Servicio de

Pomo triangular

Material: Tecnopolimero de alta resistencia, color negro, acabado brillante.

Ref. 6050 Disponible, color naranja RAL-2004. Inserto de latén roscado ciego.

Ref. 6051 Espiga roscada de acero cincado, con extremo plano segin
normas ISO 4753.

Ref. 6052 Inserto de latén roscado pasante.

Ref. 6053 Agujero cuadrado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6050-05 Ejemplo de pedido: ULM 6051-05

6050-05 M 5 32 26 14 16 10 7 10 20 M 5 6051-05
6050-06 M 6 32 26 14 16 12 9 13 20 M 6 6051-06
6050-08 M 8 40 30 16 17 14 13 25 30 M 8 6051-08
6050-10 M 10 50 35 19 19 16 22 40 30 M 10 6051-10
6050-12 M 12 60 41 22 22 18 32 80 50 M 12 6051-12
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Ejemplo de pedido: ULM 6053-05

Ejemplo de pedido: ULM 6052-05

6052-05 M 5 32 14 14 4 10 6 5 4 6 5x5 6053-05
6052-06 M 6 40 18 16 5} 12 8 8 7 8 6x6 6053-06
6052-08 M 8 50 22 19 6 16 10 14 9 10 6x6 6053-061
6052-10 M 10 60 26 22 7 19 12 22 18 12 X7 6053-07
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Servicio

Pomo 4 puntas
con inserto metalico

Material: Tecnopolimero especial de alta resistencia, color negro,

acabado mate.
Inserto de acero roscado ciego. DIN 6335

-1

d

Ejemplo de pedido: ULM 6180-06

6180-06 M6
6180-08 M8
6180-10 M 10
6180-12 M 12
6180-16 M16_|

14
18
22
26
35

20 10 12 9
25 13 14 12
32 20 18 33
40 25 22 70
50 30 30 120

Pomo 4 puntas
con espiga roscada
Material: Tecnopolimero especial de alta resistencia, color negro,

acabado mate.
Espiga roscada de acero cincado, con extremo

plano segtin normas ISO 4753. DIN 6335
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Ejemplo de pedido: ULM 6181-06
6181-06 M 6 32 20 20 10 14
6181-08 M 8 40 25 25 13 18
6181-10 M 10 50 35 32 20 22
6181-12 M 12 63 50 40 25 26
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Servicio

Pomo con rosca interior

Material: Acero de decoletaje pavonado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6237-05

6237-05 M 5| 16 10 6 | 18 5 9 7 14
6237-06 M 6| 25 14 | 10 | 29 9 | 13 ) 45
6237-08 M 8| 32 18 | 12 | 37 | 11 17 12 95
6237-10 M10| 36 [ 20 | 13 | 42 | 12 | 20 15 | 130

Pomo con espiga

Material: Acero de decoletaje pavonado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6238-06

6238-06 M 6| 16 | 10 6 | 18 5 9 10 50
6238-08 M 8| 25 | 14 | 10 | 29 9 | 13 14 90
6238-10 M10| 32 | 18 | 12 | 37 | 11 | 17 16 155
6238-12 M12| 36 | 20 | 13 | 42 | 12 | 20 18 200
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Pomo

Material: Cuerpo Baquelita negra.
Nucleo Acero cincado.
Espiga Acero cincado.
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Casquillo roscado > — - Espiga roscada
Ref. 6241 T Ref. 6242
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Ejemplo de pedido: ULM 6241-05

6241-05 6242-05 M5 17 10 14 7 9
6241-061 6242-061 M 6 25 14 21 11 10
6241-08 6242-08 M8 33 18 29 12 14 13
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Servicio de

Pomo fijo

Material:  Duroplast color negro, acabado brillante.
Ref. 6255 Agujero ciego roscado.
Ref. 6256 Montaje a presion.
Inserto autoblocante en tecnopolimero especial.
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Ejemplo de pedido: ULM 6255-06

6255-06 M 6 25 15 12 3,5 16 5 5 17 6 6256-06
6255-08 M 8 31 20 14 3,5 20 9 9 21 8 6256-08
6255-10 M 10 42 28 17 5 30 20 18 30 10 6256-10
6255-12 M 12 54 33 20 8 35 40 40 40 12 6256-12
6255-121 M 12 68 38 23 11 45 73 68 50 14 6256-14
6255-14 M 14 87 41 25 14 55 111 106 58 16 6256-16

Pomo fijo
(montaje a presion)

Material: Tecnopolimero elastomerizado, color negro. Dureza 40 SH. A.
La tapa puede suministrarse de material transparente, que permite
el montaje de una marca autoadhesiva en el interior.
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Tapa montada
h a presion

Ejemplo de pedido: ULM 6257-10

6257-10 10 65 45 21 50 43
6257-12 12 65 45 21 50 40
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Servicio

Pomo cénico
(montaje a presion)

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.
Inserto autoblocante de nilén.
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Ejemplo de pedido: ULM 6258-08

6258-08 8 25 28 15 16 14 13
6258-10 10 30 33 17 19 18 21
6258-12 12 35 39 20 22 21 34
6258-14 14 40 45 23 25 24 50

Pomo fijo

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.

Ejemplo de pedido: ULM 6259-06

6259-06 M6 16 20 12 15 4
6259-08 M8 20 25 15 16 8
6259-10 M 10 25 32 20 20 16,1
6259-12 M 12 32 40 25 25 33,2
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Servicio

Pomo giratorio

Material: Tecnopolimero especial de alta resistencia color negro,
acabado mate.
Eje de acero cincado, con exagono interior
en el extremo roscado.
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Ejemplo de pedido: ULM 6318-05

6318-05 M5 20 13,5 11 10 2 10
6318-051 M5 23 16 12,5 10 2 12

Pomo giratorio
con espiga roscada

Material: Tecnopolimero, elastomerizado, color negro. Dureza 40 SHA.
Eje de acero cincado, con exagono interior
en el extremo roscado.
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Tapa (1)
montada a presion e .
sw
(1) Bajo demanda, puede suministrarse la tapa de material transparente,
Ejemplo de pedido: ULM 6319-10 que permite el montaje de una marca autoadhesiva en el interior.

6319-10 M 10 65 45 21 17 5 95
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Servicio

Pomo ondulado

Material: Duroplast reforzado, alta resistencia, color negro,
acabado brillante.
Nucleo de acero pavonado.
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*Bajo demanda puede suministrarse
con el nicleo de laton.

Ejemplo de pedido: ULM 6830-050

* 6830-050 51 29 13 20 21 18 10 75
* 6830-060 61 30 16 25 23 24 11 130
* 6830-070 69 33 18 30 25 28 12 195
* 6830-080 82 40 19 35 30 34 15 310
6830-100 99 44 20 36 34 34 14 405
6830-130 129 47 22 40 34 36 13 560

Pomo ondulado
con inserto metalico

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.
Ref. 6830-0 - Inserto metalico en acero pavonado con agujero liso.
Ref. 6830 - Inserto metdlico en latén con agujero roscado.

I

h

A_l’\
22

s o
r = -
0,3

= (G

D L

Ejemplo de pedido: ULM 6834-0 06 Ejemplo de pedido: ULM 6834-08

6834-0 06 6 51 34 13 23 18 15 23 57 41 13 M 8 6834-08
6834-0 061 6 61 38 16 25 18 15 23 81 68 17 M 10 6834-10
6834-0 08 8 69 42 18 27 21 18 28 115 90 20 M 12 6834-12
6834-0 081 8 82 48 19 33 26 20 35 177
6834-0 082 8 99 52 20 36 25 26 36 275
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Servicio

Pomo lobulado
con espiga roscada

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.
Espiga roscada de acero cincado, con extremo
plano segun normas ISO 4753.
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Ejemplo de pedido: ULM 6851-05 *Bajo demanda se pueden suministrar con espiga en acero INOX AISI 303.

6851-05 M 5 25 21 15 9 16 12
6851-06 M 6 32 23 19 11 20 20
*6851-08 M 8 40 27 21 12 25 38
*6851-081 M 8 40 27 21 12 35 40
*6851-10 M 10 50 33 25 14 30 66
*6851-101 M 10 50 33 25 14 50 73
*6851-12 M 12 60 37 27 17 50 128
6851-16 M 16 85 55 35 30 50 290

Pomo lobulado
con inserto metalico y agujero cuadrado
pasante

Material: Duroplast reforzado alta resistencia, color negro, acabado brillante.
Inserto de laton con agujero cuadrado
pasante.
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Ejemplo de pedido: ULM 6854-06

6854-06 6X6 40 15 21 14 4 10 21
6854-07 7TX7 50 18 24 14 4 10 31
6854-08 8X8 60 20 29 16 4 10 48
6854-09 9X9 85 25 45 18 8 14 126
6854-10 10 X 10 100 28 57 18 6 14 166
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Servicio de

Pomo lobulado
con inserto metalico

Material: Tecnopolimero color negro, acabado mate.
Ref. 6852-0 Inserto de laton roscado ciego.
Ref. 6852- Inserto de latén roscado pasante.
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*Bajo demanda puede
suministrarse segun normas
UL-94 con certificacion V-O
6855 L 6857 L para temperatura de trabajo
de hasta 150 °C.

Ejemplo de pedido: ULM 6855-04 Ejemplo de pedido: ULM 6857-06

6855-04 M 4 25 19 13 8
*6855-05 M 5 25 19 13 8
*6855-06 M 6 32 23 15 10 10 10 12 6857-06
*6855-08 M 8 40 27 17 12 24 12 18 6857-08
6855-081 M 8 50 32 19 14 38 15 20 6857-081
*6855-10 M 10 50 32 19 14 34 15 20 6857-10
6855-101 M 10 63 37 22 16 51 19 26 6857-101
6855-12 M 12 63 37 22 16 47 19 26 6857-12

Pomo lobulado
con espiga roscada

Material: Tecnopolimero color negro, acabado mate.
Espiga roscda de acero cincado, con extremo
plano segln normas ISO 4753.

Ejemplo de pedido: ULM 6856-05

6856-05 M 5 25 19 13 8 16 8
6856-06 M 6 32 23 15 10 20 14
6856-08 M 8 40 27 17 12 35 28
6856-10 M 10 50 32 19 14 40 46
6856-12 M 12 63 37 22 16 50 79
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Servicio de

Pomo lobulado
con inserto roscado INOX

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro,
acabado mate.
Inserto roscado en acero INOX AISI 303.
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Ejemplo de pedido: ULM 6860-06

6860-06 M 6 32 22,5 14 12,5 10 15
6860-08 M 8 40 26 15 14 13 24
6860-10 M 10 50 31 18 17 17 42

Pomo lobulado
con espiga roscada INOX

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro,
acabado mate.
Espiga roscada de acero INOX AISI 303, con extremo
plano, segiin normas ISO 4753.
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Ejemplo de pedido: ULM 6861-06

6861-06 M 6 32 22,5 14 11 20 16
6861-08 M 8 40 26 15 14 30 32
6861-10 M 10 50 31 18 17 40 65
6861-12 M 12 60 36,5 21 21 50 92
= Serie 6000 / 65
uti

orm




Servicio de

Pomo lobulado
con inserto roscado INOX

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.
Inserto roscada de acero INOX AISI 303.
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Ejemplo de pedido: ULM 6862-06

6862-06 M 6 30 24 17 13 11 9 27
6862-08 M8 40 28 21 16 12 15 31
6862-10 M 10 50 33 25 20 13 16 52
6862-12 M 12 60 37 28 22 15 18 80

Pomo lobulado
con espiga roscada INOX

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.
Espiga roscada de acero INOX AISI 303.
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Ejemplo de pedido: ULM 6863-06x10

6863-06 X... 10 15 20 35 M 6 30 24 17 11

6863-08 x... 20 25 30 85] 45 M8 40 28 21 12

6863-10 x... 20 30 40 50 M 10 50 33 25 13

6863-12 x... 30 40 50 M12 60 37 28 15
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Servicio de

Volante 3 brazos
con espiga roscada

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro,
acabado mate.
Espiga roscada de acero cincado, con extremo
plano segln normas ISO 4753.
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Ejemplo de pedido: ULM 6846-08 =

6846-08 M 8 63 28 26 18 25 25 44
6846-10 M 10 80 35 32 21 30 30 78
6846-12 M 12 100 42 36 25 36 40 126

Pomo lobulado
con inserto metalico

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.
Ref. 6850- Inserto de latén roscado ciego.
Ref. 6852- Inserto de laton roscado pasante.
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Ejemplo de pedido: ULM 6850-04

6850-04 M 4 25 21 15 9 10 11
6850-05 M 5 32 23 19 11 10 16
6850-06 M 6 40 27 21 12 12 27 42 18 14 1,5 13 6 6852-06
6850-08 M 8 40 27 21 12 13 31 38 18 14 1,5 13 8 6852-08
6850-081 M 8 50 33 25 14 20 50
6850-10 M 10 50 33 25 14 17 52 62 22 16 1,5 13 | 10 6852-10
6850-101 M 10 60 37 27 17 17 76 97 26 17 1,5 15 | 10 6852-101
6850-12 M 12 60 37 27 17 20 80 90 26 17 1,5 15 | 12 6852-12
6850-121 M 12 70 44 30 20 20 119 125 26 17 1,5 17 | 12 6852-121
6850-16 M 16 85 55 35 30 22 176 210 35 24 | 2 18 | 16 6852-16
6850-161 M16 | 100 60 38 31 22 255
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Servicio

Pomo ondulado
con espiga roscada

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.
Espiga roscada de acero cincado, con extremo
plano segun normas ISO 4753.
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Ejemplo de pedido: ULM 6836-08

6836-08 M 8 51 34 12 23 25 48
6836-10 M 10 61 38 16 25 30 82
6836-12 M 12 69 42 18 27 50 135

Volante 3 brazos

Material: Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio, color negro,
acabado mate.

Version: 6845-0: inserto en acero pavonado con
agujero liso ciego.
6845: inserto en latéon con agujero roscado ciego.
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Ejemplo de pedido: ULM 6845-08

6845-08 M 8 63 28 26 18 25 15 48 55 15 23 18 6 6845-0 06

6845-10 M 10 80 35 32 21 30 17 60 75 15 25 20 8 6845-0 08

6845-12 M 12 80 35 32 21 30 17 67

6845-121 M 12 100 42 36 25 36 20 96 100 16 25 21 10 6845-0 10

6845-16 M16 | 130 47 43 29 40 22 162 180 20 31 24 12 6845-0 12
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