
54 / Serie 6000

Núcleo embragable para
volantes de seguridad

FICHA
TECNICA

VOLANTES
ULM 6270
ULM 6280
ULM 6282
ULM 6283
ULM 6287

Referencia

6680-16

6680-20

6680-25

6680-28

Ø árbol

12

14-16

18-20

22

d5

16

20

25

28

d8

4,3

4,3

5,3

5,3

e

3,0

3,0

3,5

3,5

Tornillo

M 4

M 4

M 5

M 5

encolar.

no incluido.

1) Para embragar tirando. 2) Para embragar presionando.

d7 Diámetro mínimo a mecanizar.

máx. máx.

mín.

1) Para embragar tirando. 2) Para embragar presionando.
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Serie 6000 / 17

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante de puntas

Material: Tecnopolímero especial de alta resistencia, color negro.

Inserto roscado ciego.
6220

DIN 6336

Ejemplo de pedido: ULM 6220-05

Referencia m D h h2 h1

6220-05 M  5 25 9,5 8 16

6220-06 M  6 32 12 10 20

6220-08 M  8 40 14 13 25

6220-10 M 10 50 18 17 32

6220-12 M 12 63 22 21 40

6220-16 M 16 80 30 25 50

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante de puntas
con espiga

Material: Tecnopolímero especial de alta resistencia, color negro.

Inserto roscado ciego.
6221

DIN 6336

Ejemplo de pedido: ULM 6221-05x

Referencia l m

6221-05x 15    25 M  5

6221-06x 16    20 M  6

6221-08x 20  35  50 M  8

6221-10x 20  35  55 M 10

6221-12x 25  40  60 M 12

m

m

D h2 h1

25 8 16

32 10 20

40 13 25

50 17 32

63 21 40

h2

h1

l

D
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24 / Serie 6000

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante de disco

Material: Duroplast reforzado, alta resistencia, color negro, acabado brillante.

Núcleo de acero pavonado.

Anillo autoadhesivo en aluminio anodizado.

6260/6261

D

L

B

l 2

H

d2

d3

d4

d1

d5

m

Sin manecilla D L B d3 d4 d5 m d1 l d2 l2 d’ d’’ b t C# L# g Con inserto
daN x cm para manecilla

6260-050 50 22 12 - 25 26 M 6 16 19 16 9 12 10 3 11,4 550 30 60 6261-050

6260-063 63 28 13 - 31 28 M 6 20 24 20 10 13 11 4 12,8 750 40 115 6261-063

6260-080 80 31 14 28 43 30 M 6 20 28 16 10 13 11 4 12,8 900 80 135 6261-080

6260-100 100 40 15 35 54 39 M 6 24 36 20 12 16 13 5 15,3 1.500 110 260 6261-100

6260-125 125 44 15 44 70 46 M 8 32 38 24 15 20 16 5 18,3 3.000 140 380 6261-125

6260-150 150 48 18 44 70 48 M 8 32 38 24 15 20 16 5 18,3 3.000 190 510 6261-150

6260-175 175 53 19 55 90 56 M 10 40 43 31 15 26 22 6 24,8 5.000 270 765 6261-175

6260-200 200 57 21 55 90 60 M 10 40 43 31 15 26 22 6 24,8 7.000 360 970 6261-200

6260-250 250 65 25 66 110 70 M 10 49 44 38 15 35 27 8 30,3 13.000 400 1.520 6261-250

6260-301 300 75 25 94 148 82 M 10 58 56 58 18 42 38 10 41,3 15.000 480 2.920 6261-300

Mecanizado máx.
del núcleo

Par de
roturaEjemplo de pedido: ULM 6260-050

6260 6261 ULM 6315
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Serie 6000 / 25

D

L

l

0,
2

h
1

h

H

d2

d5

d3

d1

d4

dm

D

L

l

0,
2

h
1

h

H

d2

d5

d3

d1

d4

d

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante de disco

Material: Tecnopolímero especial de alta resistencia, color negro, acabado mate.

Núcleo de acero pavonado con agujero pasante (H.7).

Disco central autoadhesivo, en aluminio anodizado.

6262/6263
6264/6265

Sin manecilla D L d4 l d5 h1 d3 m dH7 h d1 d2
C# L# g Con inserto
daN x cm para manecilla

83 29 25 9 19 8 21 M 6 8 17 18 16 340 60 140 6263-080

6262-100 102 34 30 10 25 9 27 M 6 10 22 22 20 600 125 185 6263-100

125 39 35 11 28 8 31 M 6 12 27 26 24 1250 250 280 6263-125

6262-150 150 44 38 12 30 10 34 M 10 14 30 26 24 1800 260 385 6263-150

176 49 44 13 35 16 39 M 10 16 28 35 33 1950 260 485 6263-175

6262-200 200 53 50 14 40 13 44 M 10 20 36 40 38 3200 270 820 6263-200

250 60 57 17 48 19 50 M 10 20 36 40 38 5000 300 900 6263-250

300 66 72 20 66 20 68 M 10 20 44 40 36 5000 300 1260 6263-300

Par de
rotura

Manecilla D e d4 l d5 h1 d3 H dH7 h d1 d2
C# L# g Manecilla

abatible daN x cm abat. de segur.

6264-100 102 34 30 10 25 9 27 50 10 22 22 20 600 135 195

6264-125 125 39 35 11 28 8 31 56 12 27 26 24 1250 135 345

6264-150 150 44 38 12 30 10 34 65 14 30 26 24 1800 145 440 6265-150

6264-175 176 49 44 13 35 16 39 80 16 28 35 33 1950 195 525 6265-175

6264-200 200 53 50 14 40 13 44 90 20 36 40 38 3200 270 940 6265-200

6264-250 250 60 57 17 48 19 50 90 20 36 40 38 5000 300 980 6265-250

6264-300 300 66 72 20 66 20 68 90 20 44 40 36 5000 300 260 6265-300

Par de
rotura

Ejemplo de pedido: ULM 6262-100

Ejemplo de pedido: ULM 6264-100

CARACTERÍSTICAS: Ver Ficha Técnica

6262 6263

6264/6265
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26 / Serie 6000

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante de disco

Material: Duroplast reforzado, alta resistencia,

color negro, acabado brillante.

Núcleo de acero pavonado.

6266/6267
6268/6269

D

L

B

l 2

H

d2

d3

d4

d1

d5

m

D

L

B

l 2

l

H

d2

d3

d4

d1

d5

CARACTERÍSTICAS: Ver Ficha Técnica

Sin manecilla D L B d3 d4 d5 m d1 l d2 l2 d’ d’’ b t C# L# g Con inserto
daN x cm para manecilla

6266-125 125 60 30 44 70 46 M 8 32 38 24 15 20 16 5 18,3 4.500 250 490 6267-125

6266-150 150 63 32 44 70 48 M 8 32 38 24 15 20 16 5 18,3 4.800 260 630 6267-150

6266-175 175 65 32 55 90 56 M 10 40 43 31 15 26 22 6 24,8 7 300 390 930 6267-175

6266-200 200 70 34 55 90 60 M 10 40 43 31 15 26 22 6 24,8 10.600 410 1.160 6267-200

6266-250 250 77 36 66 110 70 M 10 49 44 38 15 34 27 8 30,3 17.000 430 1.740 6267-250

Mecanizado máx.
del núcleo

Par de
rotura

Con manecilla D L B d3 d4 d5 H d1 l d2 l2 d’ d’’ b t C# L# g Con manecilla
abatible daN x cm abat. de segur.

6268-100 100 52 26 35 54 39 56 24 33 20 12 16 13 5 15,3 2.400 180 355

6268-125 125 60 30 44 70 46 65 32 38 24 15 20 16 5 18,3 4.500 250 590

6268-150 150 63 32 44 70 48 65 32 38 24 15 20 16 5 18,3 4.800 260 780 6269-150

6268-175 178 65 32 55 90 56 90 40 43 31 15 26 22 6 24,8 7.300 390 1.100 6269-175

6268-200 201 70 34 55 90 60 90 40 43 31 15 26 22 6 24,8 10.600 410 1.350 6269-200

6268-250 249 77 36 66 110 70 90 49 44 38 15 34 27 8 30,3 17.000 430 1.970 6269-250

Mecanizado máx.
del núcleo

Par de
rotura

Ejemplo de pedido: ULM 6266-125

Ejemplo de pedido: ULM 6268-125

6266
6267

6268 / 6269
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Serie 6000 / 27

Volante de disco

Material: Aluminio  acabado contorno torneado y pulido.
Chavetero opcional

6270/6271

ULM 6312

opcional

Ejemplo de pedido: ULM 6270-125

6270-080 27 80 10 26 18 M 6 13,0 16 26 130

6270-100 36 100 12 28 21 M 6 14,0 17 30 200

6270-125 47 125 14 31 23 M 8 15,0 18 33 300

6270-160 62 160 16 36 26 M 10 18,0 20 39 570

6270-200 80 200 20 42 26 M 10 20,5 24 45 840

6270-250 101 250 26 48 28 M 10 23 28 51 1450

6271-080

6271-100

6271-125

6271-160

6271-200

6271-250

Sin manecilla Con inserto
para manecillaa d d1

H7 d2 d3 m e e1 h g
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28 / Serie 6000

Volante de radios

Material: Aluminio.
Acabado: Contorno torneado y pulido.
Con chavetero

6273/6274
DIN 950

e1

sw

d
2

m d
3

d

e

h

ULM 6308

opcional

lmáx.

Con taladro
Sin Manecilla a d d1

H7 d2 e e1 h Radios g para manecilla

6273-080 27 80 10 24 14 16 29 3 120        6274-080

6273-100 36 100 12 26 15 17 33 3 170         6274-100

6273-125 47 125 14 28 16 18 36 3 250         6274-125

6273-160 62 160 16 35 18 20 40 3 760        6274-160

6273-200 80 200 20 38 22 24 45 3 760 6274-200

6273-250 101 250 26 45 26 28 50 5 1400       6274-250

6273-315 132 315 30 53 28 33 56 5 2310         6274-315

6273-400 171 400 34 65 32 38 63 5 3620 6274-400

6273-500 220 500 36 78 34 45 72 5 5400         6274-500
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Serie 6000 / 29

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante de radios

Material: Duroplast reforzado, alta resistencia, color negro,

acabado brillante.

Núcleo de acero pavonado.

6276/6277
6278

D

L

B

l 2

l

H

d2

d1

m 

D

L
M

B
r

l 2

l

H

d2

d1

Sin manecilla D L B m d1 l d2 l2 d’ d’’ b t C# L# g
daN x cm

Con inserto 
para manecilla

6276-100 100 40 14 M  6 24 36 20 12 16 13 5 15,3 670 60 175 6277-100

6276-125 125 45 18 M  8 24 36 20 12 16 13 5 15,3 1.200 90 240 6277-125

6276-160 160 50 22 M  8 32 38 24 15 20 16 5 18,3 1.650 150 455 6277-160

6276-200 200 56 24 M 10 40 43 31 15 26 22 6 24,8 3.000 200 750 6277-200

6276-250 250 66 30 M 10 49 44 38 15 34 27 8 30,3 4.050 220 1 235 6277-250

6276-300 300 78 32 M 12 58 56 47 18 42 34 10 37,3 8.000 300 2060 6277-300

Mecanizado máx.
del núcleo

Par de
rotura

Con manecilla D L B d1 d2 l l2 H M r d’ d’’ t b C# L#
g

abatible daN x cm

6278-200 198 56 24 40 31 43 15 80 100 24 26 22 24,8 6 3000 200 875

6278-250 247 66 30 49 38 44 15 90 113 27 34 27 30,3 8 4050 220 1465

6278-300 288 78 32 58 47 56 18 90 113 27 42 34 37,3 10 8000 300 2380

Par de
rotura

Ejemplo de pedido: ULM 6276-100

Ejemplo de pedido: ULM 6278-200

6276 6277

6278

ULM 6315
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30 / Serie 6000

Volante de 2 radios

Material: Aluminio. Contorno torneado y pulido.
Chavetero opcional.

Se suministra con o sin alojamiento para manecilla.
6280

Volantes con alojamiento

para manecilla. Incluir la

cota «m»

correspondiente.

6280-125 47 125 12 31 23 M  8 15,0 18 33 280

6280-160 62 160 16 36 26 M 10 18,0 20 39 540

6280-200 80 200 20 42 26 M 10 20,5 24 45 870

6280-250 101 250 26 48 28 M 12 23,0 28 51 1580

Referencia a d d1
H7 d2 d3 g

Ejemplo de pedido: ULM 6280-125 M8

m e e1 h

ULM 6312

opcional

Volante de 2 radios

Material: Aluminio. Color negro mate.
Chavetero opcional

Se suministra con o sin alojamiento para manecilla.
6282

Volantes con alojamiento

para manecilla. Incluir la

cota «m»

correspondiente.

6282-125 47 125 12 31 23 M  8 15,0 18 33 280

6282-160 62 160 16 36 26 M 10 18,0 20 39 540

6282-200 80 200 20 42 26 M 10 20,5 24 45 870

6282-250 101 250 26 48 28 M 12 23,0 28 51 1580

Referencia a d d1
H7 d2 d3 g

Ejemplo de pedido: ULM 6282-160 M10

m e e1 h

ULM 6312

opcional
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Serie 6000 / 31

Volante de dos radios con
manecilla abatible
Material: Aluminio, acabado contorno torneado y pulido.

Chavetero opcional
6283

6940

Referencia a d d1
H7 d2 d3 e e1 h g

6283-125 47 125 12 31 23 24,5 18 44,0 350

6283-160 62 160 16 36 26 25,0 20 47,0 585

6283-200 80 200 20 42 26 25,0 24 52,5 930

6283-250 101 250 22 48 26 26,5 28 61,0 1610

Ejemplo de pedido: ULM 6283-125
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32 / Serie 6000

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante de 2 radios

Material:   Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio,color negro, acabado mate.

Núcleo de acero pavonado con agujero pasante (H.7).

Disco central autoadhesivo en aluminio

anodizado.

6285/6286
6287

D

L

B

h
1

h

0,
2

H

d2

d3

d4

d1

d

m

D

L

B

h
1

h

0,
2

H

d2

d3

d4

d1

d

Ver características técnicas

Sin manecilla D L B d4 h1 d3 m dH7 h d1 d2
C# L# g Con inserto
daN x cm para manecilla

6285-080 80 35 18 23 19 17 M  6 8 17 18 16 320 50 74 6286-080

6285-100 99 37 20 25 19 17 M  6 10 17 18 16 540 70 100 6286-100

6285-125 124 44 22 31 25 21 M  8 12 22 22 20 940 95 170 6286-125

6285-160 160 51 25 40 29 25 M  8 16 27 26 24 1.850 150 280 6286-160

6285-200 200 61 28 50 36 31 M  8 20 34 30 28 3.000 240 460 6286-200

6285-250 249 70 32 59 40 34 M 10 24 38 35 33 4.200 280 705 6286-250

6285-300 300 78 36 66 46 42 M 10 30 43 40 37 4.800 360 970 6286-300

Par de
rotura

Con manecilla D L B d1 d2 d3 d4 h1 dH7 h H C L
g

abatible daN x cm

6287-080 80 35 18 18 16 17 23 19 8 17 50 32 5 102

6287-100 99 37 20 18 16 17 25 19 10 17 56 54 7 163

6287-125 124 44 22 22 20 21 31 25 12 22 65 94 10 230

6287-160 160 51 25 26 24 25 40 29 16 27 65 185 15 380

6287-200 200 61 28 30 28 31 50 36 20 34 80 300 24 560

6287-250 249 70 32 35 33 34 59 40 24 38 90 420 28 892

6287-300 298 78 36 40 37 42 66 46 26 43 90 480 36 1210

Ejemplo de pedido: ULM 6285-080

Ejemplo de pedido: ULM 6287-080

6285 6286

6287

ULM 6315

Par de
rotura

ULM 6326
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Serie 6000 / 59

Volante moleteado.
Con y sin manecilla

Material: Aluminio, anodizado negro mate.
6710

6710-52 6710-521 52 10 22 37 39,5 13 13 3,8 17 23 18 69

6710-62 6710-621 62 10 25 47 49,5 14 13 3,8 17 23 20 90

Referencia
sin manecilla

Referencia
con manecilla

d1 d2
H7 d3 d4 d5 d6 b h l1 l3l2 g

Ejemplo de pedido: ULM 6710-52
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62 / Serie 6000

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Pomo lobulado
con inserto metálico

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.

Ref. 6850- Inserto de latón roscado ciego.

Ref. 6852- Inserto de latón roscado pasante.

6850/6852

6850 6852

Referencia d D L d1 l2 h g g h1 d2 l1 d3 dH9 Referencia
Ciego Pasante

6850-04 M  4 25 21 15 9 10 11

6850-05 M  5 32 23 19 11 10 16

6850-06 M  6 40 27 21 12 12 27 42 18 14 1,5 13 6 6852-06

6850-08 M  8 40 27 21 12 13 31 38 18 14 1,5 13 8 6852-08

6850-081 M  8 50 33 25 14 20 50

6850-10 M 10 50 33 25 14 17 52 62 22 16 1,5 13 10 6852-10

6850-101 M 10 60 37 27 17 17 76 97 26 17 1,5 15 10 6852-101

6850-12 M 12 60 37 27 17 20 80 90 26 17 1,5 15 12 6852-12

6850-121 M 12 70 44 30 20 20 119 125 26 17 1,5 17 12 6852-121

6850-16 M 16 85 55 35 30 22 176 210 35 24 2 18 16 6852-16

6850-161 M 16 100 60 38 31 22 255

D
L

0,3

h1h

d
1

d
1

d
2 d
2

d
3

d
H

9

l1

l2
L

l2

l1

d

Ejemplo de pedido: ULM 6850-04

D

Pie cónico

Material: Acero bonificado pavonado.
2028

Volante 3 brazos
con espiga roscada
Material: Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro,

acabado mate.

Espiga roscada de acero cincado, con extremo

plano según normas ISO 4753.

6846

Referencia d D L d1 d3 l1 l g

6846-08 M  8 63 28 26 18 25 25 44

6846-10 M 10 80 35 32 21 30 30 78

6846-12 M 12 100 42 36 25 36 40 126

D

L

d

l

l1

d
3

d
1

0,8 0,3

Ejemplo de pedido: ULM 6846-08
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Serie 6000 / 61

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Volante 3 brazos
Material: Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro,

acabado mate.

Versión: 6845-0: inserto en acero pavonado con

agujero liso ciego.

6845: inserto en latón con agujero roscado ciego.

6845

Referencia d D L d1 d3 l1 h g g d2 l2 h d Referencia
Roscado Liso

6845-08 M  8 63 28 26 18 25 15 48 55 15 23 18 6 6845-0 06

6845-10 M 10 80 35 32 21 30 17 60 75 15 25 20 8 6845-0 08

6845-12 M 12 80 35 32 21 30 17 67

6845-121 M 12 100 42 36 25 36 20 96 l00 16 25 21 10 6845-0 10

6845-16 M 16 130 47 43 29 40 22 162 180 20 31 24 12 6845-0 12

D

L

0,3 0,3

d d

l1

l2

h

0,8
h

d
3

d
1

d
2

Ejemplo de pedido: ULM 6845-08

6645-0

6645

Pie cónico

Material: Acero bonificado pavonado.
2028

Pomo ondulado
con espiga roscada

Material: Duroplast color negro, acabado brillante.

Espiga roscada de acero cincado, con extremo

plano según normas ISO 4753.

6836

Referencia d D L B d1 l g

6836-08 M  8 51 34 12 23 25 48

6836-10 M 10 61 38 16 25 30 82

6836-12 M 12 69 42 18 27 50 135

D L

0,3

B
d

1

l
d

Ejemplo de pedido: ULM 6836-08
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Serie 6000 / 9

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Mando moleteado

Material: Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro,

acabado brillante.

Núcleo de acero pavonado.

Tapa de nilón color gris.

6100

Referencia dH7 D d1 d2 d3 d4 h h1 h2 L l f R g
-

6100-06 6 32 15 19 21 - 16 8 9 26 5 3 - 28

6100-061 6 37 15 25 27 - 16 10 10 29 6 3 - 34

6100-08 8 42 18 29 31 - 17 11 11 32 7 4 - 48

6100-081 8 48 22 32 34 3,2 22 10 14 35 8 4 14 86

6100-10 10 52 22 37 39 4,2 22 13 14 39 9 4 15 90

6100-12 12 58 26 42 44 5,2 27 11 16 41 10 5 17 130

6100-14 14 63 26 48 50 6,2 30 10 16 44 11 5 19 145

6100-16 16 80 26 59 62 6,2 30 13 17 48 12 5 24 175

L

l

d

opciones de montaje

0,3

h

d
1

d
2

d
3

h1

d430º

Agujero para

adaptar posicionador

3 agujeros para adaptar

los aros de aluminio.

45º

45º

120º

h2

f

D

Ejemplo de pedido: ULM 6100-06

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Serie 6000 / 13

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Mando moleteado prismático
con inserto metálico

Material: Tecnopolímero especial de alta resistencia, color negro,

acabado mate.

Inserto de latón liso o roscado ciego.

6166
D L

0,3
h

d
1

d
2

l2

l1

d

Pie cónico

Material: Acero bonificado pavonado.
2028

Mando moleteado prismático
con espiga roscada

Material: Tecnopolímero especial de alta resistencia, color negro,

acabado mate.

Espiga roscada de acero cincado, con extremo

plano según normas ISO 4753.

6167

D L

0,3l

d
1

l2

d

Referencia d D L d1 l2 h g l1 d2 dH9 Referencia
Inserto roscado Inserto liso

6166-05 M 5 31 22 15 9 10 12

6166-06 M 6 31 22 15 9 12 17

6166-061 M 6 40 24 17 11 13 23 17 12

6166-08 M 8 40 24 17 11 13 23 17 12 6 6166-0 06

6166-081 M 8 50 30 20 13,5 18 34 25 15

6166-10 M 10 50 30 20 13,5 18 34 25 15 8 6166-0 08

6166-101 M 10 60 35 23 15 20 58 30 23

6166-12 M 12 60 35 23 15 20 58 30 23 10 6166-0 10

6166-14 M 14 69 38 24 18,5 20 78

Ejemplo de pedido: ULM 6166-05

Referencia d l D L d1 l2 g

6167-05 M 5 20 31 22 15 9 14

6167-06 M 6 20 31 22 15 9 15

6167-061 M 6 40 40 24 17 11 24

6167-08 M 8 30 40 24 17 11 30

6167-081 M 8 50 50 30 20 13,5 44

6167-10 M 10 30 50 30 20 13,5 47

6167-101 M 10 50 60 35 23 15 73

6167-12 M 12 30 60 35 23 15 78

Ejemplo de pedido: ULM 6167-06
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Serie 6000 / 75

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Mando moleteado
con disco graduado
Material: Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro,

acabado brillante.

Núcleo de acero pavonado.

Tapa de nilón color gris.

Disco de aluminio anodizado mate.

6972/6973

6973 6972

Referencia dH7 D L l d2 h1 d3 R d4 h d1 f h2 F L1 h3
Referencia

Disco indicador Disco 10 divisiones

6973-06 6 32 26 5 19 8 21 - - 16 15 3 9 38 32 6 6972-06

6973-061 6 37 29 6 25 10 27 - - 16 15 3 10 45 36 7 6972-061

6973-08 8 42 32 7 29 11 31 - - 17 18 4 11 50 39 7 6972-08

6973-081 8 48 35 8 32 10 34 14 3,2 22 22 4 14 55 43 8 6972-081

6973-10 10 52 39 9 37 13 39 15 4,2 22 22 4 14 63 48 9 6972-10

6973-12 12 58 41 10 42 11 44 17 5,2 27 26 5 16 70 52 9 6972-12

6973-14 14 63 44 11 48 10 50 19 6,2 30 26 5 16 78 57 13 6972-14

6973-16 16 80 48 12 59 13 62 24 6,2 30 26 5 17 78 57 13 6972-16

L

F

1

l

d

3 agujeros para
adaptar los aros

de aluminio

opciones de montaje

agujero para
adaptar

posicionador

0,3

30°
45°

45
°

12
0°

18
0°

135°

h

d
1

d
2

d
3

h3

L1

d
4

h1

h2

D

Ejemplo de pedido: ULM 6973-06
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14 / Serie 6000

Pie cónico

Material: Acero bonificado pavonado.
2028

Mando moleteado prismático
con manilla giratoria

Material: Tecnopolímero especial de alta resistencia, color negro,

acabado mate.

Inserto de latón liso ciego.

6168

Referencia dH9 D L d1 d2 l2 h2 f h H g

6168-1 06 6 40 20 17 14 7 4 M 4 15 19 35

6168-1 061 6 50 25 20 14 8 5 M 5 19 19 55

6168-1 08 8 60 29 23 17 9 6 M 6 22 23 75

D

H
L

180°

h

d2

d1

l 2

h
2 f

d

Ejemplo de pedido: ULM 6168-1 06

Pie cónico

Material: Acero bonificado pavonado.
2028

Volantes de tecnopolímeros
Datos técnicos

Par de rotura

Diámetro máximo de mecanizado del núcleo

b

F

d’ d’’

h
P

t

C [daN X cm] = F [daN] X b [cm] L [daN X cm] = P [daN] X h [cm]

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
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Serie 6000 / 53

Mando de 4 brazos

Material: Cuerpo Acero de decoletaje.
Bolas Baquelita negra.

6535

Ejemplo de pedido: ULM 6535-12

6535-12 12 50 28 20 8 35 26 9 90 360

6535-14 14 55 30 25 10 40 28 10 99 530

6535-16 16 65 35 30 12 46 32 12 119 840

6535-20 20 80 44 35 14 57 40 16 150 1560

Referencia dH7 d1 d2 d4 d5 h h1 h2 l g

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
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58 / Serie 6000

Embrague para volantes con
anillo de teflón

Material: Acero tratado.
6670

Arandela con taladro avellanado

Material: Acero torneado y pavonado.
6668

Referencia d1 d2 d3 s
Tornillo cab. 
avellanada
DIN 7981

6668-16 16 4,3 8 3 M 4 

6668-20 20 4,3 8 3 M 4 

6668-25 25 5,3 10 3,5 M 5

6668-28 28 5,3 10 3,5 M 5 

6668-32 32 6,4 12 4 M 6

6668-40 40 6,4 12 5 M 6

Ejemplo de pedido: ULM 6668-16

Ejemplo de pedido: ULM 6670-12

6670-12 12 28 25 28,5 5 18 13,1 1,1 4 26 80

6670-14 14 32 29 32,5 6 20 15,3 1,3 5 30 123

6670-16 16 32 29 32,5 6 20 17,3 1,3 5 30 110

6670-18 18 38 35 36,5 6 24 19,7 1,7 6 36 190

6670-20 20 38 35 36,5 6 24 21,7 1,7 6 36 173

6670-22 22 45 41 47,5 12 28 23,7 1,7 6 42 349

Referencia d1
H7 d2 d6 e1 e2 e3 h h1 l t g

Detalle.

a Cuerpo.

b Tuerca.

c Dentado de arrastre.

Respétense las instrucciones de

mecanizado y montaje indicadas en

la pág. siguiente según las cuales el

embrague se efectuará TIRANDO o

PRESIONANDO el volante.

https://rodavigo.net/es/c/matriceria-y-afines/f/utilnorm
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76 / Serie 6000

Volante graduado
con manecilla

Material: Aluminio anodizado negro.
Tapa de plástico gris claro.
Manecilla de baquelita negra.

6976

Grabado estándar: 100 divisiones.

6976-52 52 10 50 37 39,5 13 13 3,8 23 17 18 113

6976-62 62 10 60 47 49,5 14 13 3,8 23 17 20 156

Referencia d1 d2
H7 d3 d4 d5 d6 b0,5 h l1 l2 l3 g

Ejemplo de pedido: ULM 6976-52

Pie cónico

Material: Acero bonificado pavonado.
2028

Mando moleteado con
escala graduada
Material: Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Graduación con 20 divisiones.

Prisionero ALLEN para fijar al eje.

6974

Referencia dH8 D L F l d1 h1 f h2 h g

6974-06 6 27 30 25 12 22 12 M 4 18 24 10

6974-08 8 32 38 30 13 25 13 M 4 23 30 20

6974-10 10 35 45 33 15 28 15 M 5 27 37 25

6974-12 12 40 52 38 16 33 16 M 5 32 44 33

f

L

l

180°

h

d
1

FD d

h2

h1

Ejemplo de pedido: ULM 6974-06
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