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Tapón con hexágono interior

Material: Tecnopolímero color negro.

28020

28020-09 3/8 Gas 9 8 13 22 5

28020-13 1/2 Gas 11 10 15 28 8

28020-19 3/4 Gas 12 12 16,5 32 14

Referencia d h s L D g

Ejemplo de pedido: ULM-28020-09

g Referencia
con Varilla

g

Tapón de llenado
montaje a presión
Material: Tecnopolímero color negro con símbolo gráfico «CARGA».

Dos juntas tóricas de caucho sintético

(Perbunan).
Temperatura de trabajo hasta 130 °C.

28022
28052

28022-20 20 14 30 29 6,5 10,5 8 27 188 28052-20

28022-26 26 14 35 29 6,5 10,5 15 35 188 28052-26

Referencia
sin Varilla d h D L h1 h2 a

Ejemplo de pedido: ULM-28022-20
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g Referencia
con Varilla

g

Tapón de llenado
Material: Poliamida color negro con símbolo gráfico «CARGA».

Junta plana de estanqueidad en caucho sintético (Perbunan).
Varilla de nivel de acero fosfatado y perfil

rectangular.

Temperatura de trabajo hasta 130 °C.

28028
28050

28028-10 M10X1,5 9 19 15 4

28028-12 M12X1,5 9 19 15 4

28028-16 M16X1,5 9 22 15 7 15 195 28050-16

28028-20 M20X1,5 11 26 18 8 30 195 28050-20

28028-25 M25X1,5 12 32 20 12 45 195 28050-25

28028-35 M35X1,5 13 38 22 15 40 195 28050-35

28028-03 1/8 Gas 9 19 16 4

28028-07 1/4 Gas 9 19 16 4

28028-09 3/8 Gas 9 22 16 5 20 195 28050-09

28028-13 1/2 Gas 11 26 18 8 30 195 28050-13

28028-19 3/4 Gas 12 32 20 14 35 195 28050-19

28028-26 1 Gas 13 38 22 18 45 195 28050-26

Referencia
sin Varilla d h s L a

Ejemplo de pedido: ULM-28028-10

g

Tapón magnético
Material: Aleación de aluminio (Dural).

Junta plana de estanqueidad en caucho sintético (Perbunan).
Espiga magnética de aleación especial, que asegura la atracción

de las partículas metálicas contenidas en el aceite.

Plaquita de aluminio mate, con distintivo

«MAGNETIC».

28026

28026-07 1/4 Gas 9 19 15 6 30 15

28026-09 3/8 Gas 9 22 15 8 31 22

28026-13 1/2 Gas 11 26 18 8 34 30

28026-19 3/4 Gas 12 32 20 8 36 44

Referencia d h s L d1 m

Ejemplo de pedido: ULM-28026-07
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28029-10 M10X1,5 9 19 15 4

28029-12 M12X1,5 9 19 15 4

28029-16 M16X1,5 9 22 15 7

28029-20 M20X1,5 11 26 18 8

28029-25 M25X1,5 12 32 20 12

28029-35 M35X1,5 13 38 22 15

28029-03 1/8 Gas 9 19 16 4

28029-07 1/4 Gas 9 19 16 4

28029-09 3/8 Gas 9 22 16 5

28029-13 1/2 Gas 11 26 18 8

28029-19 3/4 Gas 12 32 20 14

28029-26 1 Gas 13 38 22 18

Referencia d h s L g

Ejemplo de pedido: ULM-28029-10

Tapón de vaciado

Material: Poliamida color rojo con símbolo gráfico «DESCARGA».

Junta plana de estanqueidad de caucho sintético

(Perbunan).
Temperatura de trabajo hasta 130 °C.

28029

d

S

h

L

g

Tapón desvaporizador
con filtro
Material: Cuerpo de nylón color negro.

Cubierta de nylón color naranja RAL 2004.

Junta plana de estanqueidad en caucho

sintético (Perbunan).
Temperatura de trabajo hasta 120 °C.

28034

28034-07 1/4 Gas 9,5 31 29,5 8 10

28034-09 3/8 Gas 9,5 31 29,5 10 10

28034-13 1/2 Gas 9,5 31 29,5 12 11

28034-19 3/4 Gas 11,5 42 36,5 18 20

28034-26 1 Gas 11,5 42 36,5 23 20

Referencia d h D L d2

Ejemplo de pedido: ULM-28034-07
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Ejemplo de pedido: ULM—28036-07 

Tapón desvaporizador 
Material: Cuerpo de nylón color negro. 

Cubierta de nylón color naranja (RAL 2004) con inscripción OIL. 
Junta plana de estanqueidad en caucho sintético (Perbunan). 
Varilla de nivel de acero fosfatado y perfil rectangular. 
Filtro de aire, con capacidad hasta 40 u <<tech-fil». 
Temperatura de trabajo hasta 120 ºC. 

Los tapones ULM 28034, están provistos de un sistema de membrana 
compuesto por dos diagramas incorporados en el racor. 
Estos tapones están recomendados para aquellos casos en los que el aceite 
está sometido a violentas turbulencias. 
La salida de los vapores emanados del aceite y la entrada del aire del 
exterior están aseguradas, dado el ancho paso del laberinto entre los 
diaíragmas (fig. 1). 
Esta concepción, asegura una perfecta retención de las salpicaduras del 
aceite, que son proyectadas hacia el tapón y devueltas al interior, por la 
inclinación de los diafragmas (fig. 2). El filtro, que impide la entrada de 
particulas, situado en la parte superior, no tiene contacto con el aceite, 
conservando así sus propiedades. 
Caudal de aire. Para los diferentes modelos, se puede deducir de los 
diagramas inferiores. El caudal de aire en litros/minutos está en función de la 
diferencia de presión Ap (m bar) ambiente exterior con respecto al interior del 
depósito. 

¡Itro 

28036-07 1/4 Gas 10 31 30 8 12 31 188 28056-07 
¡ 28036-09 3/8 Gas 10 31 30 10 15 33 188 28056-09 A 

28036-13 1/2 Gas 10 31 30 12 1_6 34 188 28056-13 
. 28036—19 3/4 Gas 12 42 37 18 32 50 184 28056—19 . 

28036-26 1 Gas 12 42 37 23 34 50 184 28056-26 
. 28036-31 11/4 Gas 16 57 44 28 58 75 184 28056-31 . 

28036-39 1 1/2 Gas 16 57 44 28 60 75 184 28056-39 
. 28036-51 2Gas 17 70 59 23 93 106 179 28056-51 . 

28036—16 M16X1,5 10 31 30 10 15 34 188 28056-16 
. 28036-18 M18X1,5 10 31 30 10 15 34 188 28056-18 . 

28036—20 28056-20 

Fig. 1 

M20X1,5 1 0  31 30 12 16 32 188 

¿(I/min) 

1ou Ap (m bar) 
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Tapón desvaporizador de válvula
Material: Cuerpo de nylón color negro.

Cubierta de nylón color naranja RAL 2004 con símbolo gráfico «válvula»

Junta plana de estanqueidad en caucho sintético (Perbunan).
Válvula: Arandela de aluminio con revestimiento de teflón y junta tórica.

Muelle acero inoxidable.

Temperatura de trabajo hasta 120 °C.

28038

28038-07 1/4 Gas 10 31 30 8 11

28038-09 3/8 Gas 10 31 30 10 12

28038-13 1/2 Gas 10 31 30 10 12

28038-19 3/4 Gas 12 42 37 16 23

28038-26 1 Gas 12 42 37 16 25

Referencia d h D L d2 g

Ejemplo de pedido: ULM-28038-07

La válvula se abre con presiones superiores a

0,010 bar (SFV. 10 mb).

Bajo demanda en versión ULM 28038-.../100
la válvula se abre con presión superior a

0,100 bar.
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