
Mordaza cilíndrica

Material: Acero.
3350

Características:
Las mordazas cilíndricas son la
alternativa sencilla para la
fijación de ejes o varillas cilíndricas
en procesos de mecanizado.
Estos elementos pueden
emplearse también para piezas
de plástico o madera.
Para aflojar una mordaza
demasiado prieta, es suficiente un
golpe en sentido axial o tirar de ella
mediante una rosca adicional en el
soporte de la mordaza cilíndrica.
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Ejemplos de aplicación:

axial, fijación radial

Anillos distanciadores Rosca interior de seguridad

para montaje y desmontaje

ajustar y fijar posicionamiento axial

y fijación

Con anillos distanciadores y tornillos más largos es

posible la fijación en alojamientos más profundos

Alojar la
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Fijar

Ejemplo de pedido: ULM 3350-04

Referencia d d1
+0,2 d2

f7 d3 l l1 x+0,2 g h sw g

3350-04 6 - 10 8 8 M4 27 8 2,8 M5 4 3 6

3350-05 10 - 15 10 10 M5 33 10 3,3 M6 5 4 12

3350-06 15 - 20 12 12 M6 39 12 3,5 M8 6 5 21

3350-08 20 - 30 16 16 M8 46 16 4 M10 8 6 52

3350-10 30 - 40 20 20 M10 53 20 4,8 M12 10 8 98

3350-12 40 - 60 25 25 M12 70 25 5,6 M14x1,5 12 10 183

3350-16 60 - 125 30 30 M16 81 30 7,9 M18x1,5 16 14 344
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