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FILTROS ASPIRACIÓN
SUCTION FILTERS

FILTRES D'ASPIRATION

126

FILTROS ASPIRACIÓN SEMISUMERGIDOS
TANK TOP SUCTION FILTERS

FILTRES D'ASPIRATION SEMI-IMMERGÉS

SF2 SERIE 503 - 504 SF2 SERIE 505 - 510 SF2 SERIE 535 - 540
Element Flow l/min Thread Weight Element Flow l/min Thread Weight Element Flow l/min Thread Weight

M25 400

3” SAE 4,850

M25 200

2” SAE 6,0

M25 450

3” SAE          17,0
M60 480 M60 250 M60 550

M90 480 M90 250 M90 550

M250 480 M250 250 M250 550

M25 550

4” SAE 5,80

M25 250

2” 1/2 SAE 7,2

M25 700

4” SAE     19,0
M60 650 M60 280 M60 800

M90 650 M90 280 M90 800

M250 650 M250 280 M250 800

CARCASAS (FILTROS ASPIRACIÓN SEMISUMERGIDOS)
BODIES (TANK TOP SUCTION FILTERS)

CORPS (FILTRES D'ASPIRATION SEMI-IMMERGÉS)

Ref.
MP-SF2-505AF1 S-3000 2"
MP-SF2-510AF1 S-3000 2" 1/2 
MP-SF2-515AF1 S-3000 3"
MP-SF2-520AF1 S-3000 4"

CARTUCHOS (FILTROS ASPIRACIÓN SEMISUMERGIDOS)
CARTRIDGES (TANK TOP SUCTION FILTERS)

CARTOUCHES (FILTRES D'ASPIRATION SEMI-IMMERGÉS)

Ref. (µ)
MP-SF505M60 60
MP-SF505M90 90
MP-SF505M250 250
MP-SF510M60 60
MP-SF510M90 90
MP-SF510M250 250
MP-SF503M60 60
MP-SF503M90 90
MP-SF503M250 250

Ref. (µ)
MP-SF535M60 60
MP-SF535M90 90
MP-SF504M60 60
MP-SF504M90 90
MP-SF504M250 250
MP-SF540M60 60
MP-SF540M90 90
MP-SF540M250 250

INDICADORES (FILTROS ASPIRACIÓN SEMISUMERGIDOS)
VISUAL INDICATORS (TANK TOP SUCTION FILTERS)

INDICATEURS (FILTRES D’ASPIRATION SEMI-IMMERGÉS)

Ref. Type
MP--V0 Optic.
MP--E1 Electric.

Caudal calculado con fluido de viscosidad de 30 cts / Flow calculated for fluids with viscosity of 30 cts /  
Débit calculé avec des fluides à viscosité de 30 cts
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