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FILTROS DE RETORNO
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FILTRES DE RETOUR

FILTROS DE RETORNO EN LÍNEA
IN-LINE RETURN FILTERS

FILTRES DE RETOUR EN LIGNE

MPS SERIE 050-051 MPS SERIE 100-101

Element Out Flow l/min In Flow l/min Thread Weight Element Out Flow l/min In Flow l/min Thread Weight

A03 40 9

3/4 1.0

A03 75 16

1"1/4 2,2

A06 44 11 A06 85 19

A10 48 14 A10 110 25

A25 58 18 A25 140 40

P10 55 16 P10 130 35

M60-M90 – 24 M60-M90 – 65

MPS SERIE 070-071 MPS SERIE 150-151

Element Out Flow l/min In Flow l/min Thread Weight Element Out Flow l/min In Flow l/min Thread Weight

A03 45 11

3/4 1.3

A03 75 18

1"1/4 2,2

A06 49 13 A06 100 22

A10 53 15 A10 115 30

A25 63 20 A25 160 45

P10 58 18 P10 150 40

M60-M90 – 26 M60-M90 – 68

CABEZALES / BODY FILTERS / TÊTES

Ref.
MP-MPS050RG1 3/4
MP-MPS100RG1 1" 1/4
MP-MPS200RG1 1" 1/2

CARTUCHOS (FILTROS DE RETORNO EN LÍNEA)
CARTRIDGES (IN-LINE RETURN FILTERS)

CARTOUCHES (FILTRES DE RETOUR EN LIGNE)

Ref. Long. (µ)
MP-CS050A10AN 145 3/4 10
MP-CS050M60A 145 3/4 60
MP-CS050M90A 145 3/4 90
MP-CS050P10A 145 3/4 10
MP-CS050P25A 145 3/4 25
MP-CS070M60A 210 3/4 60
MP-CS070M90A 210 3/4 90
MP-CS070P10A 210 3/4 10
MP-CS070P25A 210 3/4 25

Ref. Long. (µ)
MP-CS100M60A 180 1" 1/4 60
MP-CS100M90A 180 1" 1/4 90
MP-CS100P10A 180 1" 1/4 10
MP-CS150M60A 230 1" 1/4 60
MP-CS100P25A 180 1" 1/4 25
MP-CS150M90A 230 1" 1/4 90
MP-CS150P10A 230 1" 1/4 10
MP-CS150P25A 230 1" 1/4 25

INDICADORES (FILTROS DE RETORNO EN LÍNEA)
INDICATORS (IN-LINE RETURN FILTERS)

INDICATEURS (FILTRES DE RETOUR EN LIGNE)

Ref. Type
MP--ER Electric.
MP--VR Optic.

Caudal calculado con fluido de viscosidad de 30 cts / Flow calculated for fluids with viscosity of 30 cts /  
Débit calculé avec des fluides à viscosité de 30 cts

https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/f/vincke
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