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Volumen de suministro  Nº de pieza Kat.
SuperFinish 23 Plus Spraypack dispersiones en bastidor 2341493 DPFSF
Dispositivo básico; SF 23 Plus en bastidor 2334424
Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner 2342879
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m 9984574
Pistola Airless Vector Grip; 1/4“; incl. soporte de boquilla TradeTip 3; con gatillo para 2 y 4 dedos 538043
2SpeedTip; D10; 111 / 419 271045

Volumen de suministro  Nº de pieza Kat.
SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack 2384153 DPFSF
Dispositivo básico; SF 23 Plus en carro 2334444
Sistema aspiración; para SuperFinish 23 Plus; incl. PumpRunner 2342879
Manguera AP dispersiones; NW6; 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m 9984574
Combinación manómetro cpl. HEA (Mpa) 2383995
Pistola Airless Vector Grip; 1/4“; incl. soporte de boquilla TradeTip 3; con gatillo para 2 y 4 dedos 538043
HEA ProTip  519 554519

SuperFinish 23 Plus Spraypack  
dispersiones en bastidor
Compacto, ligero y, pese a todo, sólido
•
•
•
•
•

SuperFinish 23 Plus HEA  
 Spraypack 
Compacto, ligero y, pese a todo, sólido
•
•
•
•
•
•

Compacto: La más pequeña de su categoría, móvil y ligera
Para proyectos de dispersión pequeños, hasta 200 m²
Sólido: Óptima para las duras condiciones de la obra
PumpRunner: perfecto para un transporte limpio
uso garantizado con longitudes de manguera de 20 m, sin importar qué material

Innovadora tecnología Airless de baja presión: hasta un 55% menos de efecto niebla
Compacto: La más pequeña de su categoría, móvil y ligera
Para proyectos de dispersión pequeños, hasta 200 m²
Sólido: Óptima para las duras condiciones de la obra
PumpRunner: perfecto para un transporte limpio
uso garantizado con longitudes de manguera de 20 m, sin importar qué material

Los siguientes métodos de pulverización están disponibles  
en éste capítulo

Bomba de membrana Bomba de pistón

Tecnología

Descripción

El bombeo del material se realiza mediante movimientos 
de elevación de la membrana. Los dispositivos con esta 
tecnología son robustos y a la  vez ligeros de manejar con 
equipos de construcción. Las bombas de membrana 
accionadas con electricidad pueden utilizar Spraypack 
tanto  Airless como AirCoat.

En las bombas de pistón, el bombeo de material se realiza 
mediante movimientos de elevación del pistón. Esto 
permite una alta capacidad de  aspiración, que resulta 
ventajosa sobre todo en materiales de alta viscosidad. Las 
bombas de pistón se accionan de forma neumática, son a 
prueba de explosiones y, por lo tanto, son aptas para 
usarlas en talleres. Nuestras bombas de pistón hidráulicas 
ofrecen un rendimiento aún  major y también pueden 
funcionar con gasolina.

Beneficios y 
aplicaciónes

• Flexible absorción de materiales: Procesamiento en  
pequeñas cantidades con un depósito o aplicación  
directa desde desde el bidón original

• Regulación de  presión continua de 0 a 25 MPa 
• Sencillo  mantenimiento se deteriora muy poco
• Costes  reducidos para su empresa
• Calidad WAGNER:  Tecnología de carrera larga y 

estructura muy sólida

• Perfecto para materiales de alta viscosidad 
• Excelente  capacidad de aspiración 
• Alto volumen de bombeo,  incluso con materiales de 

alta viscosidad
• Alta presión  de materiales: es posible usar 

mangueras de mayor  longitud
• Se puede usar con boquillas de mayor  tamaño
• Calidad WAGNER: Paquetes especialmente  duraderos

Método de  
pulverización 
recomendado
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HIGH EFFICIENCY 
AIRLE$$_ 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/wagner
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