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Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma 

acodada

para anillos interiores (taladros)
Z 33 5 01

n° pdo.

34693 J 01 140 5 ½ 8-13 5

36976 J 01 140 5 ½ 8-13 x 5

34694 J 11 140 5 ½ 12-25 5

36223 J 11 140 5 ½ 12-25 x 5

34695 J 21• 180 7 19-60 5

36224 J 21• 180 7 19-60 x 5

34696 J 31• 220 9 40-100 5

36226 J 31• 220 9 40-100 x 5

34697 J 41• 305 12 85-140 5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma 

recta

para anillos exteriores (ejes)
Z 34 4 01

n° pdo.

34698 A 0 140 5 ½ 7-10 5

36977 A 0 140 5 ½ 7-10 x 5

34699 A 1 140 5 ½ 10-25 5

36978 A 1 140 5 ½ 10-25 x 5

34700 A 2• 185 7 19-60 5

36220 A 2• 185 7 19-60 x 5

34701 A 3• 240 9 40-100 5

36219 A 3• 240 9 40-100 x 5

34702 A 4• 300 12 85-140 5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma 

acodada

para anillos exteriores (ejes)
Z 34 5 01

n° pdo.

34703 A 01 140 5 ½ 7-10 5

36979 A 01 140 5 ½ 7-10 x 5

34704 A 11 140 5 ½ 10-25 5

36980 A 11 140 5 ½ 10-25 x 1

34705 A 21• 185 7 19-60 5

36218 A 21• 185 7 19-60 x 1

34706 A 31• 240 9 40-100 5

36221 A 31• 240 9 40-100 x 5

34707 A 41• 300 12 85-140 5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® y forma 

recta

para anillos interiores (taladros)
Z 33 4 01

n° pdo.

34688 J 0 140 5 ½ 8-13 5

36975 J 0 140 5 ½ 8-13 x 5

34689 J 1 140 5 ½ 12-25 5

36225 J 1 140 5 ½ 12-25 x 5

34690 J 2• 180 7 19-60 5

36222 J 2• 180 7 19-60 x 5

34691 J 3• 220 9 40-100 5

36272 J 3• 220 9 40-100 x 5

34692 J 4• 305 12 85-140 5

• con función de trinquete de seguridad DIN ISO 5256.
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Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma recta

para anillos interiores (taladros)
Z 33 0 01

n° pdo.

26781 J 0 139 5 ½ 8-13 5

26782 J 1 140 5 ½ 12-25 5

26783 J 2 180 7 19-60 5

26784 J 3 225 9 40-100 5

29425 J 4 310 12 85-140 5

 DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma acodada

para anillos interiores (taladros)
Z 33 1 01

n° pdo.

26785 J 01 139 5 ½ 8-13 5

26786 J 11 140 5 ½ 12-25 5

26787 J 21 180 7 19-60 5

26788 J 31 225 9 40-100 5

29427 J 41 310 12 85-140 5

 DIN ISO 5256.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma recta

para anillos exteriores (ejes)
Z 34 0 01

n° pdo.

26789 A 0 139 5 ½ 3-10 5

26790 A 1 140 5 ½ 10-25 5

26791 A 2 180 7 19-60 5

26792 A 3 225 9 40-100 5

29428 A 4 310 12 85-140 5

 DIN ISO 5254.

Alicates de arandelas de seguridad Classic con forma acodada

para anillos exteriores (ejes)
Z 34 1 01

n° pdo.

26794 A 01 139 5 ½ 3-10 5

26795 A 11 140 5 ½ 10-25 5

26796 A 21 180 7 19-60 5

26797 A 31 225 9 40-100 5

29429 A 41 310 12 85-140 5

 DIN ISO 5254.

CUADRO 
INFORMATIVO:
MagicTips®

MagicTips® de Wiha – El primero de su clase.

• Excelente sujeción: La función especial de trinquete para 
evitar que salten los anillos de seguridad convierte a los 
alicates de arandelas de seguridad de Wiha en únicos.

• Duro como el acero: gran resistencia al desgaste y 
como consecuencia, gran durabilidad, gracias al 
endurecimiento adicional de las puntas.

• Precisos: Las puntas de precisión utilizada son de acero 
especial de alta calidad para ofrecer la mejor sujeción y 
estabilidad.
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