Servicio de

Alicates de corte diagonal de aislamiento Professional electric con

ynamicJoint®

y )
q ﬁwOOV ﬁ1000v
/ IEC 60900 IEC 60900
4
Z12106
Z14006 n° pdo. “mm T >< Omm 5 (E2)

n° pdo. m T <€ Gmm T == 43326 140 51/2" 16 1,6 5
26745 160 6% 13 1.6 43453 140 51/2" 16 1,6 X 5
27431 160 6% 13 1.6 X 43335 160 61/2" 17 2 5
DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900. 43458 160 61/2" 17 2 X 5
43340 180 7" 18 23 5
43463 180 7" 18 28 X 5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional
electric con DynamicJoint®

Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint®

N0 N0

%ggaward 2014 212109

n° pdo. o T ><€ Omm 551 ==

43327 140 51/ 16 16 5
conmutables 218006 43454 140 512" 16 16 x 5
npdo. T wt < @mm CE gs 43336 160 612" 17 2 5
38191 2000 8 21 3 5 43459 160 612" 17 2 x 5
38984 2000 8 21 3 «x 5 43341 180 6" 18 28 5
Fabricado de acuerdo con IEC 60900. 43464 180 70 18 2.8 X 5

Fabricado de acuerdo con IEC 60900.
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Servicio de Att.

Alicates de corte diagonal de fuerza Professional electric con
DynamicJoint®

Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial electric con
DynamicJoint®

paXa R

con resorte de apertura conectable y con resorte de apertura conectable y

desconectable 216306 yesconectable 216309
n° pdo. m TnT > Omm TR =) n° pdo. T <€ @mm TEEY ==

40921 160 6,5 17 2 5 40922 160 6,5 17 2 5

41309 160 65 17 2 X 5 41310 160 6,5 17 2 X 5

41274 180 7 18 2,3 5 41275 180 7 18 2,3 5

41319 180 7 18 2,3 X 5 41320 180 7 18 2,3 X 5

41279 200 8 19 2,5 5 41280 200 8 19 2,5 5

41329 200 8 19 2,5 X 5 41330 200 8 19 2,5 X 5

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO
INFORMATIVO:
DynamicJoint®

Wiha DynamicJoint® - La nueva dimension de fuerza y
duracién

@® Innovador: Construccion articulada unica.

@ Efectivo: Una menor pérdida de la fuerza se traduce en
una menor fuerza necesaria para el corte.

® Durabilidad: Rendimiento 6ptimo incluso tras miles de
cortes

DIN ISO 5749. Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO
INFORMATIVO:
Alicates de corte
diagonal de fuerza

con resorte de apertura conectable y desconectable

@ Fuerza de corte hasta un 40% mayor mediante una
multiplicacion de palanca optimizada.

@ Resorte de apertura conectable y desconectable para
trabajar sin fatigas.

@ La activacion del resorte de apertura se puede realizar
con una mano.

wiha® =o
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Juego de alicates Classic con MagicTips®

=%

.y

O

con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid.

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Professional
con DynamicJoint®

7

reddot award 2014
winner

conmutables

Z 99 0 007 01 218005
n° pdo. =) n° pdo. T T < Omm CEEY =)
34708 1 38190 200 8 21 3 5
Transportar / sujetar 38983 200 8 21 3 X 1

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para anillos

O
interiores (taladros) J 1, 140mm (34689) / J 2, 180mm (34690)

Alicates de arandelas de seguridad Classic con MagicTips® para
anillos exteriores (ejes) A 1, 140mm (34699) / A 2, 185mm (34700)
* con funcion de trinquete de seguridad

@)

Juego de alicates Classic

.

con alicates de arandelas de seguridad, de 4 unid. 799 0 004 01

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

n° pdo. @

26793 1

o Alicates de arandelas de seguridad Classic para anillos interiores
(taladros) J 1, 140mm (26782) / J 2, 180mm (26783)

o Alicates de arandelas de seguridad Classic para anillos exteriores

(ejes) A 1, 140mm (26790) / A 2, 180mm (26791)

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Industrial con

DynamicJoint®

reddot award 2014
winner

conmutables

Z18002
n° pdo. m uT S Omm TS5 ==
38189 200 8 21 3
38982 200 8 21 3 X

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

CUADRO
INFORMATIVO:

Alicates Professional
Alicates Industrial

Professional Industrial
@ Professional: Alicates cromados

@ Industrial: Alicates pulidos / negro oxidado

wiha® =
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Alicates de corte diagonal de alto rendimiento BiCut® Classic con

DynamicJoint®

@ Z12102
reddotaward 2014 n° pdo. T T >< Qmm 58 (z2)

43324 140 512" 16 16 5

43451 140 512 16 16  x 5
conmutables z18001 43333 160  61/2" 17 2 5
epdo.  mm T <€ Omm 5 - 43456 160 612" 17 2 x 5
38060 200 8 21 3 5 43338 180 7" 18 28 5
38981 2000 8 21 3  x 43461 180 7" 18 28  «x 5

De acuerdo con la norma DIN ISO 5749.

Alicates de corte diagonal Professional con DynamicJoint®

Alicates de corte diagonal Classic con DynamicJoint®

Z12105 Z12101
n° pdo. “m T > Omm 550 E] n° pdo. “mm T > Omm 58 ==
43325 140 51/2" 16 1,6 5 43304 140 51/2" 16 1,6 5
43334 160 61/2" 17 2 5 43450 140 51/2" 16 1,6 X 5
43457 160 61/2" 17 2 X 5 43332 160 61/2" 17 2 5
43339 180 7" 18 28 5 43455 160 61/2" 17 2 X 5
43337 180 7" 18 28 5
43460 180 7" 18 28 X 5

2 Wiha®

Tools that work for you
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Servicio de Att.

Alicates de corte diagonal de fuerza Professional con
DynamicJoint®

Alicates de corte diagonal de fuerza Classic con DynamicJoint®

Z16201
z::cr:::;::;ll: apertura conectable y 216305 e pdo. S omm @
n° pdo. o nT < Omm [E == 40913 160 65 17 2 5
40920 160 6,5 17 2 5 41301 160 6,5 17 2 X 5
41273 180 7 18 2,3 5 41261 180 7 18 2,3 5
41318 180 7 18 23 X 5 41311 180 7 18 23 X 5
41278 200 8 19 25 5 41266 200 8 19 25 5

41321 200 8 19 25 X 5
Alicates de corte diagonal de fuerza Industrial con DynamicJoint®
]
con resorte de apertura conectable y
desconectable 216302
n° pdo. m T <€ Gmm T &) CUADRO
40919 160 65 17 2 5 INFORMATIVO:
41307 160 65 17 2 x 5 Alicates de corte
41272 180 7 18 23 5 diagonal de fuerza
41317 180 7 18 23 X 5
41277 200 8 19 25 5
41327 200 8 19 25 X 5

con resorte de apertura conectable y desconectable

@ Fuerza de corte hasta un 40% mayor mediante una
multiplicacion de palanca optimizada.

@ Resorte de apertura conectable y desconectable para
trabajar sin fatigas.

@ La activacion del resorte de apertura se puede realizar
con una mano.

wiha® =
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con cabeza puntiaguda estrecha con chaflan

con cabeza puntiaguda ancha con chaflan

240104 z41104
n° pdo. T u 2<€ Omm CEEY =) n° pdo. m T 2> Omm Y =z
26808 115 4% 7 0.6 5 26816 115 4% 7 1 5
27442 115 4% 7 0.6 X 5 27444 1156 4% 7 1 X

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda estrecha sin chaflan

con cabeza puntiaguda ancha sin chaflan

z41304
n° pdo. T 3S<€ @mm = n° pdo. T o 2> Omm SR ma
33521 115 4% 2 1 5 26821 115 4% 2 1 5
DINISO 6654, IEC 61340-5-1. o7a4s 115 4w o ] “ 5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD

v
A

con cabeza puntiaguda estrecha con chaflan pequeio

Alicates de corte diagonal Professional ESD

con cabeza puntiaguda ancha y muelle de
sujecion de cable con chaflan pequeio

z40404 z41404
n° pdo. Tm Tw < Qmm S5 2 n° pdo. m wT S Omm Y ==
26814 115 4% 2 1 5 26822 115 4% 2 1.2 5
27443 115 4% 2 1 X 5 27446 115 4% 2 1.2 X

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

wihae =
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100

¢ oge 20

3::,{:( "t‘ : :

7.5

con cabeza semi-redonda estrecha con chaflan con cabeza ancha, aprox. 29 °, con chaflan

pequefio Z43104  pequefio Z46104
n°® pdo. Tm T < Omm Y —+ n° pdo. m T <€ Omm Y =z

26826 115 4% 2 1.2 5 26835 115 4% 2 1.2

27447 115 4% 2 1.2 X 5 27450 115 4% 2 1.2 X

DIN'ISO 9654. IEC 61340-5-1. DIN'ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD Alicates de corte frontal Professional ESD

con cabeza semi-redonda ancha con chaflan

Z44104
n° pdo. o 5<% omm S @ con cabeza estrecha con chaflan pequeio 747108
26831 115 4% 7 1 5 n° pdo. m Tn <€ Qmm TR =
27448 115 4% 7 1 X 5 26839 110 4% 2 0.6

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1. 27452 110 4% 2 0.6 X 5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Alicates de corte diagonal Professional ESD Alicates de corte frontal Professional ESD

con cabeza semi-redonda ancha con chaflan con cabeza ancha con chaflan pequefio

pequeio Z44304 Z47204
n° pdo. T nT 2 Omm SRy @ n° pdo. Tm T <€ Omm e ==

26832 115 4% 2 1.2 5 26840 115 4% 2 1.4 5

27449 1156 4% 2 1.2 X 5 27453 1156 4% 2 1.4 X 5

DIN'ISO 9654. IEC 61340-5-1. DIN'ISO 9654. IEC 61340-5-1.

[
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4
A

con cabeza puntiaguda ancha sin chaflan con cabeza puntiaguda muy estrecha sin chaflan

z41103 Z40003
n° pdo. T T <€ Omm CEEY = n° pdo. m nT S Omm R =)

26818 130 5% 3 1.3 5 26812 128 5% 2 0.8 5

27391 130 5% 3 13 X 5 27388 128 5% 2 08 X

Alicates de corte diagonal Electronic Alicates de corte diagonal Electronic

con cabeza puntiaguda ancha con chaflan

pequefo Z41303 «

n° pdo. T n 2 Omm SRy

26815 135 5% 8 0.8 5

con cabeza puntiaguda estrecha y muelle de
27393 135 5% 8 0.8 X 5 L, A .

sujecion de cable sin chaflan
DIN'ISO 9654.

Z40103

n° pdo. Tm T <€ Omm Y
26813 126 5 2 1
27390 126 5 2 1 X

Alicates de corte diagonal Electronic Alicates de corte transversal Electronic

| g |

con cabeza puntiaguda ancha sin chaflan

Z46003

n° pdo. T Tn <€ Omm EEY
26833 130 5% 3 1.3
27398 130 5% 3 1.3 X 5

o

con cabeza puntiaguda ancha y muelle de
sujecion de cable sin chaflan

Z41603

n° pdo. T T <€ Omm CEEY
26825 180 51/8 3 1.3

27395 130 51/8 3 1.3 X

[
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