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Alicates de instalación TriCut Professional electric

Z 14 1 06

n° pdo.

38552 170 7 13 1.6 5

38853 170 7 13 1.6 x 5

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Alicates de instalación TriCut Classic

Z 14 1 01

n° pdo.

38627 170 7 13 1.6 5

38854 170 7 13 1.6 x 5

CUADRO INFORMATIVO:
Herramientas 
homologadas según VDE

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 

1.500 V CC.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada 

trabajo: 

• equipos de protección individual aislantes 

• dispositivos de protección aislantes 

• herramientas aisladas  

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá 

asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.   

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad: 

• Desconectar 

• Asegurar que no haya reconexión 

• Asegurarse de que no haya tensión 

• Conectar a tierra y poner en cortocircuito 

• Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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