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Servicio de Att. a

deslizados Z21005

con botén 222005

n° pdo. mm T O OF Y

n° pdo. TR O M © Sl o Tp |

26762 250 10 2 50

o

26766 250 10 2 50

o

DIN ISO 8976.

DIN ISO 8976.

Alicates para fontaneria Industrial

Alicates para fontaneria Industrial

deslizados 221002 CON boton 222002
n° pdo. m we O OF e 2 n° pdo. T w0 O N =

36038 180 7 1 30 5 36040 180 7 1 30 5

36985 180 7 1 30 X 5 36987 180 7 1 30 X 1

32342 250 10 2 50 5 32352 250 10 2 50 5

34312 250 10 2 50 X 5 34518 250 10 2 50 X 5

36039 300 12 2% 63 5 36041 300 12 2% 63 5

36986 300 12 2% 63 X 5 36988 300 12 2% 63 X 5

DIN'IS0 8976. DIN'ISO 8976.

Alicates para fontaneria Classic

deslizados z21001

n° pdo. T e O O

Alicates para fontaneria Classic

con botén 222001

26760 180 7 1 30 5 n° pdo. mm u O OF e ==
27350 180 7 1 30 «x 5 26764 180 7 1 30 5
26761 250 10 2 50 5 27351 180 7 1 30 «x 5
27381 250 10 2 50 X 5 26765 250 10 2 50 5
26763 300 12 2% 63 5 27383 250 10 2 50 X 5
27382 300 12 2% 63 x 5 26767 300 12 2% 63 5
DIN1SO 8976. 27384 300 12 2% 63  x 5
DIN ISO 8976.

wiha® =

Tools that work for you




Servicio de

Z17001

automatico 223105 n° pdo. o <@ omm Y fan)
n° pdo. o Twt O O EY (E2) 26757 160 6% 16 16 5
39093 250 10 1% 40 1 27372 160 6% 16 16 5
39095 250 10 1% 40 X 5 26758 180 7 17 1.8 5
DIN1SO 8976. 27373 180 7 17 18 5

26759 200 8 18 2 5

27374 200 8 18 2 5

DIN ISO 5748.

automatico

Alicates para fontaneria QuickFix Classic automaticos Tenazas Classic

Z23101 Z30001
n® pdo. o w O O rE E= n° pdo. o T < Gmm TR 2
39091 250 10 1% 40 1 26771 180 7 12 2 5
39094 250 10 1% 40 X 5 27375 180 7 12 2 5
26772 200 8 13 22 5
27376 200 8 13 22 5
DIN 1SO 9243.

20 wiha®

Tools that work for you

¢ Qué tomas de fuerza puedo encontrar para cada producto? Pagina 338






