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Destornillador SoftFinish® electric

con llave de vaso hexagonal
322

n° pdo.

00853 4 125 236 30 10,2 10

00855 5 125 236 30 11,2 10

00856 5,5 125 236 30 11,2 10

00857 6 125 236 30 12,2 10

00858 7 125 243 36 14,5 10

00859 8 125 243 36 15,2 10

00860 9 125 243 36 16,0 10

00861 10 125 243 36 17,2 10

00862 11 125 243 41 19,2 10

00863 12 125 243 41 20,2 10

00864 13 125 243 41 22,2 10

00865 14 125 243 41 23,2 10

00866 15 125 243 41 25,2 10

00867 16 125 243 41 25,2 10

00868 17 125 243 41 27,2 10

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Destornillador de precisión PicoFinish electric

Ranurado
2270P

n° pdo.

42374 1,5 50 2,0 152 18 10

42375 2,0 50 2,0 152 18 10

42376 2,5 65 2,5 167 18 10

42377 3 65 3 167 18 10

42471 3,5 65 3,5 167 18 10

Phillips
2271P

n° pdo.

42379 PH00 50 2 152 18 10

42378 PH0 65 3 167 18 10

42380 PH1 65 4 167 18 10

Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt

Schlitz transparent, mit Ansteckclip
255-11

n° pdo.

34745 3,0 60 0,5 140 19 10

35378 3,0 60 0,5 140 19 x 5

 Nach DIN 57680-6, GS-geprüft, CE konform.

Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, 

unipolar, 12 – 1.000 V CA

incl. 2 pilas AAA
25513

n° pdo.

43797 2 28,5 150

Comprobador de tensión con detector de voltaje sin contacto, 

unipolar, 90 – 1.000 V CA

incl. 2 pilas AAA
25514

n° pdo.

43798 2 28,5 150 5

Comprobador de tensión de 220-250 voltios

ranurado, transparente, con clip de conexión
255-3

n° pdo.

05271 3,0 60 140 15 10

32201 3,0 60 140 15 x 5

Comprobador de tensión de 150-250 voltios

ranurado, negro, con clip de conexión
255-7

n° pdo.

00456 3,0 60 160 17 10

31771 3,0 60 160 17 x 1
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