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CUADRO 
INFORMATIVO:
Destornillador 
MicroFinish de Wiha

El especialista para aplicaciones en húmedo y con 

aceite.

• La estructura superficial microfina del mango del 

destornillador ofrece una sujeción óptima al usuario, 

incluso con las manos manchadas de aceite o mojadas.

• La posición de las zonas duras y blandas en el mango 

apoya el acceso perfecto al girar de forma rápida y 

potente.

Destornillador MicroFinish

ranurado, Phillips, con varilla hexagonal continua 

y plancha de acero maciza, de 5 unid.
5533

N° pdo.

29138 1

5,5 x 100  /  6,5 x 125  /  8,0 x 150

PH1 x 80  /  PH2 x 100

ranurado, Pozidriv, con varilla hexagonal continua 

y plancha de acero maciza, de 5 unid.
5533

N° pdo.

29139 1

5,5 x 100  /  6,5 x 125  /  8,0 x 150

PZ1 x 80  /  PZ2 x 100

Destornillador MicroFinish

TORX® con varilla redonda
5527

n° pdo.

29162 T10 80 4,0 192 30 10

29163 T15 80 4,0 192 30 10

29164 T20 100 4,0 212 30 10

29165 T25 100 4,5 212 30 10

Destornillador MicroFinish

ranurado con varilla hexagonal continua y 

plancha de acero maciza
5533

n° pdo.

29133 4,5• 90 0,8 4,0 - 201 10

29134 5,5 100 1,0 5,0 8 213 10

29135 6,5 125 1,2 6,0 10 238 10

29136 8,0 150 1,2 8,0 13 271 10

29137 10,0• 175 1,6 8,0 13 296 5

• Tamaño complementario a las dimensiones DIN

DIN 5265, ISO 2380.

Phillips con varilla hexagonal continua y 

plancha de acero maciza
5534

n° pdo.

29149 PH1 80 5,0 8 187 30 10

29150 PH2 100 6,0 10 214 36 10

29151 PH3 150 8,0 13 271 41 10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv con varilla hexagonal continua y 

plancha de acero maciza
5535

n° pdo.

29158 PZ1 80 5,0 8 187 30 10

29159 PZ2 100 6,0 10 214 36 10

DIN ISO 8764-PZ.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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