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Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre 

las herramientas están alojadas de forma segura y ordenada 

par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos 

garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos 

del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las 

de la asociación AGR. Aumenta su eficiencia: El par de apriete 

repaso. Le ofrece una protección completa: Cada herramienta 

para 1.000 V CA. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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un ámbito de aplicación amplio. Simplifica su trabajo: Todas 

en una bolsa robusta y transparente. Reduce sus gastos: El 

de garantía. Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha 

situados en lugares hondos. Protege su salud: Con el diseño 

manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas 

correcto evita los posibles daños al material y los trabajos de 

ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S T electric

2933

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de 

aplicación amplio. Reduce sus gastos: El par de apriete correcto ofrece protección 

frente a los derechos de garantía. Facilita el manejo: Transmisión con mayor facilidad y 

cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort grip. 

Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y 

los trabajos de repaso. Le ofrece una protección completa: Las varillas 

dinamométricas han sido probadas a 10.000 V CA y han sido autorizadas para 

1.000 V CA. 

Destornillador dinamométrico con mango 

corredizo TorqueVario®-S T electric

con limitación del par de apriete de ajuste 

variable

n° pdo. 43177

Más información: Página 200

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre 

un ámbito de aplicación amplio. Reduce sus gastos: El par de 

apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. 

Facilita el manejo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda de 

pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort 

grip. Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita los 

posibles daños al material y los trabajos de repaso. Le ofrece 

una protección completa: Las varillas dinamométricas han sido 

probadas a 10.000 V CA y han sido autorizadas para 1.000 V CA. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable 

par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de 

los posibles daños al material y los trabajos de repaso. Aumenta 

la función de recuento ClickControl y a la alarma de calibrado. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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cubre un ámbito de aplicación amplio. Reduce sus gastos: El 

garantía. Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita 

su productividad: Máxima seguridad para el proceso gracias a 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Destornillador dinamométrico iTorque®

28352

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de 

aplicación amplio. Reduce sus gastos: El par de apriete correcto ofrece protección 

frente a los derechos de garantía. Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto 

evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. Aumenta su 

productividad: Máxima seguridad para el proceso gracias a la función de recuento 

ClickControl y a la alarma de calibrado. 

Destornillador dinamométrico 

iTorque®

con escala digital

n° pdo. 36886

Más información: Página 201

El complemento perfecto:

Juego de llaves Allen en soporte 

ErgoStar

n° pdo. 37351

Más información: Página 231

iTorque

La herramienta dinamométrica inteligente.

• El par de apriete deseado se puede ajustar en el 
extremo del mango sin necesidad de utilizar una 
herramienta adicional.

• La pantalla grande con indicación numérica facilita la 
lectura.

• La función ClickControl cuenta cada aplicación y 
optimiza la supervisión de medios de ensayo.

• Alarma de calibrado tras 5.000 aplicaciones para una 
seguridad absoluta del proceso.

• Prueba de unidades individuales registradas 
directamente después de la producción en la fábrica.

• Gran selección de varillas intercambiables y de 
varillas adaptadoras.

• Unidades convertibles (Nm » in.lb/ cNm » in.oz)

• Recalibrable

Vídeo del producto:

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S

2852 S10

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de 

aplicación amplio. Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de 

forma segura y ordenada en una caja robusta y transparente. Reduce sus gastos: El par 

de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. Protege su 

salud: Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para trabajar protegiendo las 

manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas de la asociación AGR. 

Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita los posibles daños al material y 

los trabajos de repaso. 

Juego de destornilladores 

dinamométricos TorqueVario®-S

en surtido, de 13 unid., con limitación 

del par de apriete de ajuste variable de 

0,8-5,0 Nm, en caja 

n° pdo. 26893

Más información: Página 202

El complemento perfecto:

Comprobador de par de apriete 

Torque QuickCheck

n° pdo. 42086

Más información: Página 161Vídeo del producto:

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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TorqueVario®-S

Herramientas dinamométricas de ajuste 
variable

• Para el atornillado controlado en un ámbito de 

aplicación amplio.

• El valor dinamométrico se puede ajustar gradualmente 

con la herramienta de ajuste Torque-Setter.

• Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar 

el valor dinamométrico ajustado.

• Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una 

relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, 

adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.

• Prueba de unidades individuales registradas 

directamente después de la producción en la fábrica.

• Gran selección de varillas intercambiables y de varillas 

adaptadoras.

Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T TorqueVario®-ST

2893 S01

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de 

aplicación amplio. Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de 

forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. Reduce sus gastos: El 

par de apriete correcto ofrece protección frente a los derechos de garantía. Facilita el 

manejo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias 

al mango corredizo con Comfort grip. Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto 

evita los posibles daños al material y los trabajos de repaso. 

Juego de destornilladores 

dinamométricos con mango en T 

TorqueVario®-ST

en surtido, de 11 unid., con limitación 

del par de apriete de ajuste variable 

de 5-14 Nm, en caja

n° pdo. 29234

Más información: Página 206

El complemento perfecto:

Juego de bits XLSelector, bits en T de 

25 mm

n° pdo. 41830

Más información: Página 258

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD

2882 S10

Cumple sus requisitos: El par de apriete de ajuste variable cubre un ámbito de 

aplicación amplio. Simplifica su trabajo: Todas las herramientas están alojadas de 

forma segura y ordenada en una bolsa robusta y transparente. Reduce sus gastos: Las 

herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de 

posibles daños. Protege su salud: Con el diseño del mango SoftFinish® patentado para 

trabajar protegiendo las manos y los músculos. Recomendado por médicos y terapeutas 

de la asociación AGR. Aumenta su eficiencia: El par de apriete correcto evita los 

posibles daños al material y los trabajos de repaso. 

Juego de destornilladores 

dinamométricos TorqueVario®-S ESD

en surtido, de 13 unid., con limitación 

del par de apriete de ajuste variable 

de 0,4-1,0 Nm, en caja

n° pdo. 43898

Más información: Página 209

Herramientas con derivación 
electrostática ESD

• Los componentes electrónicos sensibles 

pueden resultar dañados de forma 

irreparable incluso con la menor tensión. 

• Las herramientas disipadoras de Wiha 

derivan la energía eléctrica de forma 

controlada y segura.

• Las herramientas ESD cumplen la norma 

ESD IEC 61340-5-1.

• Los mangos de las herramientas ESD tienen 

una resistencia superficial de 106 -109 

ohmios.

El complemento perfecto:

Juego de alicates Professional ESD

n° pdo. 33507

Más información: Página 316

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118


