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Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueVario®-S 

T electric

con limitación del par de apriete de ajuste variable
2933

N° pdo.

43177 5-14 6 6 56 120 1

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.  DIN EN ISO 6789.

Varilla intercambiable electric

TORX® para destornillador dinamométrico con 

mango corredizo electric
283795

N° pdo.

38931 T15 136 35 5,5 10

38932 T20 136 35 10 10

38933 T25 136 35 15 10

38934 T27 136 35 15 10

38935 T30 136 35 20 10

38936 T40 136 35 20 10

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Varilla intercambiable electric

hexagonal para destornillador dinamométrico 

con mango corredizo electric
283793

N° pdo.

38918 3,0 136 35 5,5 10

38919 4,0 136 35 15 10

38920 5,0 136 35 20 10

38921 6,0 136 35 20 10

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Varilla intercambiable electric

con llave de vaso hexagonal para destornillador 

dinamométrico con mango corredizo electric
283794

N° pdo.

38925 7,0 136 5 10

38926 8,0 136 10 10

38927 9,0 136 14 10

38928 10,0 136 17 10

38929 13,0 136 20 10

38930 17,0 136 20 10

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

CUADRO 
INFORMATIVO:
Mango corredizo 
dinamométrico 
TorqueVario®-S TR 
electric

Mango corredizo dinamométrico TorqueVario®-S T 

electric

• Para el atornillado controlado en un ámbito de aplicación 

amplio.

• El valor dinamométrico se puede ajustar de forma continua 

gradualmente con la herramienta de ajuste para mangos 

corredizos.

• Más fuerza para el atornillado gracias a la forma del mango.

• Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 

V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.

• Prueba de unidades individuales registradas directamente 

después de la producción en la fábrica.

• Gran selección de varillas intercambiables
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