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Juego de destornilladores dinamométricos con mango en T 

TorqueVario®-S T

en surtido, de 11 unid., con limitación del par de 

apriete de ajuste variable de 5-14 Nm, en caja
2893 S01

N° pdo.

29234 1

Destornillador dinamométrico con mngo en T TorqueVario®-S T 

con limitación del par de apriete de ajuste variable / 5-14 Nm

Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con 

mango en T 

Varilla adaptadora para destornillador dinamométrico con mango 

corredizo de 1/4"  /  Varilla adaptadora para destornillador 

dinamométrico con mango corredizo de 3/8"

Portabits para destornillador dinamométrico con mango en T 

T25 x 25  /  T30 x 25  /  T40 x 25

4,0 x 25  /  5,0 x 25  /  6,0 x 25

 DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico con mngo en T TorqueVario®-S T

con limitación del par de apriete de ajuste 

variable 2893

N° pdo.

29233 5-14 6% 6 56 120 1

 DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico con mango corredizo TorqueFix® T

con limitación del par de apriete preajustada de 

forma fija 2891

N° pdo.

29228 6 6% 6 56 120 1

29229 8 6% 6 56 120 1

29230 10 6% 6 56 120 1

29231 12 6% 6 56 120 1

29236 12,5 6% 6 56 120 1

29232 14 6% 6 56 120 1

 DIN EN ISO 6789.
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