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Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S ESD

en surtido, de 13 unid., con limitación del par de 

apriete de ajuste variable de 0,4-1,0 Nm, en caja
2882 S10

N° pdo.

43898 1

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD con limitación 

del par de apriete de ajuste variable / 0,4-1,0 Nm

Portabits con fijación mediante bola para destornillador 

dinamométrico con mango largo

Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con 

mango largo

4,0 x 25 / 4,5 x 25

PH0 x 25  /  PH1 x 25

PZ0 x 25  /  PZ1 x 25

T4 x 25 / T5 x 25 / T6 x 25 / T8 x 25

 IEC 61340-5-1.  DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S ESD

con limitación del par de apriete de ajuste 

variable 2882

N° pdo.

36851 0,04-0,46• 10% 4 127 23 1

26865 0,1-0,6 10% 4 127 23 1

36852 0,1-0,6 6% 4 127 23 1

26629 0,4-1,0 6% 4 127 23 1

26866 0,5-2,0 6% 4 131 30 1

30495 0,8-5,0 6% 4 138 36 1

• Precisión en un rango de 0,1-0,46 Nm.

 IEC 61340-5-1.  DIN EN ISO 6789.

CUADRO 
INFORMATIVO:
Herramientas con 
derivación 
electrostática ESD

Los componentes electrónicos sensibles pueden 

resultar dañados de forma irreparable incluso con la 

menor tensión. 

• Las herramientas disipadoras de Wiha derivan la 

energía eléctrica de forma controlada y segura.

• Las herramientas ESD cumplen la norma ESD IEC 

61340-5-1.

• Los mangos de las herramientas ESD tienen una 

resistencia superficial de 106 -109 ohmios.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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