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Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric

en surtido, de 18 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa plegable 2872 T18

N° pdo.

36791 1

1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, VDE y GS probados / 0,8-5,0 Nm

1 x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo

1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits

1 x 2,5  /  1 x 3,5  /  1 x 5,5  /  1 x 6,5

1 x PH1  /  1 x PH2

1 x PZ1  /  1 x PZ2

1 x SL/PZ1  /  1 x SL/PZ2

1 x T9  /  1 x T10  /  1 x T15  /  1 x T20  /  1 x T25

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.  DIN EN ISO 6789.

CUADRO INFORMATIVO:
Herramientas homologadas 
según VDE

Las herramientas homologadas según VDE de Wiha se someten a procedimientos de control de seguridad estrictos.

Todas las herramientas con el distintivo especial han sido probadas a 10.000 V CA y están, por tanto, autorizadas para operar a 1.000 V CA y a 

1.500 V CC.

Para todos los trabajos en la cercanía o con piezas sometidas a tensión deberá utilizar las medidas de protección que correspondan a cada 

trabajo: 

• equipos de protección individual aislantes 

• dispositivos de protección aislantes 

• herramientas aisladas  

Antes del comienzo de los trabajos en componentes activos de equipos eléctricos y medios de producción sometidos a tensión, deberá 

asegurarse de que no haya tensión y durante la realización de dichos trabajos.   

Esto es así si se cumplen las cinco reglas de seguridad: 

• Desconectar 

• Asegurar que no haya reconexión 

• Asegurarse de que no haya tensión 

• Conectar a tierra y poner en cortocircuito 

• Recubrir o aislar los componentes cercanos sometidos a tensión

Homologadas por el instituto de control y certificación VDE y comprobadas individualmente según la norma internacional IEC 60900:2012.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric

en surtido, de 13 unid., con limitación del par de apriete de ajuste variable, en bolsa plegable 2872 T13

N° pdo.

40674 1

1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con limitación del par de apriete de ajuste variable, VDE y GS probados / 0,8-5,0 Nm

1 x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con mango largo

1 x Destornillador con portabits SoftFinish® electric slimVario para slimBits, VDE y GS probados

1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits

1 x 2,5  /  1 x 3,5  /  1 x 5,5

1 x PH1  /  1 x PH2

1 x PZ1  /  1 x PZ2

1 x SL/PZ1  /  1 x SL/PZ2

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.  DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos 

TorqueVario®-S electric

PlusMinus/Pozidriv, de 5 unid., con limitación del 

par de apriete de ajuste variable
2872 S3

N° pdo.

38074 1

1 x Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric con 

limitación del par de apriete de ajuste variable, VDE y GS 

probados / 0,8-5,0 Nm

1 x Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con 

mango largo

1 x Adaptador TorqueVario®-S electric para slimBits

1 x SL/PZ1  /  1 x SL/PZ2

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.  DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S electric

con limitación del par de apriete de ajuste variable
2872

N° pdo.

26625 0,5-2,0 6 % 3,8 131 30 1

26626 0,8-5,0 6 % 3,8 138 36 1

26627 2,0-7,0 6 % 3,8 142 41 1

 Fabricado de acuerdo con IEC 60900.  DIN EN ISO 6789.
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Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S

en surtido, de 13 unid., con limitación del par de 

apriete de ajuste variable de 0,8-5,0 Nm, en caja 
2852 S10

N° pdo.

26893 1

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del 

par de apriete de ajuste variable / 0,8-5,0 Nm

Portabits con fijación mediante bola para destornillador 

dinamométrico con mango largo

Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con 

mango largo

PH1 x 25  /  PH2 x 25

PZ1 x 25  /  PZ2 x 25

T10 x 25  /  T15 x 25  /  T20 x 25  /  T25 x 25

3,0 x 25  /  4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, de 13 unid., con limitación 

del par de apriete de ajuste variable de 0,8-5,0 

Nm, en caja 2852 S10-01

N° pdo.

34614 1

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S con limitación del 

par de apriete de ajuste variable / 0,8-5,0 Nm

Portabits con fijación mediante bola para destornillador 

dinamométrico con mango largo

Herramienta de ajuste para destornillador dinamométrico con 

mango largo

T7 x 25  /  T8 x 25  /  T9 x 25  /  T10 x 25  /  T15 x 25

7IP x 25  /  8IP x 25  /  9IP x 25  /  10IP x 25  /  15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

Destornillador dinamométrico TorqueVario®-S

con limitación del par de apriete de ajuste variable
2852

N° pdo.

36849 0,04-0,46• 10% 4 127 23 1

26888 0,1-0,6 10% 4 127 23 1

36850 0,1-0,6 6% 4 127 23 1

26461 0,4-1,0 6% 4 127 23 1

26462 0,5-2,0 6% 4 131 30 1

26463 0,8-5,0 6% 4 138 36 1

26464 2,0-7,0 6% 4 142 41 1

• Precisión en un rango de 0,1-0,46 Nm.

 DIN EN ISO 6789.

CUADRO 
INFORMATIVO:
TorqueVario®-S

Herramientas dinamométricas de ajuste variable

• Para el atornillado controlado en un ámbito de 

aplicación amplio.

• El valor dinamométrico se puede ajustar gradualmente 

con la herramienta de ajuste Torque-Setter.

• Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar 

el valor dinamométrico ajustado.

• Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una 

relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, 

adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.

• Prueba de unidades individuales registradas 

directamente después de la producción en la fábrica.

• Gran selección de varillas intercambiables y de varillas 

adaptadoras.
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Destornillador dinamométrico TorqueFix®

con limitación del par de apriete preajustada de 

forma fija 2850

N° pdo.

26925 0,4 6% 4 112 23 1

26127 0,5 6% 4 112 23 1

26047 0,6 6% 4 112 23 1

26327 0,8 6% 4 112 23 1

26048 0,9 6% 4 112 23 1

26133 1,1 6% 4 119 30 1

26049 1,2 6% 4 119 30 1

26901 1,5 6% 4 119 30 1

26051 2,0 6% 4 119 30 1

26128 2,5 6% 4 119 30 1

26052 3,0 6% 4 126 36 1

26129 3,8 6% 4 126 36 1

26053 5,0 6% 4 132 41 1

26130 5,5 6% 4 132 41 1

34533 6,0 6% 4 132 41 1

26131 7,2 6% 4 132 41 1

 DIN EN ISO 6789.

Juego de destornilladores dinamométricos TorqueFix®

con llave de cables para conector redondo, de 2 

unid., con limitación del par de apriete 

preajustada de forma fija 2850

N° pdo.

36846 0,4 9 230 78 112 23 1

36847 0,6 13 230 78 112 23 1

DIN EN ISO 6789.

CUADRO 
INFORMATIVO:
TorqueFix®

Herramientas dinamométricas preajustadas de forma 

fija

• Para el atornillado controlado, p. ej. para la producción en 

serie o para aplicaciones que se repiten con frecuencia.

• Sonido de clic claramente audible y sensible al alcanzar 

el valor dinamométrico ajustado.

• Cada mango de destornillador de Wiha ofrece una 

relación entre el guiado, la velocidad y el par de apriete, 

adaptada de manera óptima a la tarea de atornillado.

• Gran selección de varillas intercambiables y de varillas 

adaptadoras.

Destornillador dinamométrico easyTorque

con limitación del par de apriete preajustada de 

forma fija 2920

N° pdo.

36229 0,5 10% 4 130 34 1

36230 0,6 10% 4 130 34 1

36240 0,9 10% 4 130 34 1

36231 1,1 10% 4 130 34 1

36233 1,2 10% 4 130 34 1

36234 1,4 10% 4 130 34 1

36235 2,0 10% 4 130 34 1

36236 2,5 10% 4 130 34 1

36237 3,0 10% 4 130 34 1

36238 3,8 10% 4 130 34 1

36320 4,0 10% 4 130 34 1

36321 4,5 10% 4 130 34 1

36239 5,0 10% 4 130 34 1
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