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Aumenta su seguridad: La comprobación periódica de la 

herramienta dinamométrica garantiza el trabajo seguro y preciso 

con el valor dinamométrico correcto. Ahorra tiempo: Los símbolos 

LED tipo semáforo muestran el resultado de la comprobación de un 

modo fácilmente comprensible y rápido. Aumenta su eficiencia: 

Comprobación rápida y sencilla de su herramienta dinamométrica 

gracias a su forma compacta y móvil. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck

2909

Aumenta su seguridad: La comprobación periódica de la herramienta dinamométrica 

garantiza el trabajo seguro y preciso con el valor dinamométrico correcto. Ahorra 

tiempo: Los símbolos LED tipo semáforo muestran el resultado de la comprobación de 

un modo fácilmente comprensible y rápido. Aumenta su eficiencia: Comprobación 

rápida y sencilla de su herramienta dinamométrica gracias a su forma compacta y móvil. 

Comprobador de par de apriete 

Torque QuickCheck

con varillas adaptadoras y pilas en 

caja

n° pdo. 42086

Más información: Página 161

Más información:

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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Torque QuickCheck de Wiha

• Los destornilladores dinamométricos de Wiha 

se pueden comprobar de forma rápida y sencilla 

en cuanto a la precisión del valor dinamométrico 

ajustado antes de cada uso para el trabajo.

• La comprobación periódica de la herramienta 

garantiza el trabajo seguro y preciso

• Manejo sencillo para el usuario, resultados de 

comprobación claros que pueden leerse 

fácilmente en el semáforo de LED

• Gracias a la forma compacta y manejable se 

convierte en el compañero ideal para el uso 

móvil

• Adecuado para todos los destornilladores 

dinamométricos iTorque® y Torque Vario® -S 

cuyo rango dinamométrico incluya 2,8 Nm.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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CUADRO 
INFORMATIVO:
Linterna con LED, 
láser y luz UV

• Útil para el trabajo universal con láser integrado, luz UV

y luz LED.

• Opción de posicionamiento óptima yorientación de la

luz variable gracias a labase magnética y a la cabeza

giratoria.

• Para el montaje en el techo de lámparas se puede

transmitir la posición directamente desde el centro de la

mesa al techo.

• La luz UV integrada es ideal para localizar las

herramientas en colores luminosos de Wiha y para

realizar inspecciones técnicas.

Comprobador de par de apriete Torque QuickCheck

con varillas adaptadoras y pilas en caja
2909

n° pdo.

42086 2,8 2 x 1

CUADRO 
INFORMATIVO:
Torque QuickCheck

Torque QuickCheck de Wiha

• Los destornilladores dinamométricos de Wiha se

pueden comprobar de forma rápida y sencilla en cuanto

a la precisión del valor dinamométrico ajustado antes de

cada uso para el trabajo.

• La comprobación periódica de la herramienta garantiza

el trabajo seguro y preciso

• Manejo sencillo para el usuario, resultados de

comprobación claros que pueden leerse fácilmente en

el semáforo de LED

• Gracias a la forma compacta y manejable se convierte

en el compañero ideal para el uso móvil

• Adecuado para todos los destornilladores

dinamométricos iTorque® y Torque Vario® -S cuyo rango

dinamométrico incluya 2,8 Nm.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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