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Simplifica su trabajo: El clip de sujecion y la funcion de
posicionamiento magnético en la tapa permiten que las manos estén
liores para realizar otras tareas. El laser integrado facilita la fijacion
detallada de la posicion y la transmision de medidas, p. €j. montaje

en el techo. Pasi€ionamiento perfecto de la luz mediante la cabeza

giratoria deM@lampara en forma de L. Aumenta su seguridad: El

tiempoiBie" conexiomee 2 segundos evita la activacion accidental del

i@ buz LED muy potente, adaptable
a las condiciones de iluminacion mediante el segundo nivel de

iluminacion. Incl. laser.y luz UV.
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Linterna con LED, laser y luz UV

24670

Simplifica su trabajo: El clip de sujecion y la funcion de posicionamiento magnético en
la tapa permiten que las manos estén libres para realizar otras tareas. El laser integrado
facilita la fijacion detallada de la posicion y la transmision de medidas, p. ej. montaje en
el techo. Posicionamiento perfecto de la luz mediante la cabeza giratoria de la lampara
en forma de L. Aumenta su seguridad: El tiempo de conexidén de 2 segundos evita la
activacion accidental del laser. Aumenta su eficiencia: Luz LED muy potente, adaptable
a las condiciones de iluminacién mediante el segundo nivel de iluminacion. Incl. laser y
luz UV.

Linterna con LED, laser y luz
uv

en blister incl. 3 pilas AAA
n°® pdo. 41286

Mas informacion: Pagina 160

Mas informacion:

Linterna con LED, laser y luz UV

LED . : ,
2Level Util para el trabajo universal con laser

integrado, luz UV y luz LED.

Opcidn de posicionamiento optima
yorientacion de la luz variable gracias a
labase magnética y a la cabeza giratoria.

Para el montaje en el techo de lamparas se
puede transmitir la posicion directamente
desde el centro de la mesa al techo.

La luz UV integrada es ideal para localizar
las herramientas en colores luminosos de
Wiha y para realizar inspecciones técnicas.
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Linterna con LED, laser y lu

en blister incl. 3 pilas AAA

24670
n°® pdo. LED * w () e ==
41286 100/310Im Clase 2 390 - 400 nm 3 pilas AAA X 5

Comprobador de tensién con detector de voltaje sin contacto, Comprobador de tensién con detector de voltaje sin contacto,
unipolar, 12 - 1.000 V CA unipolar, 90 - 1.000 V CA

incl. 2 pilas AAA incl. 2 pilas AAA

25513 25514
n° pdo. ® —= un = n° pdo. ® —= uy E=
43797 2 28,5 150 43798 2 28,5 150 5

CUADRO
INFORMATIVO:
Detector de voltaje

Comprobador de tension con detector de voltaje
sin contacto, unipolar, 12 - 1.000 V CA

@® Comprobacion de tension rapida mediante la medicion
sin contacto.

@® Gracias a la punta de medicion adaptada
internacionalmente para todas las cajas de enchufe,
puede utilizarse en todo el mundo.

@® El comprobador de tensién cubre un rango de tension
amplio de 12 - 1.000 V CA.

[
160 w1ha ¢ Qué tomas de fuerza puedo encontrar para cada producto? Péagina 338

Tools that work for you
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