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Martillo de cara blanda Safety de dureza media/muy duro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo
832-39

n° pdo.

26657 30 87 290 314 5

26658 40 110 325 649 5

26659 50 131 360 1099 2

26660 60 150 400 1682 2

26582 80 185 490 3090 2

26661 80L• 185 840 3324 2

• Martillos de fragua

Martillo de cara blanda Safety semiduro/semiduro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo
832-55

n° pdo.

26640 30 87 290 296 5

26641 40 110 325 609 5

26642 50 131 360 1120 2

26643 60 150 400 1638 2

Martillo de cara blanda Safety muy duro/muy duro

con mango de madera Hickory, cabezal redondo
832-99

n° pdo.

26644 30 87 290 299 5

26645 40 110 325 602 5

26646 50 131 360 1128 2

26647 60 150 400 1637 2

26648 80 185 490 2940 2

26674 80L• 185 840 3284 2

• Martillos de fragua

Cabezal blando

redondo para martillo de cara blanda Safety
831-1

n° pdo.

26663 30 20.5 5

26664 40 44 5

26665 50 83.5 2

26666 60 136 2

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

Cabezal dureza media

redondo para martillo de cara blanda Safety
831-3

n° pdo.

26422 30 30.6 5

26423 40 78 5

26424 50 129.5 2

26425 60 229 2

26426 80• 479 2

• también para martillo de fragua

 Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

Cabezal semiduro

redondo para martillo de cara blanda Safety
831-5

n° pdo.

26427 30 28.2 5

26428 40 58.5 5

26429 50 117 2

26430 60 189 2

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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Cabezal duro

redondo para martillo de cara blanda Safety
831-8

n° pdo.

26615 30 25.5 5

26616 40 53.5 5

26618 50 53 2

26620 60 182.5 2

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

Cabezal muy duro

redondo para martillo de cara blanda Safety
831-9

n° pdo.

26510 30 26.8 5

26511 40 57.4 5

26512 50 112 2

26513 60 191 2

26514 80• 395 2

• también para martillo de fragua

 Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

Juego de carcasas para martillos

con tornillo y tuerca de seguridad para martillo de 

cara blanda Safety
829-0

n° pdo.

26668 30 159 1

26669 40 375 1

26670 50 709 1

26671 60 1017 1

26672 80• 1894 1

• también para martillo de fragua

 Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

Mango de madera Hickory

para martillo de cara blanda Safety
830-0

n° pdo.

26417 30 260 93 5

26418 40 280 119 5

26419 50 310 190 2

26420 60 340 202 2

26421 80 400 302 2

26667 80L• 800 601 1

• para martillos macho

 Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha
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CUADRO 
INFORMATIVO:
Martillo de cara blanda 
sin contragolpe

• Trabajar sin retroceso gracias al relleno de metal 

especial de la cabeza del martillo.

• La masa aprox. un 25 % mayor de la cabeza del martillo 

ofrece una potencia adicional.

• Protege las superficies de impacto y los bordes 

sensibles mediante el comportamiento adecuado de 

impacto.

Mango de madera Hickory

para martillo de cara blanda sin contragolpe
800S

n° pdo.

02113 25 295 63 10

02114 30/35 320 105 10

02115 40/45 335 142 10

02116 50 335 145 10

02117 60/70 360 192 5

28051 80• 800 792 1

28052 100• 900 1017 1

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

Cabezal muy duro

redonda para martillo de cara blanda sin contragolpe
8001K

n° pdo.

39149 30 17.4 1

39150 40 69 1

39151 50 67 1

39152 60 115 1

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

Cabezal semiduro

redonda para martillo de cara blanda sin 

contragolpe 800K

n° pdo.

02103 25 13.17 10

02104 30 18.4 10

02105 35 26 10

02106 40 37.5 10

02107 45 52.5 5

02108 50 72 5

02109 60 119 5

02110 70 166 5

02111 80 239 2

02102 100 394 2

Podrá encontrar unas instrucciones completas sobre la sustitución visitando la página Web 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/f/wiha

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




