
Explicación de símbolos

Tomas de fuerza

Triángulo exterior

Hexágonal exterior

Cuadrado exterior

Hexagonal interior

Hexagonal interior con 

taladro (Tamper Resistant)

Hexágono interior con pivote

Macho de roscar combi

Pentalobe PL

Phillips PH (ranura en cruz)

Y-Type

Pozidriv PZ (ranura en cruz)

Robertson

Punta redonda

Ranurado

Tuerca ranurada

SIT

Spanner

Broca helicoidal

manguito deslizante

Torq-Set®

TORX®

TORX® con taladro (Tamper 

Resistant)

TORX PLUS®

Tri-Wing®

Punta cuadrada

Acoplamientos

Cuadrado exterior

Xeno SL/PZ

Destornillador [mm]

Anchura del filo de corte

Grueso de punta

Diametro de la varilla redonda

Varilla hexagonal

Cuello hexagonal

Schaberbreite

Abertura de la pinza

Anchura de la pinza

Anchura de la cabeza de la 

llave de vaso

Longitud de la varilla

Longitud del brazo

Longitud del mango 

corredizo dinamométrico

Diametro del mango

máx. par de apriete [Nm]

máx. par de apriete [in.lbs]

Exactitud [%]

Profundidad de la llave de 

cables

Ancho del rascador

Tiefe Kabelschlüssel

Alicates [mm]

Boca plana

Boca semiredonda

Boca redonda

Filo sin cortante

Filo con cortante pequeño

Filo con cortante

Filo de yunque

Filo cortante central

Cortante de tijera

Filo de corte frontal en los 

alicates pelacables

mm máx. diámetro

Area maxima de la seccion

Diametro de tubo

Ancho de llave

Arandela de seguridad exterior

Arandela de seguridad interior

Limite de apriete

Ancho de cabeza (plano)

Fuerza de corte

con resorte de apertura

American Wire Gauge

Longitud de la hoja de 

sierraLlave Allen [mm]

Diametro de la varilla redonda

Varilla hexagonal

Cuello hexagonal

Longitud del brazo

Longitud de la varilla

Punta lateral del mango en T

Ancho del mango

Grueso

Bits [mm]

Empalme roscado

Longitud de trabajo del taladro

Tamano de tornillo

Martillos de seguridad [mm]

Diametro del cabezal

Anchura del cabezal

Altura del cabezal

Símbolos generales

Peso, g

Diámetro

En blíster

Longitud Total

Longitud Total Pulgada

Unidad de embalaje

Instrumentos de medición [mm]

Eslabones anchos

Color

Capacidad de medicion [mm]

Capacidad de medicion 

[pulgadas]

Electro

Batería

Lúmenes de LED

Luz láser

Sistema de acoplamiento G7

Empalme roscado

Cuadrado interior

SDS-Plus

hexagonal

SDS-Plus®

Sechskant

TORX®, TORX PLUS® = marcas registradas de la empresa ACUMENT Global Technologies B.V.

ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = marcas registradas de la empresa Phillips Screw Company

Pozidriv = marca registrada de la empresa European Industrial Services Ltd.
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