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VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Bayer AGVULKOLLAN®: Registrated Trademark of Bayer AG

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Accessoires livrables :
Accessoires de montage à sceller

Pièce de fixation

Accesorios disponibles:
Herramientas para montaje

Piezas de ajuste

Essieux
Charge des roues 1000 / 2000 / 4000 kg

Entraînés/libres

Guidés ou non

Exécution acier / VULKOLLAN®

Toutes les pièces du boîtier galvanisées

Utilisation universelle

Trenes de ruedas 
Capacidad de carga de la rueda 1000 / 2000 / 4000 kg

Con accionamiento / sin accionamiento

Versión fija o flotante

Versión acero/VULKOLLAN®

Todos los elementos de la carcasa están cincados

galvánicamente

Uso múltiple

Avantages
Pour chemin de roulement pour sols plats

Robuste, solide, économique

Ventajas
Para raíl a nivel del suelo

Sólidos, resistentes, económicos
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R-10 R-20 R-40

VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Bayer AG

RN-10-100 1000 �92 4,0 RS-1

RA-10-100 1000 �92 5,5 25 x 80 mm RS-1

RNL-10-100 1000 �92 4,0 RS-1

RAL-10-100 1000 �92 5,5 25 x 80 mm RS-1

RN-20-160 2000 160 23,0 RS-2 / RS-2 FG

RA-20-160 2000 160 32,0 40 x 80 mm RS-2 / RS-2 FG

RNL-20-160 2000 160 19,0 RS-2 / RS-2 LG

RAL-20-160 2000 160 29,0 40 x 80 mm RS-2 / RS-2 LG

RN-40-230 4000 230 72,8 RS-4 / W55

RA-40-230 4000 230 78,4 40 x  80 RS-4 / W55

RNL-40-230 4000 230 71,8 RS-4 / W55

RAL-40-230 4000 230 72,6 40 x  80 RS-4 / W55

RAM-40-230 4000 230 78,3 40 x 570 RS-4 / W55

RALM-40-230 4000 230 77,3 40 x 570 RS-4 / W55

RNL-40-230-VU 1000 230 71,2 RS-4

RAL-40-230-VU 1000 230 72,0 40 x  80 RS-4

RALM-40-230-VU 1000 230 76,7 40 x 570 RS-4

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Recapitulatif Essieux

Correspondance Roues/Profils

Trenes de ruedas 

Asignación trenes de rueda/Perfiles

Type Charge autorisée en kg/roue Diamètre [mm] Poids [kg] Axe d’entrainement Guidage axial Profilé de guidage

Modelo capacidad carga kg/rueda Ø rueda [mm] peso [kg] eje accionado guiado axialmente modelo de carril

� aucun / no oui / sí

� oui / sí

� aucun / no non / no

� non / no 

aucun / no oui / sí

oui / sí

aucun / no non / no 

non / no 

aucun / no oui / sí

oui / sí

aucun / no non / no

non / no

oui / sí

non / no

aucun / no non / no

non / no

non / no

Profil de guidage RS-1
Carril modelo RS-1

Profil de guidage RS-2
Carril modelo RS-2

Profil de guidage W55
Carril modelo W55

Profil de guidage RS-4
Carril modelo RS-4

Options pour type R-40 : Rouleaux de guidage latéraux,
rácleurs et butées.
Pour essieux avec roues VULKOLLAN®, voir plans version acier.

Opciones para el modelo R-40: rodillos, separadores y topes.
Para trenes de ruedas con ruedas Vulkollan® son válidos los
planos de las versiones en acero.
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VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Bayer AG

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Version sans guidage axial

Versión flotante

Recapitulatif Vista general trenes de rueda

Capacité de charge /Capacidad de carga 1000 kg

Version:/Versión: Acier/Acero

Capacité de charge /Capacidad de carga 2000 kg

Version:/Versión: Acier/Acero

Capacité de charge /Capacidad de carga 4000 kg

Version:/Versión: Acier/Acero

Capacité de charge /Capacidad de carga 1000 kg

Version:/Versión: VULKOLLAN®
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Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Écartement des rails
Amplitud

Guidage latéral
optionnel

Guiado lateral bajo
petición

Butée optionnelle
Tope bajo petición

Roue RNL-40
Tren de rueda RNL-40

Arbre de liaison
Árbol de transmisión

Support couple
Soporte par de torsión

Roue RAL-40
Tren de rueda RAL-40

Disque
Disco de contracción

Motoréducteur à arbre creux
Motor de eje hueco

Roue RN-40
Tren de rueda 
RN-40

Roue RAM-40
Tren de rueda RAM-40

Charge admissible / roue 40 kN
Máx. carga 40 kN por rueda

Exemples d'exécution
Entraînement Roues R 40

Ejemplo de aplicación
Motor R 40 tren de rueda
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Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Type  RN-10-100 avec gorge
No d’article 270.001.000

Non entraîné

Capacité de charge : 1.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo  RN-10-100 versión guiada
Núm. del articulo 270.001.000

Sin accionamiento

Capacidad de carga: 1.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Type  RA-10-100 avec gorge
No d’article 270.002.000

Entraîné

Capacité de charge : 1.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo  RA-10-100 versión guiada
Núm. del articulo 270.002.000

Con accionamiento

Capacidad de carga: 1.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Roue Ø 92 mm | Rueda Ø 92 mm

Roue Ø 92 mm | Rueda Ø 92 mm

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



177

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Type  RNL-10-100 Version non guidée
No d’article 270.007.000

Non entraîné

Capacité de charge : 1.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo  RNL-10-100 versión flotante
Núm. del articulo 270.007.000

Sin accionamiento

Capacidad de carga: 1.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Type  RAL-10-100 Version non guidée
No d’article 270.008.000

Entraîné

Capacité de charge : 1.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo  RAL-10-100 versión flotante
Núm. del articulo 270.008.000

Con accionamiento

Capacidad de carga: 1.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Roue Ø 92 mm | Rueda Ø 92 mm

Roue Ø 92 mm | Rueda Ø 92 mm
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Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Type RN-20-160 avec gorge
No d’article 270.003.000

Non entraîné

Capacité de charge : 2.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RN-20-160 versión guiada
Núm. del articulo 270.003.000

Sin accionamiento

Capacidad de carga: 2.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Type RA-20-160 avec gorge
No d’article 270.004.000

Entraîné

Capacité de charge : 2.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RA-20-160 versión guiada
Núm. del articulo 270.004.000

Con accionamiento

Capacidad de carga: 2.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados

galvánicamente

Roue Ø 160 mm | Rueda Ø 160 mm

Roue Ø 160 mm | Rueda Ø 160 mm
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Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

Roue Ø 160 mm | Rueda Ø 160 mm

Type RNL-20-160 Version non guidée
No d’article 270.005.000

Non entraîné

Capacité de charge : 2.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RNL-20-160 versión flotante
Núm. del articulo 270.005.000

Sin accionamiento

Capacidad de carga: 2.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Type RAL-20-160 Version non guidée
No d’article 270.006.000

Entraîné

Capacité de charge : 2.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RAL-20-160 versión flotante
Núm. del articulo 270.006.000

Con accionamiento

Capacidad de carga: 2.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados

galvánicamente

Roue Ø 160 mm | Rueda Ø 160 mm
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Type RN-40-230 avec gorge
No d’article 270.400.003

Non entraîné

Capacité de charge : 4.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RN-40-230 versión guiada
Núm. del articulo 270.400.003

Sin accionamiento

Capacidad de carga: 4.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Roue Ø 230 mm | Rueda Ø 230 mm

Type RA-40-230 avec gorge
No d’article 270.400.005

Entraîné

Capacité de charge : 4.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RA-40-230 versión guiada
Núm. del articulo 270.400.005

Con accionamiento

Capacidad de carga: 4.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Roue Ø 230 mm | Rueda Ø 230 mm

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas
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VULKOLLAN®

RNL-40-230-VU

270.410.001

VULKOLLAN®

RAL-40-230-VU

270.410.006

VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Bayer AG

Type RNL-40-230 Version non guidée
No d’article 270.400.001

Non entraîné

Capacité de charge : 4.000 kg/roue (1.000 kg VULKOLLAN®)

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RNL-40-230 versión flotante
Núm. del articulo 270.400.001

Sin accionamiento

Capacidad de carga: 4.000 kg/rueda (1.000 kg VULKOLLAN®)

Todos los elementos de la carcasa están cincados 

galvánicamente

Roue Ø 230 mm | Rueda Ø 230 mm

Type RAL-40-230 Version non guidée
No d’article 270.400.006

Entraîné

Capacité de charge : 4.000 kg/roue (1.000 kg VULKOLLAN®)

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RAL-40-230 versión flotante
Núm. del articulo 270.400.006

Con accionamiento

Capacidad de carga: 4.000 kg/rueda (1.000 kg VULKOLLAN®)

Todos los elementos de la carcasa están cincados

galvánicamente

Roue Ø 230 mm | Rueda Ø 230 mm

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

No d’article |  Núm. del articulo

No d’article |  Núm. del articulo
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VULKOLLAN® RALM-40-230-VU

270.410.002

VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Bayer AG

Type RAM-40-230 avec gorge
No d’article 270.400.004

Entraîné

Capacité de charge : 4.000 kg/roue

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RAM-40-230 versión guiada
Núm. del articulo 270.400.004

Con accionamiento

Capacidad de carga: 4.000 kg/rueda

Todos los elementos de la carcasa están cincados

galvánicamente

Roue Ø 230 mm | Rueda Ø 230 mm

Type RALM-40-230 Version non guidée
No d’article 270.400.002

Entraîné

Capacité de charge : 4.000 kg/roue (1.000 kg VULKOLLAN®)

Toutes les pièces du boîtier sont galvanisées

Modelo RALM-40-230 versión flotante
Núm. del articulo 270.400.002

Con accionamiento

Capacidad de carga: 4.000 kg/rueda (1.000 kg VULKOLLAN®)

Todos los elementos de la carcasa están cincados

galvánicamente

Roue Ø 230 mm | Rueda Ø 230 mm

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas

No d’article |  Núm. del articulo
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Rouleau de guidage axial pour RA-40
Guiado axial RA-40
No d’article 270.400.020

Núm. del articulo

Butée pour RA-40
Tope RA-40
No d’article 270.400.021

Núm. del articulo

Accessoires pour Essieux Série 40 Accesorios para trenes de ruedas Serie 40

Racleur RA-40
Separador RA-40
No d’article 270.400.022

Núm. del articulo

Support RA-40
Soporte par de torsión RA-40
No d’article 270.400.023

Núm. del articulo

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas
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2 0Profilé de guidage RS-1
Carril RS-1
No d’article 270.010.000

Núm. del articulo

Profilé de guidage RS-2
Carril RS-2
No d’article 270.011.000

Núm. del articulo

Profilé de guidage RS-2 FG
Carril RS-2 FG
No d’article 270.012.000

Núm. del articulo

Profilé de guidage RS-2 LG
Carril RS-2 LG
No d’article 270.013.000

Núm. del articulo

Profilé de guidage RS-4
Carril RS-4
No d’article 270.015.000

Núm. del articulo

Profilé de guidage W 55
Carril W 55
No d’article 505.000.055

Núm. del articulo

L max : 6000 mm
Q : 4,7 kg/m

Matériau : S 355 J2G3 

Material: 

L max : 6000 mm
Q : 9,4 kg/m

Matériau : S 355 J2G3 

Material: 

L max : 6000 mm
Q : 12,6 kg/m

Matériau : S 355 J2G3 

Material: 

L max : 6000 mm
Q : 9,42 kg/m

Matériau : S 355 J2G3 

Material: 

L max : 6000 mm
Q : 14,1 kg/m

Matériau : S 355 J2G3 

Material: 

L max : 12000 mm
Q : 31,8 kg/m

Matériau : E 360

Material: 

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas
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Profil pour roue guidée
Carril para tren de rueda versión guiada

Profil pour roue libre
Carril para tren de rueda versión flotante

Écartement réglable des rails
min. 130 mm / max. 1830 mm

Anchura ajustable

Équerre de montage
Art.-Nr. 270.031.001
Soporte de montaje

Équerre de montage
Longueur: 2000 mm
Art.-Nr. 270.910.001
Barra de montaje
Longitud: 2000 mm

Rail de guidage RS-1
Art.-Nr. 270.010.000

Carril RS-1

Sol
Suelo de la naveCiment sans retrait

Lechada sin contracción

Profil pour roue guidée
Carril para tren de rueda versión guiada

Écartement réglable des rails
min. 160 mm / max. 1800 mm

Anchura ajustable

Bride de montage
Art.-Nr. 270.031.002
Soporte de montaje

Bride de montage
Art.-Nr. 270.031.001
Soporte de montaje

Équerre de montage
Longueur: 2000 mm
Art.-Nr. 270.910.001
Barra de montaje
Longitud: 2000 mm

Rail de guidage RS-2 FG
Art.-Nr. 270.012.000

Carril RS-2 FG

Rail de guidage RS-2 LG
Art.-Nr. 270.013.000
Carril RS-2 LG

Sol
Suelo de la nave Ciment sans retrait

Lechada sin contracción

Montaje para carril RS-1Montage du profil RS-1

Montaje para carril RS-2Montage du profil RS-2

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Essieux | Soportes de ruedas
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