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228.502.000 20,0 20,0 18,0 318 1998,05 5,50

228.503.000 30,0 30,0 27,0 216 2035,75 12,43

228.504.000 40,0 40,0 36,0 160 2010,62 22,50

228.505.000 50,0 50,0 45,0 128 2010,62 35,00

228.506.000 60,0 60,0 54,0 108 2035,75 50,00

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Éléments d'entraînement
Crémaillères

Pignons

Crémaillères pour raboutage
denture droite, denture fraisée, angle d'attaque 20°, 
Acier C 45 (Matière N° 1.0503), redressée.

Qualité 9 e 27 équivalent DIN 3967

Componentes de accionamiento
Cremalleras dentadas

Piñones

Cremalleras dentadas para montaje
continuo
de dientes rectos, dentado fresado, 20° ángulo de presión,
Acero C 45 (código material 1.0503), rectificado.

Calidad dentado 9 e 27 según DIN 3967.

Type Numéro d’article a mm b mm c mm nombre de dents L mm Poids en kg
Modulo Nº artículo a mm b mm c mm número de dientes L mm Peso kg

Usinages spéciaux (trempage, perçages,...) sur demande  | Otros mecanizados (endurecido, taladrado, etc.) bajo petición

Module / Módulo 2

Module / Módulo 3

Module / Módulo 4

Module / Módulo 5

Module / Módulo 6

Pendant pour
 montage
Pieza para el 
montaje

Crémaillères 1
Cremalleras 1

Crémaillères 2
Cremalleras 2
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Mod. 2 218.502.020 20 40,0 44,0 9,0 30,0 14 28 75 0,22

Mod. 2 218.502.024 24 48,0 52,0 12,0 35,0 24 43 120 0,36

Mod. 2 218.502.030 30 60,0 64,0 12,0 40,0 44 74 152 0,50

Mod. 2 218.502.035 35 70,0 74,0 12,0 50,0 70 110 170 0,67

Mod. 3 218.503.015 15 45,0 51,0 14,0 35,0 13 41 87 0,41

Mod. 3 218.503.017 17 51,0 57,0 14,0 42,0 21 70 148 0,67

Mod. 3 218.503.023 23 69,0 75,0 14,0 50,0 76 132 350 1,10

Mod. 3 218.503.025 25 75,0 81,0 14,0 60,0 97 168 440 1,35

Mod. 4 218.504.017 17 68,0 76,0 16,0 50,0 60 175 365 1,30

Mod. 4 218.504.019 19 76,0 84,0 16,0 60,0 100 225 545 1,70

Mod. 4 218.504.023 23 92,0 100,0 16,0 75,0 190 338 950 2,60

Mod. 5 218.505.017 17 85,0 95,0 20,0 70,0 120 350 730 2,20

Mod. 5 218.505.021 21 105,0 115,0 20,0 70,0 280 560 1370 3,80

Mod. 5 218.505.023 23 115,0 125,0 20,0 80,0 380 675 1575 4,70

Mod. 6 218.506.021 21 126,0 138,0 20,0 90,0 510 970 2450 6,70

Mod. 6 218.506.025 25 150,0 162,0 20,0 110,0 870 1400 2950 9,60

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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Pignon Module 2

Piñón módulo 2

Pignon Module 3

Piñón módulo 3

Pignon Module 4

Piñón módulo 4

Pignon Module 5

Piñón módulo 5

Pignon Module 6

Piñón módulo 6

Pignons à denture fraisée
denture droite et fraisée, angle d'attaque 20°,
Acier C 45 (Matière N° 1.0503)

Qualité denture 9 e 25

Piñones con dentado fresado
de dientes rectos, dentado fresado, 
20° ángulo de presión, acero C 45 
(código material 1.0503).

Calidad engranaje 9 e 25.

Type Numéro d’article Nbre dents z d mm dK mm d1 mm dN mm M1 max. Nm M2 max. Nm M3 max. Nm Poids en kg
Modulo Nº artículo Nº dientes z d mm dK mm d1 mm dN mm M1 max. Nm M2 max. Nm M3 max. Nm Peso kg

M1 max. pour crémaillère et pignon non trempés
M2 max. pour crémaillère non trempée et pignon trempé
M3 max. pour crémaillère et pignon trempés
Usinages spéciaux (Perçages, clavettes, trempage,...) sur demande

M1 máx. para cremalleras y piñones no endurecidos.
M2 máx. para cremalleras no endurecidas y piñones endurecidos.
M3 máx. para cremalleras y piñones endurecidos.
Otros mecanizados (taladrado, ranurado, endurecido) bajo petición.
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