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Lmax =  12 m

Lmax =  12 m

m 2,62 kg/m

A 3,3 cm2

lx 10,6 cm4

Wx 4,4 cm3

ly 1,7 cm4

Wy 1,0 cm3

ey 0,8 cm

m 5,3 kg/m

A 6,4 cm2

lx 35,4 cm4

Wx 10,9 cm3

ly 5,0 cm4

Wy 2,5 cm3

ey 1,0 cm

Standard  A
113.001.000

Standard  S
113.002.000

Profilés standards NbV
Tous les profils – à partir du Standard 0 NbV – sont
 livrés sablés en acier de haute qualité S450 J2 (laminé
à chaud). Lmax = 12 m

En complément à nos systèmes de Rouleaux WINKEL,
nous livrons tous les types de profilés en longueur fixe
à partir du stock.

Sur demande, tous les profilés sont disponibles en
version redressée

Capacités plus élevées par la nouvelle série NbV

Usinage complet de profilés selon plan du client  
sur demande

Perfil estándar NbV
Todos los perfiles a partir del Standard 0 NbV están
laminados en caliente fabricados en acero de alta cali-
dad S450 J2 mod. y han sido tratados con chorro de
arena. Long. Máx. 12 Mts

Para nuestro sistema de rodamientos combinados, 
suministramos todos los perfiles en longitudes fijas de 
forma inmediata desde nuestro almacén

A petición del cliente, todos los perfiles pueden ser 
suministrados con la versión de extra alineación

Mayores capacidades de carga con el nuevo sistema

Mecanizado completo del perfil según planos del cliente

Remarque : Les profilés redressés présentent une rectitude de ± 0,3 mm/ml. Standard ± 1,0 mm/ml.
Indicación : Los perfiles rectificados presentan una rectitud de ± 0,3 mm/ml. Standard ± 1,0 mm/ml.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Matériau S235 JR
Material S235 JR

– Disponible aussi 
laminé à froid

– Versión laminado 
en frío

Matériau S235 JR
Material S235 JR

– Disponible aussi 
laminé à froid

– Versión laminado 
en frío
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

m 14,8 kg/m

A 18,8 cm2

lx 272,9 cm4

Wx 52,9 cm3

ly 27,3 cm4

Wy 10,9 cm3

ey 1,5 cm

m 20,9 kg/m

A 26,6 cm2

lx 492,7 cm4

Wx 81,2 cm3

ly 37,9 cm4

Wy 14,8 cm3

ey 1,5 cm

m 28,6 kg/m

A 36,4 cm2

lx 864,1 cm4

Wx 127,6 cm3

ly 89,5 cm4

Wy 27,1 cm3

ey 2,0 cm

Standard  0 NbV
113.010.000

113.010.001

Standard  1 NbV
113.011.000

113.011.001

Standard  2 NbV
113.012.000

113.012.001

Standard  3 NbV
113.013.000

113.013.001

m 10,5 kg/m

A 13,4 cm2

lx 136,6 cm4

Wx 31,6 cm3

ly 15,4 cm4

Wy 6,7 cm3

ey 1,3 cm

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

90
°

+2 0

m 36,0 kg/m

A 45,7 cm2

lx 1490,4 cm4

Wx 189,6 cm3

ly 150,3 cm4

Wy 38,8 cm3

ey 2,2 cm

m 42,8 kg/m

A 54,6 cm2

lx 2180,4 cm4

Wx 249,2 cm3

ly 205,0 cm4

Wy 48,2 cm3

ey 2,4 cm

m 52,3 kg/m

A 66,6 cm2

lx 3430,2 cm4

Wx 340,5 cm3

ly 270,0 cm4

Wy 57,2 cm3

ey 2,4 cm

m 78,75 kg/m

A 100,1 cm2

lx 8605,4 cm4

Wx 681,6 cm3

ly 721,5 cm4

Wy 125,1 cm3

ey 3,2 cm

Standard  4 NbV
113.014.000

113.014.001

Standard  5 NbV
113.015.000

113.015.001

Standard  6 NbV
113.016.000

113.016.001

Standard  8 NbV
113.018.000

113.018.001

Remarque : Les profilés redressés présentent une rectitude de ± 0,3 mm/ml. Standard ± 1,0 mm/ml.
Indicación : Los perfiles rectificados presentan una rectitud de ± 0,3 mm/ml. Standard ± 1,0 mm/ml.
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No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Point de repère A

Punto de medición A
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min 355 MPa [N/mm2]

min 345 MPa [N/mm2]

470 - 630 MPa [N/mm2]

min 22%

750 MPa [N/mm2]

min 430 MPa [N/mm2]

min 420 MPa [N/mm2]

550 - 700 MPa [N/mm2]

min 19%

900 MPa [N/mm2]

Profile S355 J2 

Profile S450 J2 mod.

Profilés WINKEL en U 
avec capacité augmentée de 30 %

Capacité plus élevée pour les mêmes dimensions par
l'utilisation d'acier S450 J2 mod.

Possibilité éventuelle de choisir une taille inférieure
(réduction des coûts)

Plus grande résistance au laminage en cas de surcharge

Perfiles U WINKEL 
con un 30% más de capacidad de carga

Mayor capacidad de carga en las mismas dimensiones
usando perfiles con grado de acero 
S 450 J2 mod. 

Seleccione tamaños más pequeños si es posible 
(ahorro en costes)

Alta resistencia al desgaste en caso de sobrecargas

Comparaison S355 J2 - S450 J2 mod. Comparación S355 J2 - S450 J2 mod.

Caractéristique 
Característica 

Limite élastique 1 
Punto de deformación 1 

Limite élastique 2 
Punto de deformación 2 

Résistance à la traction
Resistencia a la tracción 

Allongement de rupture
Alargamiento de rotura 

Pression de Hertz maxi autorisée
máx. autoriz. Presión superficial hertziana

S355 J2 
S355 J2 

S450 J2 mod.
S450 J2 mod.

Remarque : La limite élastique 1 s'applique aux épaisseurs de bride < 20 mm, la limite élastique 2 pour les épaisseurs de bride à partir de 20 mm.
Indicación: El punto de deformación 1 es válido para grosores de brida < de 20 mm, el punto de deformación 2 es válido para grosores de brida a 

partir de 20 mm.

Grâce à un micro-alliage de Vanadium et/ou de Niobium, l’acier
S450 J2 présente une plus importante résistance et une structure
à grains plus serrés que pour l’acier traditionnel S355 J2.
Grâce à cela mais aussi grâce à une plus forte délimitation des élé-
ments P et S, on obtient une meilleure sécurité face à la rupture
de fragilité. La pression superficielle supérieure ainsi obtenue est
représentée sur le graphique suivant.

Debido a la microaleación con vanadio y/o niobio el acero
S450 J2 mod. dispone de una mayor solidez y una textura de
grano más fino que el acero S355 J2.
Por ello y por una mayor limitación de los elementos P y S se
obtiene una mayor seguridad frente a la rotura fácil. Por
tanto, una mayor capacidad de presión superficial, como se
muestra en el  siguiente gráfico.

Capacité du galet radial en 
comparaison :

Comparación de la capacidad de carga
para rodamiento radial

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

m 9,4 kg/m

A 11,8 cm2

lx 122,6 cm4

Wx 28,3 cm3

ly 12,5 cm4

Wy 5,2 cm3

ey 1,2 cm

m 13,4 kg/m

A 16,8 cm2

lx 248,8 cm4

Wx 48,2 cm3

ly 22,9 cm4

Wy 8,9 cm3

ey 1,4 cm

m 18,3 kg/m

A 23,3 cm2

lx 445,9 cm4

Wx 73,5 cm3

ly 30,3 cm4

Wy 11,4 cm3

ey 1,4 cm

m 25,4 kg/m

A 32,4 cm2

lx 794,4 cm4

Wx 117,3 cm3

ly 74,4 cm4

Wy 21,8 cm3

ey 1,9 cm

PR 0 NbV
113.010.002

PR 1 NbV
113.011.002

PR 2 NbV
113.012.002

PR 3 NbV
113.013.002

Profilés de précision Type PR
Tous les profilés sont fabriqués en acier 
S450 J2 mod. usiné et sablé
En complément à nos systèmes de Rouleaux WINKEL,
nous livrons tous les types de profilés en longueurs fixes 
Profilés en version redressée
Longueur maximale de production 12 m
Jeu restreint entre le rouleau et le profilé
Capacités plus élevées par la nouvelle série NbV
Usinage complet de profilés selon plan du client sur
demande

Perfil de precisión modelo PR
Todos los perfiles están fabricados en acero de gran cali-
dad S450 J2 mod. y han sido tratados con chorro de
arena
Para nuestro sistema de rodamientos combinados,
suministramos todos los perfiles en longitudes fijas de
forma inmediata desde nuestro almacén
Todos los perfiles se suministran con la versión de 
extra alineación
Máxima longitud de producción 12 m
Poca holgura entre rodamiento libres y perfil
Mayor capacidad de carga gracias a la nueva serie NbV
Mecanizado del perfil según planos del cliente a petición

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

m 32,1 kg/m

A 40,7 cm2

lx 1372,7 cm4

Wx 174,6 cm3

ly 126,6 cm4

Wy 31,8 cm3

ey 2,1 cm

m 38,1 kg/m

A 48,6 cm2

lx 1996,0 cm4

Wx 228,1 cm3

ly 173,5 cm4

Wy 39,7 cm3

ey 2,2 cm

m 47,1 kg/m

A 60,0 cm2

lx 3148,0 cm4

Wx 312,5 cm3

ly 231,5 cm4

Wy 47,8 cm3

ey 2,3 cm

m 70,6 kg/m

A 89,9 cm2

lx 8000,0 cm4

Wx 633,7 cm3

ly 623,0 cm4

Wy 111,9 cm3

ey 3,1 cm

PR 4 NbV
113.014.002

PR 5 NbV
113.015.002

PR 6 NbV
113.016.002

PR 8 NbV
113.018.011

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo
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35

39

39

51

59

64

69

87

75,8

89,0

101,7

114,2

134,6

151,5

177,8

217,0

62,7 + 0,80

70,8 ± 0,50

78,7 ± 0,50

89,4 ± 0,35

108,4 ± 0,80

123,8 ± 0,50

150,1 ± 0,50

181,1 ± 0,70

6,0

6,7

8,8

10,7

11,8

14,0

17,2

16,4

15

18

20

20

20

30

30

40

M8

M10

M12

M12

M12

M16

M16

M20

PG 0 NbV

PG 1 NbV

PG 2 NbV

PG 3 NbV

PG 4 NbV

PG 5 NbV

PG 6 NbV

PG 8 NbV

113.021.000

113.021.001

113.021.002

113.021.003

113.021.004

113.021.005

113.021.006

113.021.008

86,7

103,2

121,3

135,4

157,2

175,0

201,5

252,5

B*

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E*

[mm]

F

[mm]

GA*

[mm]

Perfil U estándar perforado 
Modelo PG

Ventajas:

Perfiles listos para el montaje con taladros de fijación
estandarizados

Todos los perfiles están rectificados a ± 0,3 mm/ ml

Longitud máx. 12 m. Longitudes especiales a petición.

Profilé standard en U percé 
Type PG

Avantages :

Profilés prêts au montage avec trous de fixation
standardisés

Tous les profilés sont redressés à ± 0,3 mm/ml

Longueur maxi 12 m. Longueurs spéciales sur demande.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Profil

Perfil

Numéro d’article

Núm. del artículo

Modèle pour profil client
Definición cota K según indicación o plano
del cliente

*Tolérances selon profils page 69
*Tolerancias de acuerdo con perfiles, ver página 69
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PG-PR 0 NbV

PG-PR 1 NbV

PG-PR 2 NbV

PG-PR 3 NbV

PG-PR 4 NbV

PG-PR 5 NbV

PG-PR 6 NbV

PG-PR 8 NbV

86,7

103,2

121,3

135,4

157,2

175,0

201,5

252,5

35

39

39

51

59

64

69

87

75,8

89,0

101,7

114,2

134,6

151,5

177,8

217,0

65,0 ± 0,15

74,0 ± 0,15

82,0 ± 0,15

93,0 ± 0,15

112,0 ± 0,15

128,0 ± 0,15

154,0 ± 0,15

185,1 ± 0,15

6,0

6,7

8,8

10,7

11,8

14,0

17,2

16,4

15

18

20

20

20

30

30

40

M8

M10

M12

M12

M12

M16

M16

M20

113.022.000

113.022.001

113.022.002

113.022.003

113.022.004

113.022.005

113.022.006

113.022.008

A*

[mm]

B*

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E*

[mm]

F

[mm]

G

Perfil PR U perforado 
Modelo PG - Perfil PR

Ventajas:

Perfiles listos para el montaje con taladros de fijación
estandarizados

Todos los perfiles están rectificados a ± 0,3 mm/lfm

Poca holgura entre el rodamiento y el perfil

Longitud máx. 12 m. Longitudes especiales a petición.

Profilé PR en U percé 
Type PG - Profilés PR

Avantages :

Profilés prêts au montage avec 
trous de fixation standardisés

Tous les profilés sont redressés à ± 0,3 mm/ml

Jeu restreint entre le rouleau et le profilé

Longueur maxi 12 m. Longueurs spéciales sur demande.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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Profil

Perfil

Numéro d’article

Núm. del artículo

Modèle pour profil client
Definición cota K según indicación o plano
del cliente

*Tolérances selon profils PR page 66
* Tolerancias según perfiles PR, ver página 66
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Profilés en double T

Tous les profilés sont fabriqués en acier 
S450 J2 mod. de haute qualité.  Lmax = 12 m

Capacité de charge supérieure sur les nouvelles séries NbV

En complément à nos systèmes de Rouleaux WINKEL,
nous livrons tous les types de profilés en longueur fixe
à partir du stock

Sur demande, tous les profilés sont disponibles en 
version redressée et sablée

Usinage complet de profilés selon plans du client sur 
demande

Perfiles doble T

Todos los perfiles están fabricados en acero de gran
calidad en S 450 J2 mod.  Lmax =  12 m

Mayor capacidad de carga gracias a la nueva serie NbV

Para nuestro sistema de rodamientos combinados,
suministrados todos los perfiles en longitudes fijas de
forma inmediata desde nuestro almacén

A petición del cliente, todos los perfiles pueden ser
suministrados con la versión de extra alineación

Mecanizado del perfil según planos del cliente 
a petición

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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Remarque : Les profilés en double T ne sont pas sablés en standard..
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

m 19,4 kg/m
A 24,8 cm2

lx 345,9 cm4

Wx 70,6 cm3

ly 58,3 cm4

Wy 18,0 cm3

m 25,3 kg/m
A 32,2 cm2

lx 582,0 cm4

Wx 102,2 cm3

ly 77,5 cm4

Wy 23,5 cm3

3019 NbV
112.002.000

112.002.001

3018 NbV
112.001.000

112.001.001

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Indicación: Los perfiles doble T no han sido tratados con chorro de arena en el modelo estándar. 

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

m 34,0 kg/m

A 43,4 cm2

lx 1037,2 cm4

Wx 160,1 cm3

ly 161,9 cm4

Wy 40,0 cm3

m 31,17 kg/m

A 39,5 cm2

lx 1088,7 cm4

Wx 155,5 cm3

ly 105,3 cm4

Wy 30,2 cm3

3020 NbV
112.003.000

112.003.001

2912 NbV
112.004.000

112.004.001

Remarque : Les profilés en double T ne sont pas sablés en standard. 

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Remarque:
Matériau SAE 1027 mod.
Numéro de matériel 1.9426.100

Indicación
Material SAE 1027 mod.
Número de material 1.9426.100
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A A

A A

<

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

m 40,8 kg/m

A 51,1 cm2

lx 1656,9 cm4

Wx 217,4 cm3

ly 184,1 cm4

Wy 44,4 cm3

m 51,4 kg/m

A 65,5 cm2

lx 2825,7 cm4

Wx 322,9 cm3

ly 293,2 cm4

Wy 65,2 cm3

3100 NbV
112.005.000

112.005.001

3353 NbV
112.006.000

112.006.001

Indicación: Los perfiles doble T no han sido tratados con chorro de arena en el modelo estándar.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



74

m 71,0 kg/m

A 90,7 cm2

lx 6825,0 cm4

Wx 593,0 cm3

ly 475,0 cm4

Wy 100,0 cm3

Standard 10

Profils Jumbo, soudés et fraisés

Tous les profilés sont fabriqués en acier  
S355 J2 de haute qualité

En complément à nos systèmes de Rouleaux WINKEL,
nous fabriquons tous les profilés en longueur fixe 
à la commande

Sur demande, il est possible d'usiner
une face de la bande de roulement

Longueur maximale de production 12 m

Profilés en U et exécutions spéciales sur demande.

Perfiles Jumbo, soldados y fresados

Todos los perfiles están fabricados en acero de gran 
calidad S 355 J2

Producimos todos los tipos de perfiles, adecuados 
para nuestro sistema de rodamientos combinados, en 
longitudes fijas en función del pedido

A petición, es posible un mecanizado del carril sólo por
un lado

Longitud máxima de producción 12 m

Perfiles U y versiones especiales a petición.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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des 2 cotés No d’article 112.010.000
recíproco Núm. del artículo

d'un côté No d’article 112.010.001
en una cara Núm. del artículo
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m 100,0 kg/m

A 127,8 cm2

lx 11983,0 cm4

Wx 940,0 cm3

ly 1203,0 cm4

Wy 185,0 cm

Standard 16

m 128,0 kg/m

A 163,0 cm2

lx 21035,0 cm4

Wx 1426,0 cm3

ly 2123,0 cm4

Wy 283,0 cm3

Standard 18

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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des 2 cotés No d’article 112.010.000
recíproco Núm. del artículo

d'un côté No d’article 112.010.001
en una cara Núm. del artículo

des 2 cotés No d’article 112.018.000
recíproco Núm. del artículo

d'un côté No d’article 112.018.001
en una cara Núm. del artículo
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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m 215,0 kg/m

A 274,2 cm2

lx 55210,0 cm4

Wx 2945,0 cm3

ly 5498,0 cm4

Wy 578,0 cm3

m 175,0 kg/m

A 222,8 cm2

lx 37883,0 cm4

Wx 2196,0 cm3

ly 3279,0 cm4

Wy 410,0 cm

Standard 36

Standard 28

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

des 2 cotés No d’article 112.028.000
recíproco Núm. del artículo

d'un côté No d’article 112.028.001
en una cara Núm. del artículo

des 2 cotés No d’article 112.036.000
recíproco Núm. del artículo

d'un côté No d’article 112.036.001
en una cara Núm. del artículo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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m 382,9 kg/m

A 487,8 cm2

lx 160012,0 cm4

Wx 5579,1 cm3

ly 18601,0 cm4

Wy 1586,9 cm3

m 245,0 kg/m

A 312,2 cm2

lx 69230,0 cm4

Wx 3505,0 cm3

ly 6642,0 cm4

Wy 700,0 cm3

Standard 50

Standard 42

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

des 2 cotés No d’article 112.050.000
recíproco Núm. del artículo

des 2 cotés No d’article 112.042.000
recíproco Núm. del artículo

d'un côté No d’article 112.050.001
en una cara Núm. del artículo

d'un côté No d’article 112.042.001
en una cara Núm. del artículo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

Standard  2 NbV
113.012.000

113.012.001

Standard  1 NbV
113.011.000

113.011.001

m 20,9 kg/m

A 26,6 cm2

lx 492,7 cm4

Wx 81,2 cm3

ly 37,9 cm4

Wy 14,8 cm3

ey 1,5 cm

m 14,8 kg/m

A 18,8 cm2

lx 272,9 cm4

Wx 52,9 cm3

ly 27,3 cm4

Wy 10,9 cm3

ey 1,5 cm

m 10,5 kg/m

A 13,4 cm2

lx 136,6 cm4

Wx 31,6 cm3

ly 15,4 cm4

Wy 6,7 cm3

ey 1,3 cm

Standard  0 NbV
113.010.000

113.010.001

Remarque : Les profils standard sont sablés

Les profilés redressés présentent une rectitude de ± 0,3 mm/m et en standard ± 1,0 mm/m.

Indicación: Los perfiles estándar están tratados con chorro de arena.
Los perfiles rectificados presentan una rectitud de ± 0.3 mm por metro lineal. Perfil estándar ±1.0 por metro lineal.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Rouleaux d'appui | Rodamientos

Profilés adaptés

Tous les profilés sont fabriqués en acier 
S450 J2 mod. de haute qualité.  Lmax = 12 m

Capacité de charge supérieure sur les nouvelles séries NbV

En complément à nos systèmes de Rouleaux WINKEL,
nous livrons tous les types de profilés en longueur fixe
à partir du stock

Sur demande, tous les profilés sont disponibles en 
version redressée et sablée

Usinage complet de profilés selon plans du client sur 
demande

Perfiles adecuados

Todos los perfiles están fabricados en acero de gran
calidad en S 450 J2 mod.  Lmax =  12 m

Mayor capacidad de carga gracias a la nueva serie NbV

Para nuestro sistema de rodamientos combinados,
suministrados todos los perfiles en longitudes fijas de
forma inmediata desde nuestro almacén

A petición del cliente, todos los perfiles pueden ser
suministrados con la versión de extra alineación

Mecanizado del perfil según planos del cliente 
a petición

No d’article
Núm. del artículo
redressé
rectificado

No d’article
Núm. del artículo
redressé
rectificado

No d’article
Núm. del artículo
redressé
rectificado

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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Lmax =  12  m

Lmax =  12  m

2912 NbV
112.004.000

112.004.001

W_465sd

m 25,3 kg/m

A 32,2 cm2

lx 582,0 cm4

Wx 102,2 cm3

ly 77,5 cm4

Wy 23,5 cm3

m 31,17 kg/m

A 39,5 cm2

lx 1088,7 cm4

Wx 155,5 cm3

ly 105,3 cm4

Wy 30,2 cm3

3019 NbV
112.002.000

112.002.001

Profilés adaptés Perfiles adecuados

Remarque : Les profilés en double T ne sont pas sablés en standard. 

Les profilés redressés présentent une rectitude de ± 0,3 mm/m courant. Standard ± 1,0 mm/m courant.

Indicación: Los perfiles T dobles no han sido tratados con chorro de arena en el modelo estándar. 
Los perfiles rectificados presentan una rectitud de +/- 0,2 mm/ml y los estándar de +/- 1,0 mm/ml.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

Rouleaux d'appui | Rodamientos

Remarque:

Matériau SAE 1027 mod.

Numéro de matériel 1.9426.100

Advertencia:

Material SAE 1027 mod.

Número de material 1.9426.100

No d’article
Núm. del artículo
redressé
rectificado

No d’article
Núm. del artículo
redressé
rectificado

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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