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Lmax =  12 m

Lmax =  12 m

VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Covestro Group

m 2,62 kg/m

A 3,3 cm2

lx 10,6 cm4

Wx 4,4 cm3

ly 1,7 cm4

Wy 1,0 cm3

ey 0,8 cm

m 5,3 kg/m

A 6,4 cm2

lx 35,4 cm4

Wx 10,9 cm3

ly 5,0 cm4

Wy 2,5 cm3

ey 1,0 cm

Standard  A
113.001.000

Standard  S
113.002.000

SPEED + SILENT Profilés
SPEED + FORCE Profilés
Profilés WINKEL laminés à froid, non chanfreinés

Avantages :

Précision d’usinage plus élevée

Arêtes ébavurées

Longueurs maxi 12 m

Tous les profils en acier haute résistance S235 JR

Surfaces non traitées

Tous les profils livrables du stock en longueurs fixes

Usinage du profil possible selon plan du client

SPEED + SILENT Perfiles
SPEED + FORCE Perfiles
Perfiles Winkel en versión laminada en frío, no doblados

Ventajas:

Mayor precisión de acabado

Cantos pulidos

Longitud máxima 12 m
Todos los perfiles fabricados en acero de alta calidad S235 JR

Superficie pulida

Bajo petición todos los perfiles pueden ser suministrados
a medida 

Bajo petición todos los perfiles pueden ser mecanizados
según plano del cliente

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux VULKOLLAN® | WINKEL Rodamientos con VULKOLLAN®

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo
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Lmax =  12 m
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Lmax =  12 m

Lmax =  6 m

VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Covestro Group

m 5,8 kg/m

A 7,3 cm2

lx 54,4 cm4

Wx 14,5 cm3

ly 6,9 cm4

Wy 3,1 cm3

ey 1,0 cm

m 8,3 kg/m

A 10,5 cm2

lx 178,7 cm4

Wx 31,4 cm3

ly 14,0 cm4

Wy 4,8 cm3

ey 1,1 cm

m 14,3 kg/m

A 18,3 cm2

lx 499,7 cm4

Wx 70,4 cm3

ly 49,8 cm4

Wy 12,4 cm3

ey 1,6 cm

m 16,9 kg/m

A 21,3 cm2

lx 758,9 cm4

Wx 94,9 cm3

ly 83,0 cm4

Wy 17,5 cm3

ey 1,9 cm

m 24,1 kg/m

A 30,7 cm2

lx 1626,8 cm4

Wx 162,7 cm3

ly 126,1 cm4

Wy 24,6 cm3

ey 1,9 cm

Standard  M
113.007.000

Standard  V
113.003.000

Standard  R
113.006.000

Standard  W
113.004.000

Standard  X
113.005.000

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux VULKOLLAN® | WINKEL Rodamientos con VULKOLLAN®

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Exécution chanfreinée
Version: doblados
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VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Covestro Group

m 2,70 kg/m

A 998,82 mm2

U 285,84 mm

lx 60,13 cm4

ly 9,85 cm4

Wx 17,68 cm3

Wy 4,20 cm3

ey 1,26 cm

m 3,92 kg/m

A 1453,41 mm2

U 330,55 mm

lx 110,43 cm4

ly 20,64 cm4

Wx 28,30 cm3

Wy 6,80 cm3

ey 1,47 cm

Standard M-ALU
113.007.040

Standard S-ALU
113.002.041No d’article

Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

NOU
VEAU

NUE
VO

PROFILS ALUMINIUM SPEED+SILENT
PROFILS ALUMINIUM SPEED+FORCE
Profils WINKEL en Aluminium

Avantages:

Précision de fabrication plus élevée

Lg livrable max. 6 m

Tous les profils en Aluminium AW 6060 T66 sont
 fabriqués selon la norme DIN EN 12020-2

Surface brillante

Tous les profils en stock livrables en longueurs à la
demande

Profils selon plan client disponibles à la demande

PERFILES DE ALUMINIO SPEED + SILENT
PERFILES DE ALUMINIO SPEED + FORCE
Perfiles WINKEL de aluminio 

Ventajas:

Mayor precisión de acabado

Longitud máxima: 6 m

Todos los perfiles están fabricacos en aluminio de alta
calidad AW 6060 T66 según DIN EN 12020-2

Superficie pulida

Todos los perfiles se suministran cortados a medida

Perfiles mecanizados según plano de cliente bajo petición

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Covestro Group

m 4,90 kg/m

A 1813,97 mm2

U 430,03 mm

lx 309,43 cm4

ly 30,94 cm4

Wx 53,70 cm3

Wy 8,65 cm3

ey 1,47 cm

m 18,11 kg/m

A 6705,85 mm2

U 764,16 mm

lx 3985,25 cm4

ly 364,10 cm4

Wx 368,40 cm3

Wy 58,90 cm3

ey 2,68 cm

m 12,88 kg/m

A 4769,23 mm2

U 668,20 mm

lx 1802,77 cm4

ly 255,97 cm4

Wx 212,90 cm3

Wy 43,20 cm3

ey 2,54 cm

m 11,18 kg/m

A 4141,20 mm2

U 588,99 mm

lx 1171,61 cm4

ly 163,61 cm4

Wx 154,60 cm3

Wy 31,40 cm3

ey 2,28 cm

Standard R-ALU
113.006.040

Standard W-ALU
113.004.040

Standard X-ALU
113.005.040

Standard V-ALU
113.003.040

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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Lmax =  6 m

Lmax =  6 m

Lmax =  6 m

Lmax =  6 m

VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Covestro Group

Standard V-L
113.003.010

Standard X-L
113.005.010

Standard R-L
113.006.010

Standard W-L
113.004.010

m 24,00 kg/m

A 30,60 cm2

lx 1061,00 cm4

Wx 136,30 cm3

ly 101,40 cm4

Wy 16,90 cm3

ey 1,97 cm

m 27,80 kg/m

A 35,40 cm2

lx 1580,00 cm4

Wx 181,60 cm3

ly 163,80 cm4

Wy 23,40 cm3

ey 2,28 cm

m 36,10 kg/m

A 46,00 cm2

lx 3295,00 cm4

Wx 299,60 cm3

ly 214,40 cm4

Wy 30,60 cm3

ey 2,33 cm

m 16,50 kg/m

A 21,00 cm2

lx 441,00 cm4

Wx 69,90 cm3

ly 35,10 cm4

Wy 7,80 cm3

ey 1,40 cm

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Profil acier type L
Profil U avec haute qualité de finition
Pour rouleaux VULKOLLAN® et POLYAMIDE
Système de rouleaux WINKEL
Tous les profils livrés sablés et redressés
Rectitude +- 0,3 mm/ml
Usinage du profil et traitement de surface à la
 demande du client
Longueurs max. : 6 m
Tolérance faible entre le rouleau et le profil
Matière : S355 J2 

Perfil de acero estable tipo L
Perfil en U con un acabado preciso
Indicado para VULKOLLAN y POLIAMIDA
Sistemas de guiado Winkel
Todos los perfiles están tratados con chorro de arena
y rectificados 
Precisión de rectificado ± 0,3mm/m
Mecanizado opcional y/o tratamiento de la superficie
a petición
Longitud máxima: 6 m
Juego mínimo entre rodamiento y perfil
Material: S355 J2

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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VULKOLLAN®: Registrated Trademark of Covestro Group

PG V-L 

PG R-L

PG W-L

PG X-L

126,0

155,8

174,0

220,0

45 ± 1,0

60 ± 1,0

70 ± 1,0

70 ± 1,0

70,0

100,0

120,0

150,0

102,0 + 1,0

125,8 + 1,0

144,0 + 1,0

180,0 + 1,0

16,5

24,0

27,8

36,1

113.003.020

113.006.020

113.004.020

113.005.020

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

Profil

Perfil

Numéro d’article

Núm. del artículo

Modèle pour profil client
Definición cota K según indicación o plano
del cliente

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux VULKOLLAN® | WINKEL Rodamientos con VULKOLLAN®

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

Profil acier percé type PG-L
Profil U avec haute qualité de finition
Pour rouleaux VULKOLLAN® et POLYAMIDE
Système de rouleaux WINKEL
Profils livrés prêts à être montés avec perçages
 standardisés
Tous les profils livrés sablés et redressés
Rectitude +- 0,3 mm/ml
Traitement de surface à la demande du client
Longueurs max. : 6 m
Tolérance faible entre le rouleau et le profil
Matière : S355 J2 

Perfil de acero estable tipo PG-L 
taladrado

Perfil en U con un acabado preciso
Indicado para VULKOLLAN y POLIAMIDA
Sistemas de guiado WINKEL
Perfiles con taladros de fijación estandarizados
Todos los perfiles están tratados con chorro de arena y
rectificados
Precisión de rectificado ± 0,3mm/m
Tratamiento de la superficie a petición
Longitud máxima: 6 m
Juego mínimo entre rodamiento y perfil
Material: S355 J2

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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