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1

2
3

5

4.454

4.455

4.456

4.457

4.458

4.459

4.460

4.461

4.462

4.463

201.031.000

201.032.000

201.033.000

201.034.003

201.035.000

201.036.000

201.037.000

201.038.000

201.039.000

201.040.000

62,5

70,1

77,7

77,7

88,4

101,6

108,5

107,7

123,0

149,4

42

48

54

54

59

69

69

69

80

108

30

35

40

40

45

50

55

60

60

60

37,5 - 39,0

44,0 -45,5

48,0 -49,5

40,0 -41,5

57,0 - 58,5

46,0 -48,0

54,0 -56,0

69,0 -71,0

72,3 -76,3

77,5 - 81,5

30,5 -32,0

36,0 -37,5

37,0 - 38,5

29,0 -30,5

44,0 -45,5

33,0 -35,0

40,0 -42,0

55,0 -57,0

56,0 -60,0

58,5 -62,5

20

23

23

23

30

26

31

31

37

45

4,0 - 5,5

4,0 - 5,5

3,5 - 5,0

3,5 - 5,0

4,0 - 5,5

4,5 - 6,5

4,0 - 6,0

4,0 - 6,0

5,0 - 9,0

6,0 - 10,0

20

20

26

26

26

30

30

30

34

34

3

4

4

4

4

3

5

5

5

3

D -0.1

[mm]

T 

[mm]

d -0.05

[mm]

H

[mm]

h

[mm]

B

[mm]

A

[mm]

S

[mm]

r

[mm]

Rouleau axial réglable par excentrique

Rouleau graissé à vie

Rodamientos axiales ajustables a 
través de eje excéntrico

Rodamientos con lubricación de por vida

Réglage du rouleau axial
1 Desserrer les vis du couvercle
2 Tourner l'axe d'excentrique (le rouleau axial tourne)
3 Vérifier la cote A (répéter éventuellement le point 2)
4 Bloquer la vis avec de la Loctite
5 Resserrer le couvercle

Ajuste de los rodamientos axiales
1 Aflojar tornillos de la tapa
2 Girar eje excéntrico (girar rodamiento axial)
3 Comprobar medida A (en caso necesario, 

repetir punto 2)
4 Asegurar tornillos con Loctite
5 Cerrar tornillos de la tapa

Étanchéité 2 RS/ZRS | Estanqueidad 2 RS/ZRS

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type

Modelo

Numéro d’article

Núm. del artículo

C = capacité dyn. des roulements radiaux (ISO 281/1),   CO = capacité stat. des roulements radiaux (ISO 76)  
CA = capacité dyn. des roulements axiaux (ISO 281/1),   COA = Capacité stat. des roulements axiaux (ISO 76)   
FR = capacité de charge des roulements radiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé
FA = capacité de charge des roulements axiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé

Fig. exemple
Fig. ejemplo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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DS-x-xx

DS-x-xx

D

A

E

H G FØ6

B C

4.454

4.455

4.456

4.457

4.458

4.459

4.460

4.461

4.462

4.463

31,0

45,5

48,0

48,0

68,0

73,0

81,0

81,0

110,0

151,0

35,5

51,0

56,8

56,8

72,0

82,0

95,0

95,0

132,0

192,0

11

13

18

18

23

25

31

31

43

68

10,30

12,40

12,90

12,90

22,40

22,00

23,80

23,80

33,90 (26,00)

59,20

3,20

3,87

4,00

4,00

7,00

7,00

7,44

7,44

10,60

18,50

11

14

18

18

23

27

36

36

50

71

0,53

0,80

1,00

0,87

1,62

1,74

2,27

2,82

3,60

6,30

AP0 AP0-Q

AP1 AP1-Q

AP2 AP2-Q

-

AP3.1 AP3-Q

-

-

AP4 AP4-Q

AP4 AP4-Q

AP6 AP6-Q

0 NbV

1 NbV I 3018 NbV

2 NbV

3019 NbV

3 NbV I 3020 NbV

2912 NbV

3100 NbV

4 NbV

5 NbV (3353 NbV)

6 NbV

AP 0

AP 1

AP 2

AP 3.1

AP 4

AP 6

212 .003.000

212 .004.000

212 .005.000

212 .006.001

212 .007.001

212 .008.000

100

120

120

160

180

200

60

80

80

100

120

150

40

50

50

60

80

100

40

50

50

60

80

100

80

90

90

120

140

160

10,5

12,5

12,5

17,0

17,0

17,0

M10

M12

M12

M16

M16

M16

30

35

40

45

60

60

10

15

15

20

20

20

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

Ø F

[mm]

G Ø H

[mm]

t

[mm]

A

[mm]

DS-0-0,5 238.020.000

DS-1-0,5 238.021.000

DS-2-0,5 238.021.000

DS-3.1-0,5 238.105.000

DS-4-0,5 238.023.000

DS-6-0,5 238.024.000

DS-0-1,0 238.020.001

DS-1-1,0 238.021.001

DS-2-1,0 238.021.001

DS-3.1-1,0 238.105.001

DS-4-1,0 238.023.001

DS-6-1,0 238.024.001

Platines à visser correspondantes Sujeción por placa de fijación

Platines à visser carrées série AP-Q  p. 90
Placas de fijación cuadradas serie AP-Q  pág. 90

Profilés p. 62 / 70
Perfiles pág. 62 / 70

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type

Modelo

C kN

C kN

CO kN

CO kN

CA kN

CA kN

FR kN

FR kN

FA kN

FA kN

COA kN

COA kN

Poids kg

Peso kg

Platines à visser 

Placa de fijación

Profilé standard

Perfiles estándar

Type

Modelo

Cale de reglage 0,5mm

Chapa distanciadora 0,5mm

Cale de reglage 1,0mm

Chapa distanciadora 1,0mm

Numéro d’article

Núm. del artículo

C = Capacidad de carga dinámica radial (ISO 281/1), CO = Capacidad de carga estática radial (ISO 76)
CA = Capacidad de carga dinámica axial (ISO 281/1), COA= Capacidad de carga estática axial (ISO 76)
FR = Capacidad de carga máxima en el rodamiento radial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil
FA = Capacidad de carga máxima en el rodamiento axial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil

Fig. exemple
Fig. ejemplo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



30

1

2
3

5

PR 4.454

PR 4.455

PR 4.456

PR 4.458

PR 4.461

PR 4.462

PR 4.463

PR 4.085

200.114 .000

200.115 .000

200.116 .000

200.117 .000

200.118 .000

200.119 .000

200.120 .000

201.049.001

64,8

73,8

81,8

92,8

111,8

127,8

153,8

184,8

42

48

54

59

69

80

108

124

30

35

40

45

60

60

60

100

37,5 - 39,0

44,0 -45,5

48,0 -49,5

57,0 - 58,5

69,0 -71,0

72,3 -76,3

77,5 - 81,5

95,7 -98,7

30,5 -32,0

36,0 -37,5

37,0 - 38,5

44,0 -45,5

55,0 -57,0

56,0 -60,0

58,5 -62,5

76,3 -79,3

20,0

23,0

23,0

30,0

31,0

37,0

45,0

57,3

4,0 - 5,5

4,0 - 5,5

3,5 - 5,0

4,0 - 5,5

4,0 - 6,0

5,0 - 9,0

6,0 - 10,0

6,5 - 9,5

20

20

26

26

30

34

34

60

3

4

4

4

5

5

3

3

D -0.1

[mm]

T

[mm]

d -0.05

[mm]

H

[mm]

h

[mm]

B

[mm]

A

[mm]

S

[mm]

r

[mm]

WINKEL Rodamientos de precisión 
Modelo PR
Rodamientos axiales excéntricos 
ajustables

Ventaja:
Menos holgura entre rodamiento y perfil
Rodamientos con lubricación de por vida

WINKEL Rouleaux de précision 
Type PR
Rouleau axial réglable par excentrique

Avantages :
Moins de jeu entre les rouleaux et le profilé
Rouleau graissé à vie

Réglage du rouleau axial
1 Desserrer les vis du couvercle
2 Tourner l'axe d'excentrique (le rouleau axial tourne)
3 Vérifier la cote A (répéter éventuellement le point 2)
4 Bloquer la vis avec de la Loctite
5 Resserrer le couvercle

Ajuste de los rodamientos axiales
1 Aflojar tornillos de la tapa
2 Girar eje de la excéntrica (girar rodamiento axial)
3 Comprobar medida A (en caso necesario, repetir punto 2)
4 Asegurar tornillos con Loctite
5 Cerrar tornillos de la tapa

Étanchéité 2 RS/ZRS | Estanqueidad 2 RS/ZRS

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type

Modelo

Numéro d’article

Núm. del artículo

C = capacité dyn. des roulements radiaux (ISO 281/1),   CO = capacité stat. des roulements radiaux (ISO 76)  
CA = capacité dyn. des roulements axiaux (ISO 281/1),   COA = Capacité stat. des roulements axiaux (ISO 76)  
FR = capacité de charge des roulements radiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé
FA = capacité de charge des roulements axiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé,

Fig. exemple
Fig. ejemplo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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DS-x-xx

DS-x-xx

D

A

E

H G FØ6

B C

PR 4.454

PR 4.455

PR 4.456

PR 4.458

PR 4.461

PR 4.462

PR 4.463

PR 4.085

31,0

45,5

48,0

68,0

81,0

110,0

151,0

207,0

35,5

51,0

56,8

72,0

95,0

132,0

192,0

243,0

11

13

18

23

31

43

68

73

11

14

18

23

36

50

71

83

0,55

0,80

1,05

1,65

2,85

4,00

6,70

12,50

AP0 AP0-Q

AP1 AP1-Q

AP2 AP2-Q

AP3.1 AP3-Q

AP4 AP4-Q

AP4 AP4-Q

AP6 AP6-Q

AP90-Q

PR 0 NbV

PR 1 NbV

PR 2 NbV

PR 3 NbV

PR 4 NbV

PR 5 NbV

PR 6 NbV

PR 8 NbV

10,30

12,40

12,90

22,40

23,80

33,90

59,20

91,80

3,20

3,87

4,00

7,00

7,44

10,60

18,50

23,70

AP 0

AP 1

AP 2

AP 3.1

AP 4

AP 6

212 .003.000

212 .004.000

212 .005.000

212 .006.001

212 .007.001

212 .008.000

100

120

120

160

180

200

60

80

80

100

120

150

40

50

50

60

80

100

40

50

50

60

80

100

80

90

90

120

140

160

10,5

12,5

12,5

17,0

17,0

17,0

M10

M12

M12

M16

M16

M16

30

35

40

45

60

60

10

15

15

20

20

20

C

[kN]

CO

[kN]

CA

[kN]

COA

[kN]

FR

[kN]

FA

[kN]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

Ø F

[mm]

G Ø H

[mm]

t

[mm]

DS-0-0,5 238.020.000

DS-1-0,5 238.021.000

DS-2-0,5 238.021.000

DS-3.1-0,5 238.105.000

DS-4-0,5 238.023.000

DS-6-0,5 238.024.000

DS-0-1,0 238.020.001

DS-1-1,0 238.021.001

DS-2-1,0 238.021.001

DS-3.1-1,0 238.105.001

DS-4-1,0 238.023.001

DS-6-1,0 238.024.001

Type

Modelo

Poids kg

Peso kg 

Platines à visser 

Placa de fijación

Profilés 

Perfiles

Platines à visser correspondantes Sujeción por placa de fijación

Platines à visser carrées série AP-Q  p. 90
Placa de fijación cuadradas serie AP-Q  pág. 90

Profilés p. 66
Perfiles pág. 66

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type

Modelo

Cale de réglage 0,5mm

Chapa distanciadora 0,5mm

Cale de réglage 1,0mm

Chapa distanciadora 1,0mm

Numéro d’article

Núm. del artículo

C = Capacidad de carga dinámica radial (ISO 281/1), CO = Capacidad de carga estática radial (ISO 76)
CA = Capacidad de carga dinámica axial (ISO 281/1), COA= Capacidad de carga estática axial (ISO 76)
FR = Capacidad de carga máxima en el rodamiento radial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil
FA = Capacidad de carga máxima en el rodamiento axial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil

Fig. exemple
Fig. ejemplo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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4.072

4.073

4.074

4.075

4.076

4.077

4.078

4.0784

4.079

4.080

200.011 .000

200.012.000

200.013.007

200.014.000

200.015.000

200.017.000

200.020.000

200.016.000

200.018.000

200.019.000

62,5

70,1

78,1

77,7

88,4

101,2

107,7

107,7

123,0

149,0

42

48

54

54

59

67

71

71

80

103

30

35

40

40

45

50

55

60

60

60

43,0

48,0

50,5

45,0

61,0

50,5

58,5

69,0

75,5

88,0

33,0

40,0

39,5

34,0

48,0

37,5

44,5

55,0

59,5

69,0

20

23

23

23

30

28

31

31

37

45

5,5

6,5

7,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

15,0

16

16

21

21

21

21

33

33

33

50

3

4

4

4

3

3

5

5

5

5

D -0.1

[mm]

T

[mm]

d -0.05

[mm]

H*

[mm]

h*

[mm]

B

[mm]

A

[mm]

S

[mm]

r

[mm]

Rouleau axial réglable par calage Rodamientos axiales ajustables a
través de arandelas

Réglage du rouleau axial
Le réglage de la cote (A) est réalisé par l'insertion de ron-
delles d'écartement entre le boîtier principal et l´axe du
rouleau de guidage latéral.

Des rondelles d'épaisseur 0,5 et 1,0 mm sont disponi-
bles sur demande.
Réglage max + 2 mm

Axes spéciaux sur demande.

Ajuste de los rodamientos axiales
El ajuste de la medida (A) se realiza mediante arandelas
entre el cuerpo principal y el bulón del rodamiento axial.

Arandelas 0,5 y 1,0 mm disponibles bajo petición.
Ajuste máx. + 2 mm

C = capacité dyn. des roulements radiaux (ISO 281/1),   CO = capacité stat. des roulements radiaux (ISO 76)  
CA = capacité dyn. des roulements axiaux (ISO 281/1),   COA = Capacité stat. des roulements axiaux (ISO 76)   
FR = capacité de charge des roulements radiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé
FA = capacité de charge des roulements axiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé
* cote H et h sans rondelle d'écartement ; max. +2 mm

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type

Modelo

Numéro d’article

Núm. del artículo

Cale de reglage
Chapa distanciadoraFig. exemple

Fig. ejemplo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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DS-x-xx

DS-x-xx

D

A

E

H G FØ6

B C

4.072

4.073

4.074

4.075

4.076

4.077

4.078

4.0784

4.079

4.080

31,0

45,5

48,0

48,0

68,0

73,0

81,0

81,0

110,0

151,0

35,5

51,0

56,8

56,8

72,0

82,0

95,0

95,0

132,0

192,0

8

14

14

14

15

18

31

31

35

68

10,30

12,40

12,90

12,90

22,40

22,00

23,80

23,80

33,90 (26,00)

39,50

3,20

3,87

4,00

4,00

7,00

7,00

7,44

7,44

10,60

18,50

8

14

14

14

15

19

36

36

38

71

0,56

0,85

1,02

0,92

1,69

1,85

2,38

2,80

4,08

6,70

AP0 AP0-Q

AP1 AP1-Q

AP2 AP2-Q

-

AP3.1 AP3-Q

-

-

AP4 AP4-Q

AP4 AP4-Q

AP6 AP6-Q

0 NbV

1 NbV I 3018 NbV

2 NbV

3019 NbV

3 NbV I 3020 NbV

2912 NbV

3100 NbV

4 NbV

5 NbV (3353 NbV)

6 NbV

AP 0

AP 1

AP 2

AP 3.1

AP 4

AP 6

4.072 -

4.073

4.074 -

4.077

4.078 -

4.079

4.080

212 .003.000

212 .004.000

212 .005.000

212 .006.001

212 .007.001

212 .008.000

0,5 mm

S-4.072-0,5

200.900.000

S-4.074-0,5

200.901.000

S-4.078-0,5

200.902.000

S-4.080-0,5

200.903.000

1,0 mm

S-4.072-1,0

200.900.001

S-4.074-1,0

200.901.001

S-4.078-1,0

200.902.001

S-4.080-1,0

200.903.001

100

120

120

160

180

200

60

80

80

100

120

150

40

50

50

60

80

100

40

50

50

60

80

100

80

90

90

120

140

160

10,5

12,5

12,5

17,0

17,0

17,0

M10

M12

M12

M16

M16

M16

30

35

40

45

60

60

10

15

15

20

20

20

C

[kN]

CO

[kN]

CA

[kN]

FR

[kN]

FA

[kN]

COA

[kN]

DS-0-0,5 238.020.000

DS-1-0,5 238.021.000

DS-2-0,5 238.021.000

DS-3.1-0,5 238.105.000

DS-4-0,5 238.023.000

DS-6-0,5 238.024.000

DS-0-1,0 238.020.001

DS-1-1,0 238.021.001

DS-2-1,0 238.021.001

DS-3.1-1,0 238.105.001

DS-4-1,0 238.023.001

DS-6-1,0 238.024.001

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

Ø F

[mm]

G Ø H

[mm]

t

[mm]

Platines à visser correspondantes Sujeción por placa de fijación 

C = Capacidad de carga dinámica radial (ISO 281/1), CO = Capacidad de carga estática radial (ISO 76)
CA = Capacidad de carga dinámica axial (ISO 281/1), COA= Capacidad de carga estática axial (ISO 76)
FR = Capacidad de carga máxima en el rodamiento radial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil
FA = Capacidad de carga máxima en el rodamiento axial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil
* Medidas H y h sin arandela; máx. +2 mm

Platines à visser 
carrées série AP-Q  p. 90
Placas de fijación 
cuadradas serie AP-Q  pág. 90 

Profilés p. 62 / 70
Perfiles pág. 62 / 70

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type

Modelo

Poids kg

Peso kg

Platines à visser 

Placa de fijación

Profilé standard

Perfiles estándar

Type

Modelo

Cale de reglage 0,5mm

Chapa distanciadora 0,5mm

Cale de reglage 1,0mm

Chapa distanciadora 1,0mm

Numéro d’article

Núm. del artículo

Type

Modelo

Cale de reglage

Chapa distanciadora

Fig. exemple
Fig. ejemplo
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PR 4.072

PR 4.073

PR 4.074

PR 4.076

PR 4.0784

PR 4.079

PR 4.080

200.107 .000

200.108 .000

200.109 .000

200.110 .000

200.111 .000

200.112 .000

200.113 .000

64,8

73,8

81,8

92,8

111,8

127,8

153,8

42

48

54

59

71

80

103

30

35

40

45

60

60

60

43,0

48,0

50,5

61,0

69,0

75,5

88,0

33,0

40,0

39,5

48,0

55,0

59,5

69,0

20

23

23

30

31

37

45

5,5

6,5

7,0

7,0

8,0

8,0

15,0

16

16

21

21

33

33

50

3

4

4

3

5

5

5

D -0.1

[mm]

T

[mm]

d -0.05

[mm]

H*

[mm]

h*

[mm]

B

[mm]

A

[mm]

S

[mm]

r

[mm]

WINKEL Rouleaux de précision 
Type PR
Rouleau axial réglable par calage

WINKEL Rodamientos de precisión 
Modelo PR
Rodamientos axiales ajustables a
través de arandelas

Réglage du rouleau axial

Le réglage de la cote (A) est réalisé par l'insertion de ron-
delles d'écartement entre le boîtier principal et l´axe du
rouleau de guidage latéral.

Des rondelles d'épaisseur 0,5 et 1,0 mm sont disponi-
bles sur demande.
Réglage max + 2 mm

Axes spéciaux sur demande.

Ajuste de los rodamientos axiales

El ajuste de la medida (A) se realiza mediante arandelas
entre el cuerpo principal y el bulón del rodamiento axial.

Arandelas 0,5 y 1,0 mm disponibles bajo petición.
Ajuste máx. + 2 mm

Tornillos especiales bajo petición.

C = capacité dyn. des roulements radiaux (ISO 281/1),   CO = capacité stat. des roulements radiaux (ISO 76)  
CA = capacité dyn. des roulements axiaux (ISO 281/1),   COA = Capacité stat. des roulements axiaux (ISO 76)    
FR = capacité de charge des roulements radiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé
FA = capacité de charge des roulements axiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé
* cote H et h sans rondelle d'écartement ; máx. +2 mm

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type 

Modelo

Numéro d’article

Núm. del artículo

Cale de reglage
Chapa distanciadora

Fig. exemple
Fig. ejemplo
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DS-x-xx

DS-x-xx

D

A

E

H G FØ6

B C

PR 4.072

PR 4.073

PR 4.074

PR 4.076

PR 4.0784

PR 4.079

PR 4.080

31,0

45,5

48,0

68,0

81,0

110,0

151,0

35,5

51,0

56,8

72,0

95,0

132,0

192,0

8

14

14

15

31

35

68

10,30

12,40

12,90

22,40

23,80

33,90

39,50

3,20

3,87

4,00

7,00

7,44

10,60

18,50

8

14

14

15

36

38

71

0,56

0,85

1,02

1,69

2,80

4,08

6,70

AP0 AP0-Q

AP1 AP1-Q

AP2 AP2-Q

AP3.1 AP3-Q

AP4 AP4-Q

AP4 AP4-Q

AP6 AP6-Q

PR 0 NbV

PR 1 NbV

PR 2 NbV

PR 3 NbV

PR 4 NbV

PR 5 NbV

PR 6 NbV

AP 0

AP 1

AP 2

AP 3.1

AP 4

AP 6

212 .003.000

212 .004.000

212 .005.000

212 .006.001

212 .007.001

212 .008.000

100

120

120

160

180

200

60

80

80

100

120

150

40

50

50

60

80

100

40

50

50

60

80

100

80

90

90

120

140

160

10,5

12,5

12,5

17,0

17,0

17,0

M10

M12

M12

M16

M16

M16

30

35

40

45

60

60

10

15

15

20

20

20

C

[kN]

CO

[kN]

CA

[kN]

FR

[kN]

FA

[kN]

COA

[kN]

DS-0-0,5 238.020.000

DS-1-0,5 238.021.000

DS-2-0,5 238.021.000

DS-3.1-0,5 238.105.000

DS-4-0,5 238.023.000

DS-6-0,5 238.024.000

DS-0-1,0 238.020.001

DS-1-1,0 238.021.001

DS-2-1,0 238.021.001

DS-3.1-1,0 238.105.001

DS-4-1,0 238.023.001

DS-6-1,0 238.024.001

PR 4.072 -

PR 4.073

PR 4.074 -

PR 4.077

PR 4.078 -

PR 4.079

PR 4.080

0,5 mm

S-4.072-0,5

200.900.000

S-4.074-0,5

200.901.000

S-4.078-0,5

200.902.000

S-4.080-0,5

200.903.000

1,0 mm

S-4.072-1,0

200.900.001

S-4.074-1,0

200.901.001

S-4.078-1,0

200.902.001

S-4.080-1,0

200.903.001

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

E

[mm]

Ø F

[mm]

G Ø H

[mm]

t

[mm]

Platines à visser correspondantes Sujeción por placa de fijación

C = Capacidad de carga dinámica radial (ISO 281/1), CO = Capacidad de carga estática radial (ISO 76)
CA = Capacidad de carga dinámica axial (ISO 281/1), COA= Capacidad de carga estática axial (ISO 76)
FR = Capacidad de carga máxima en el rodamiento radial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil
FA = Capacidad de carga máxima en el rodamiento axial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil
* Medidas H y h sin arandela; máx. +2 mm

Platines à visser 
carrées série AP-Q  p. 90
Placas de fijación 
cuadradas serie AP-Q  pág. 90

Profilés p. 66
Perfiles pág. 66

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Type 

Modelo

Poids kg

Peso kg

Platines à visser 

Placa de fijación

Profilé Standard

Perfiles Standard

Type

Modelo

Cale de reglage 0,5mm

Chapa distanciadora 0,5mm

Cale de reglage 1,0mm

Chapa distanciadora 1,0mm

Numéro d’article

Núm. del artículo

Type
Modelo

Cale de reglage
Chapa distanciadora

Fig. exemple
Fig. ejemplo
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4.085

4.089

4.090

4.091

4.092

4.093

4.094

201.049.000

201.050.000

201.051 .000

201.052.000

201.053.000

201.054.000

201.055.000

180

165

190

220

250

280

320

124

113

124

146

168

188

218

100

80

100

110

120

150

150

95,7 - 98,7

69,0 - 72,0

84,5 - 87,5

94,5 - 97,5

102,0 - 105,0

119,5 - 123,5

135,0 - 139,0

76,3 - 79,3

53,0 - 56,0

64,5 - 67,5

74,5 - 77,5

77,0 - 80,0

89,5 - 93,5

110,0 - 114,0

57,3

40,0

48,0

58,0

60,0

72,0

85,0

6,5 - 9,5

5,0 - 8,0

6,5 - 9,5

6,5 - 9,5

7,0 - 10,0

7,5 - 11,5

10,0 - 14,0

60

50

60

75

75

90

90

D -0.15

[mm]

T

[mm]

d -0.05

[mm]

H

[mm]

h

[mm]

B

[mm]

A

[mm]

S

[mm]

Le réglage de la cote (A) est réalisé par la rotation de l´axe du
rouleau de guidage latéral.
L´axe est excentrique et peut prendre 8 positions.
Le roulement radial est regraissable.

Rouleaux Jumbo avec Inserts OILAMID à la demande.

El ajuste de la medida (A) se realiza girando el tornillo del
eje del rodamiento axial.
El tornillo es excéntrico y tiene 8 posiciones de ajuste.
El rodamiento radial puede volver a lubricarse.

Rodamientos Jumbo con inserción de 

OLIAMIDA bajo petición

WINKEL Rouleau Jumbo
Rouleau axial réglable

WINKEL Rodamientos Jumbo
Rodamientos axiales ajustables

C = capacité dyn. des roulements radiaux (ISO 281/1),   CO = capacité stat. des roulements radiaux (ISO 76)  
CA = capacité dyn. des roulements axiaux (ISO 281/1),   COA = Capacité stat. des roulements axiaux (ISO 76)
FR = capacité de charge des roulements radiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé
FA = capacité de charge des roulements axiaux autorisée entre les rouleaux et le profilé

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

NOUVE
AU

NUEVO

Type 

Modelo

Numéro d’article

Núm. del artículo

Systèmes de lubrification pour Rouleaux WINKEL
Sistemas de lubricación para rodamientos combinados
(Page/página 142)

Fig. exemple
Fig. ejemplo
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St 8 NbV

mind.

0,5 x t

t

-0,1

-0
,1

DS-x-xx

4.085

4.089

4.090

4.091

4.092

4.093

4.094

207

213

266

326

369

489

542

243

388

500

681

748

1066

1370

73

85

100

138

138

182

210

83

133

180

257

257

488

422

11,5

9,2

10,6

17,3

23,9

36,0

50,0

AP 90-Q

AP 89-Q

AP 90-Q

AP 91-Q

AP 92-Q

AP 93-Q

AP 93-Q

Standard �8 NbV

Standard 10

Standard 16

Standard 18

Standard 28

Stand. 36 + 42

Standard 50

91,80

41,71

58,00

84,00

101,50

139,40

192,00

23,70

13,91

19,40

28,00

33,90

46,50

57,70

AP 89-Q

AP 90-Q

(4.085 +

AP 90-Q)

AP 91-Q

AP 92-Q

AP 93-Q

(4.094 +

AP 93-Q)

212.200.001

212.200.002

212.200.003

212.200.004

212.200.005

165

190

220

250

280

125

150

176

206

220

M20

M20

M24

M24

M30

80

100

110

120

150

53,0 - 56,0

64,5 - 67,5

(76,0 - 79,3)

74,5 - 77,5

77,0 - 80,0

89,5 - 93,5

(110,0 - 114,0)

23

28

33

37

37

DS-89-0,5 238.033.000

DS-90-0,5 238.034.000

DS-91-0,5 238.035.000

DS-92-0,5 238.036.000

DS-93-0,5 238.037.000

DS-89-1,0 238.033.001

DS-90-1,0 238.034.001

DS-91-1,0 238.035.001

DS-92-1,0 238.036.001

DS-93-1,0 238.037.001

B-0,1

[mm]

C

[mm]

G Ø H

[mm]

h

[mm]

t

[mm]

C

[kN]

CO

[kN]

CA

[kN]

COA

[kN]

FR

[kN]

FA

[kN]

Platines à visser correspondantes Sujeción por placa de fijación 

C = Capacidad de carga dinámica radial (ISO 281/1), CO = Capacidad de carga estática radial (ISO 76)
CA= Capacidad de carga dinámica axial (ISO 281/1), COA= Capacidad de carga estática axial (ISO 76)
FR= Capacidad de carga máxima en el rodamiento radial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil
FA= Capacidad de carga máxima en el rodamiento axial como fuerza permitida entre rodamiento y perfil

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Profilés  p. 74
Perfiles  pág. 74

Profilés  p. 64
Perfiles  pág. 64

Type 

Modelo

Cale de reglage 0,5mm

Chapa distanciadora 0,5mm

Cale de reglage 1,0mm

Chapa distanciadora 1,0mm

NOUVE
AU

NUEVO

montaggio consigliato

montaje recomendado

Type 

Modelo

Poids kg

Peso kg

Platines à visser 

Placa de fijación

Profilés 

Perfiles

Numéro d’article

Núm. del artículo
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