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FA

FR

1m/sec 2m/sec 3m/sec

0% -20% -30%

0% -20% -30%

0% -20% -30%

0% -20% -30%

0% -20% -30%

0% -20% -30%

0% -20% -30%

0% -20% -30%

0% -20% -30%

A

S / S-ALU

M / M-ALU / 0 NbV

M / M-ALU / 0 NbV

V / V-ALU / V-L

R / R-ALU / R-L

W / W-ALU / W-L

X / X-ALU / X-L

Std. 8 NbV

0,18

0,25

0,72

0,60

1,60

4,00

9,20

12,20

12,50

PA 4000 AP

PA 5250 AP

PA 6250 AP

PA 6250 P-AP

PA 1012 AP

PA 1250 AP

PA 1432 AP

PA 1792 AP

PA 1800 AP

231.218 .001

231.219 .001

231.220.001

231.222.001

231.200.000

231.201.000

231.202.000

231.203.000

231.204.000

1000 N

1400 N

2300 N

2300 N

2500 N

6000 N

8000 N

15000 N

18000 N

400 N

400 N

1000 N

600 N

1000 N

1300 N

6000 N

6000 N

6000 N

Température ambiante maxi 40 °C.  I  Temperatura máx. ambiente 40 °C.

Capacité de charge pour rouleaux
combinés POLYAMID 

Valores de carga para rodamientos
combinados con POLYAMIDE

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

SISTEMAS LINEALES SPEED + FORCE

Ventajas del SISTEMA LINEAL SPEED + FORCE

Funcionamiento silencioso gracias al revestimiento
POLYAMIDE

Velocidad de desplazamiento hasta 6 m/seg

Poca fricción debido al rodamiento de 
bolas de precisión con estanqueidad 2RS

Caminos de rodadura resistentes al desgaste

Engrasados de por vida

Versión en inoxidable bajo petición

SYSTÈME LINÉAIRE SPEED + FORCE

Avantages du SYSTÈME LINÉAIRE SPEED + FORCE

Fonctionnement silencieux grâce au bandage POLYAMIDE

Vitesse de translation jusqu’à 6 m/sec

Résistance au roulement réduite grâce à des roulements à
 billes de précision avec étanchéité 2RS

Excellente résistance à l’abrasion et à l’usure

Lubrifié à vie

Exécution en Inox à la demande

Profilé
Perfil 

Rouleau combiné |
Rodillos combinados 

max. stat.
axial

max. stat.
radial

Type

Modelo

FR max. 

stat.

radial

FA max.

stat.

axial

Réduction de la capacité de charge à

Reducción de los valores de carga en

Poids/kg 

Peso/kg

Profil

Perfil

Numéro d’article

Núm. del artículo
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Type | Modelo

PA 1792 AP

Type | Modelo

PA 1800 AP

Type | Modelo

PA 1432 AP

Type | Modelo

PA 1250 AP

Type | Modelo

PA 1012 AP

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

Type | Modelo
PA 6250 AP

Type | Modelo
PA 5250
PA 5250 AP

Type | Modelo
PA 4000
PA 4000 AP

Type | Modelo
PA 6250 P
PA 6250 P-AP
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153

3034

10

4
8
.5

5

65

4
5

30±0.25

M
64x

6.5

(4x)

50±0.25

3
0
±
0
.2

5

Standard S
113.002.000

Standard S-ALU
113.002.041

Standard A
113.001.000

Standard A
113.001.000

6
8

41

5

PA 4000 AP
231.218.001

PA 4000
231.218.003

PA 5250
231.219.003

Type | Modelo 
No d’article 
Núm. del artículo

Poids |  Peso 0,08 kg

Type | Modelo 
No d’article 
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids | Peso 0,18 kg   

Type | Modelo 
No d’article 
Núm. del artículo

Poids | Peso  0,125 kg

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA
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66
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0

4
6
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120

6
0

80

M8

4x

6

2x

48

15

7
5

Standard S
113.002.000

Standard S-ALU
113.002.041

Standard M
113.007.000

Standard M-ALU
113.007.040

PA 5250 AP
231.219.001

PA 6250 AP
231.220.001

Type | Modelo 
No d’article 
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids | Peso 0,25 kg

Type | Modelo
No d’article 
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids 0,72 kg
Peso

pour profilé   Std. 0 NbV
para perfil     Std. 0 NbV

pour profilé   Std. M
para perfil     Std. M

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA
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M
84x
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(4x)

70±0.25
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0
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5

6
2x

11

56

7
8

Standard M
113.007.000

Standard M-ALU
113.007.040

Standard M
113.007.000

Standard M-ALU
113.007.040

47

7
8

2

M
8

3
0

2
5

6
2
.4

56 18

29

35

2

7
5

PA 6250 P AP
231.222.001

PA 6250 P
231.222.002
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WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

Type | Modelo
No d’article 
Núm. del artículo

Poids | Peso 0,20 kg

Type | Modelo
No d’article 
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids | Peso 0,60 kg
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1
0

1
.2

256.5

h=51

10

140

6
2

x

7
0

50±0.25

M
104x

10.5

(4x)

120±0.25

5
0

±
0

.2
5

57

17

1
1

4

68

17.5

1
1
6

Standard R
113.006.000

Standard R-ALU
113.006.040

Standard V
113.003.000

Standard V-ALU
113.003.040

88

13

1
5
0

1
2

5

408.1

h=63

10

160

6
2

x

1
0

0

80±0.25

M
104x

11

(4x)

140±0.25

8
0

±
0

.2
5

71

15

1
4

2

PA 1012 AP
231.200.000

PA 1250 AP
231.201.000

Type | Modelo
No d’article  
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids 4,0 kg
Peso

Type | Modelo
No d’article  
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids 1,60 kg
Peso

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA
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50
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28
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0

0

PA 1432 AP
231.202.000

PA 1792 AP
231.203.000
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WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

Type | Modelo
No d’article  
Núm. del artículo

y compris platine à visser  | 
incluye placa de fijación

Poids 9,2 kg

Type | Modelo
No d’article  
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids 12,2 kg
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Ø
 d

B

bc

Ø
 D

Standard 8 NbV
113.018.000

105

60

275

20

9

h= 85

90

124.4

18
1.

1

2
5

2
.5

94136

8
2

3
0

10
1

10
1

1
8

8

205

150

15
0

M
20

Ø
 180

5
7

Ø 80

PA 50/30 231.210.000 50,0 x 30 50,0 30 12 30 – 0,10 �1300 N

PA 80/57 231.211.000 80,0 x 57 80,0 57 20 61 – 0,40 �6000 N

PA 101/25 231.212.000 101,2 x 25 101,2 25 45 16 4,5 0,35 �2500 N

PA 125/40 231.100.003 125,0 x 40 125,0 40 30 40 – 0,65 �6000 N

PA 143/50 231.045.004 143,2 x 50 143,2 50 35 40 5,0 1,25 �8000 N

PA 160/60 231.100.002 160,0 x 60 160,0 60 40 60 – 2,20 13000 N

PA 179/50 231.216.000 179,2 x 50 179,2 50 40 40 5,0 1,85 15000 N

PA 180/60 231.217.000 180,0 x 60 180,0 60 40 60 – 2,60 18000 N

PA 200/80 231.221.000 200,0 x 80 200,0 80 55 69 – 4,30 25000 N

PA 1800 AP
231.204.000

Type Numéro d’article Dimensions Ø Dim. D Dim. B Dim. d Dim. b Dim. c Poids kg Capacité de charge

Modelo Núm. del artículo Dimensiones Ø Dim. D Dim. B Dim .d Dim. b Dim. c Peso kg Capacidad de carga

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE WINKEL Rodamientos con POLYAMIDE

Type | Modelo
No d’article  
Núm. del artículo

y compris platine à visser | 
incluye placa de fijación

Poids : 12,5 kg

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

Température ambiante maxi 40 °C.
Temperatura máx. ambiente 40 °C.
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ss

s

s

JT-PA 1012 231.200.100 2500 3000 0% – 20% – 30% 6,49 V / V-L / V-ALU

JT-PA 1250 231.222.000 6000 3000 0% – 20% – 30% 6,64 R / R-L / R-ALU

JT-PA 1432 231.202.001 8000 3000 0% – 20% – 30% 10,02 W / W-L / W-ALU

JT-PA 1792 231.203.001 15000 3000 0% – 20% – 30% 12,22 X / X-L / X-ALU

1m/sec 2m/sec 3m/sec

Température ambiante maxi 40 °C.  I  Temperatura máx. ambiente 40 °C.

Unités combinées WINKEL 
POLYAMIDE ajustables Type JT-PA
Avantages :

Galets axial et radial réglables progressivement de
 l'extérieur

Précision radiale et axiale élevées

Insensible à la poussière

Pour montage avec vitesses jusqu'à 6 m/s

Unidad de rodamientos WINKEL 
POLYAMID ajustables Modelo JT-PA
Ventajas:

Ajuste radial y axial continuo por la parte exterior

Alta precisión radial y axial

Resistente a la suciedad.

Para aplicaciones con una velocidad de hasta 6 m/seg

Montaje y ajuste
La unidad debe ser montada unida a la placa de fijación

La posición del rodamiento ajustable debe encontrarse en
el lado opuesto a la carga. La carga principal debe sopor-
tarla el cojinete radial del rodillo combinado

El rodamiento ajustable y el radial se ajustarán y se
 bloquearán con las tuercas

Recomendación: deje una holgura de 0,05 - 0,1 mm entre el
rodamiento axial y el ajustable y el perfil.

Prueba: El carro guía debe poder moverse suave-
mente por el perfil sin grandes resistencias.

Montage / Réglage
L'unité est vissée sur la platine

Le rouleau ajustable doit être placé sur le côté opposé à la
charge. La charge doit agir sur le rouleau radial

Les rouleaux ajustable et axial sont réglés et sécurisés

Conseil : Laisser un jeu de 0,05 - 0,1 mm entre les rouleaux
et le profil

Test : Le chariot doit se déplacer sans résistance.

Galet axial réglable
Rodamiento axial ajustable

Galet ajustable (radial)
Rodamiento ajustable (radial)

Galet radial
Rodamiento radial

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux POLYAMIDE | WINKEL Rodamientos con POLIAMIDA

Fig. esempio
Fig. exemplary

Type Numéro d’article FR kN FA kN Diminution de la charge admissible Poids kg Profilés
Modelo Núm. del artículo D mm FR kN Reducción de los valores de carga Peso kg Perfiles
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JT-PA 1250
231.222.000

JT-PA 1012
231.200.100

JT-PA 1792
231.203.001

JT-PA 1432
231.202.001

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Systèmes de composants | Sistemas de componentes
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