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Lmax =  12 m

Lmax =  6 m

Lmax =  6 m

Lmax =  6 m

m 5,3 kg/m

A 6,4 cm2

lx 35,4 cm4

Wx 10,9 cm3

ly 5,0 cm4

Wy 2,5 cm3

ey 1,0 cm

m 18,8 kg/m

A 23,9 cm2

lx 471,0 cm4

Wx 78,9 cm3

ly 54,4 cm4

Wy 10,9 cm3

ey 1,75 cm

Standard  S INOX
113.002.003

Standard  3 INOX
113.013.003

m 10,6 kg/m

A 13,6 cm2

lx 152,3 cm4

Wx 33,5 cm3

ly 16,4 cm4

Wy 6,4 cm3

ey 1,2 cm

m 20,9 kg/m

A 26,6 cm2

lx 492,7 cm4

Wx 81,2 cm3

ly 37,9 cm4

Wy 14,8 cm3

ey 1,5 cm

Standard  1 INOX
113.011.003

113.011.004

Standard  2 INOX
113.012.003

113.012.004

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

WINKEL Rouleaux et profilés en inox
Rouleaux et profilés en 1.4301

WINKEL Rodamientos y perfiles en
acero inoxidable
Rodamientos y perfiles fabricados de material UNS
S30400(USA)grado 304S (UK) Z ó CN 18.09 C (France)

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo
redressé
rectificado

No d’article
Núm. del artículo
redressé
rectificado
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10.3 30.5

6.7

47.5

DS-S-0,5 INOX 238.025.003

DS-S-1,0 INOX 238.025.002

4.053 INOX + APS INOX 200.024.016

DS-S-0,5 INOX 238.025.003

DS-S-1,0 INOX 238.025.002

4.055 INOX + AP1 INOX 200.002.030

4.074 INOX + AP1 INOX 200.013.020

4.076 INOX + AP1 INOX 200.015.041

m 0,75 kg

7,2 kN

4,0 kN

m 0,25 kg

3,5 kN

2,0 kN

m 0,65 kg

6,0 kN

3,0 kN

m 1,79 kg

10,6 kN

8,9 kN

4.074 INOX
200.013.003

4.053 INOX
200.024.015

4.055 INOX
200.002.029

4.076 INOX
200.015.040

FR

FR FR

FR

FA

FA FA

FA

WINKEL Rouleaux en acier inoxydable

Patin de friction en OILAMID

WINKEL Rodamientos en acero
 inoxidable

Rodamiento de fricción hecho de OILAMID.

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

Élément axial et roulement radial fixés dans du oilamid autolubrifiant à haute résistance à l'abrasion.
La inserción axial realizada en oilamid facilita tanto el deslizamiento interno radial como el externo axial.

Platine à visser APS INOX
pour 4.053 INOX

Placa de fijación APS INOX
para 4.053 INOX

No d’article Núm. del artículo 212.046.000

Platine à visser AP1 INOX
pour 4.055 INOX + 4.074 INOX + 4.076 INOX

Placa de fijación AP1 INOX
para 4.055 INOX + 4.074 INOX + 4.076 INOX

No d’article Núm. del artículo 212.043.000

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

Entretoise
Chapa distanciadora

No. d’article
Núm. del artículo

Rouleau WINKEl avec platine AP
WINKEL rodamiento con AP

No. d’article
Núm. del artículo

Entretoise
Chapa distanciadora

No. d’article
Núm. del artículo

Rouleau WINKEl avec platine AP
WINKEL rodamiento con AP

No. d’article
Núm. del artículo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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DS-S-0,5 INOX 238.025.003

DS-S-1,0 INOX 238.025.002

m 0,97 kg

3,5 kN

2,0 kN

I 525 APS
200.230.000

FR

FA

Systèmes de composants | Sistemas de componentes

WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

WINKEL Rouleaux en Inox

Avec rouleaux axial et radial montés sur roulements à billes

Pour des vitesses plus grandes

Graissé à vie

Autres tailles à la demande

WINKEL Rodamientos en acero
 inoxidable

Con rodamientos de bolas radiales y axiales

Para velocidades de desplazamiento más altas

Lubricado de por vida

Otras medidas bajo petición

No d’article
Núm. del artículo

Fig. Exemple
Fig. ejemplo

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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M16(4x)

8
8
.4
-0
.0
2

95

5
56
4

2
0

3
0

6
1

DS-3-0,5 INOX 238.108.000
DS-3-1,0 INOX 238.108.001

DS-1-0,5 INOX 238.106.000
DS-1-1,0 INOX 238.106.001

DS-1-0,5 INOX 238.106.000
DS-1-1,0 INOX 238.106.001

m 2,02 kg
6,0 kN
3,0 kN

m 4,35 kg
10,6 kN

8,9 kN

m 2,20 kg
7,2 kN
3,0 kN

I 700 AP1
200.230.001

I 884 AP3
200.230.800

I 780 AP2
200.230.002

FR

FR

FR

FA

FA

FA
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WINKEL Rouleaux | WINKEL Rodamientos

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo

No d’article
Núm. del artículo
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