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Mono Élévateur W-KH1
pour caisses 400 x 600 mm
Exécution spéciale sur demande

Avantages
Monte et baisse de caisses
Économie de place et de temps
Pour espaces optimisés ergonomiquement
Livré prêt à brancher avec unité de commande

Données techniques
Capacité : 1 x 250 kg
Centre de masse : 300 mm
Vitesse : 0,1 m/sec.
Course : 80 - 700 mm
Tension : 400 V, 50 Hz

Elevador de cajas Mono W-KH1
para cajas 400 x 600 mm
Versiones especiales bajo petición

Ventajas
Elevación y descenso de cajas
ahorro de espacio y tiempo
para lugares de trabajo ergonómicos optimizados 
Listo para ser enchufado, con unidad de control

Datos técnicos
Capacidad de carga: 1 x 250 kg
Centro de carga:: 300 mm
Velocidad de elevación: 0.1 m/sec.
Altura de elevación: 80 - 700 mm
Voltaje: 400 V, 50 Hz

Élévateur de caisses double W-KH2
pour caisses 400 x 600 mm
Exécution spéciale sur demande

Avantages
Monte et baisse synchrones de caisses pleines et vides
Économie de place et de temps
Pour espaces optimisés ergonomiquement
Livré prêt à brancher avec unité de commande

Données techniques
Capacité : 2 x 250 kg
Centre de masse : 300 mm
Vitesse : 0,1 m/sec.
Course : 80 - 700 mm
Tension : 400 V, 50 Hz

Elevador de cajas Duo W-KH2
para cajas 400 x 600 mm
Versiones especiales bajo petición

Ventajas
Elevación y descenso sincronizado de cajas llenas y vacías 
ahorro de espacio y tiempo
para lugares de trabajo ergonómicos optimizados 
Listo para ser enchufado, con unidad de control

Datos técnicos
Capacidad de carga: 2 x 250 kg
Centro de carga: 300 mm
Velocidad de elevación: 0.1 m/sec.
Altura de elevación: 80 - 700 mm
Voltaje: 400 V, 50 Hz
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Ejemplos de aplicaciónExemples d'utilisation 
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450 kg 1000 kg 1200 kg 2000 kg

850 mm 850 mm 850 mm 900 mm

900 x 620 840 x 1270 840 x 1270 1720 x 1240

1520 x 1090

400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

W-PL-450 W-PL-1000 W-PL-1200 W-PL-2000

Caractéristiques techniques Datos técnicos

Type

Modelo

Capacité

Capacidad de carga

Course

Carrera

Dimensions platteforme

Tamaño plataforma

Tension

Voltaje

Élévateur de Palettes W-PL

Chargement / Déchargement au niveau du sol
Levage à hauteur optimale
Course électro hydraulique
Complet, avec boîtier de commande
Exécutions spéciales sur demande

Elevador de palets W-PL

Carga/descarga a nivel del suelo
Elevar a una altura óptima de trabajo
Elevación electrohidráulica
Completo, incluye control manual
Versiones especiales a petición
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Elévateur de palettes PALI 10
Le dispositif mobile de levage avec alimentation 230 V

Capacité : 1000 kg x 600 mm LSP
Course : 850 mm
Palette Euro : 800 x 1200 mm
Levage électrohydraulique : P = 0,75 kW/230 V/50 Hz
Commande par boutons-poussoir
Exécutions spéciales sur demande

Elevador de palets PALI 10
El elevador universal con conexión 230 V

Capacidad de carga: 1000 kg x 600 mm LSP
Carrera: 850 mm
Europalets: 800 x 1200 mm
Carrera electrohidráulica: P = 0,75 kW/230 V/50 Hz
Panel de control manual
Versiones especiales a petición

Chargement et déchargement 
simple à niveau constant
Déplacement simple du PALI 10
grâce au chariot de 
levage manuel jusqu'à l'emplace-
ment d'utilisation souhaité

Fácil carga y descarga a nivel del
suelo
Sencillo desplazamiento del 
PALI 10 con carros elevadores
manuales para posicionar en el
lugar deseado

PALI 20
Capacité: 2000 kg

PALI 20
Capacidad de carga: 
2000 kg
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