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DLE 80 80 ± 0,1 mm

5 m/s

DLE 180 180 ± 0,1 mm

DLE 400 400 ± 0,1 mm

DLE 1000 1000 ± 0,1 mm

DLE 2000 2000 ± 0,5 mm

DLE 4000 4000 ± 1,0 mm

SLE 300 300 ± 0,5 mm

2,5 m/s

SLE 500 500 ± 1,0 mm

SLE 1000 1000 ± 1,0 mm

SLE 2000 2000 ± 1,5 mm

SLE 4000 4000 ± 2,0 mm

PLE 100 100 ± 0,5 mm
3 m/s
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Axes WINKEL SLE charges lourdes
Avec profils acier et rouleaux ajustables JT pour jeux réduits

Exécution pour charges lourdes : insensibles à la saleté et la poussière

Exécution simple et modulaire

WINKEL SLE Ejes Heavy Duty
Con perfiles de acero de gran solidez y unidad de WINKEL rodamientos

ajustables modelo JT para un menor juego

Acabado Heavy-Duty : resistente a la suciedad y el polvo

Montaje modular y sencillo

Axes WINKEL DLE Haute Dynamique
Profils acier avec patins à recirculation de billes

Haute Dynamique, Haute Précision avec servomoteurs ou moteurs asynchrones

WINKEL DLE Ejes de alta dinámica
Construcción con perfil de acero con sistema lineal de bolas recirculantes

Alta dinámica, alta precisión con motores AC o servomotores

Axes WINKEL PLE Haute Dynamique
Avec profils acier et rouleaux ajustables Polyamide JT-PA pour jeux

réduits et fonctionnement silencieux

Exécution SPEED+SILENT jusqu'à 5m/s

Exécution simple, modulaire et sans maintenance

WINKEL PLE Ejes de alta dinámica
Con perfiles de acero de gran solidez y unidad de WINKEL rodamientos

ajustables de poliamida modelo JT-PA para un menor juego y bajo ruido

SPEED + SILENT versión hasta 5 m/seg.

Sencillo, montaje modular y lbre de mantenimiento

Description à partir de la page 340 | Descripción a partir de la página 340

Description à partir de la page 356 | Descripción a partir de la página 356

Description à partir de la page 374 | Descripción a partir de la página 374
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RLE 300 300 ± 0,1 mm

4 m/s

RLE 750 750 ± 0,1 mm

RLE 2000 2000 ± 0,1 mm

RLE 3000 3000 ± 0,1 mm

RLE 10000 10000 ± 0,2 mm

RTP 5 1000 ± 0,5 mm

3 m/sRTP 8 2000 ± 1,0 mm

RTS 3 1500 ± 1,0 mm

2 m/s

RTS 5 2000 ± 1,0 mm

RTS 6 3000 ± 1,0 mm

RTS 8 5000 ± 1,0 mm
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READY TRACK WINKEL 
Profils acier avec guidages WINKEL, acier ou Polyamide

Haute Dynamique, Haute Précision avec servomoteurs ou moteurs asynchrones

Adaptables universellement pour le montage de vos outillages

WINKEL Ready Track
Construcción con perfil lineales WINKEL, dependiendo de la aplicación con rodamientos de acero o poliamida

Alta dinámica, alta precisión con motores AC o servomotores

Diseño universal adaptable a cualquier tipo de conveyor

Axes Robot WINKEL RLE
Profils acier avec patins à recirculation de billes

Haute Dynamique, Haute Précision avec servomoteurs

Adaptés pour tous types de robots

WINKEL RLE Ejes para robots
Construcción con perfil de acero con sistema lineal de bolas recirculantes

Alta dinámica, alta precisión con servomotores

Adaptable a cualquier robot

Description à partir de la page 388 | Descripción a partir de la página 388

Description à partir de la page 378 | Descripción a partir de la página 378
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NUEVO

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




