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LINEARACHSEN | LINEAR AXIS

DLE-Linearachsen | DLE Linear Axis

WINKEL DLE -Linearachsen in 

High Dynamic Ausführung

Hohe Traglasten, Geschwindigkeit und Präzision

Kugelumlaufführungen, gehärtet und geschliffen in

Verbindung mit gehärteten Zahnstangen

Modulare Stahlprofilbauweise passend für ihre

Anwendung

Motoren wahlweise in AC- oder Servo-Ausführung in

Verbindung mit spielarmen Getrieben

Passende Vertikalachsen und Teleskopachsen

Passende Drehmodule auf Anfrage

Zentralschmieranlagen auf Anfrage

Robuste Bauweise für Mehrschichtbetrieb

Wartungsarm

Kurze Lieferzeiten

CAD-Download für ihre Layouts verfügbar

Anwendungen 

Be- und Entladung Werkzeugmaschinen und

Produktionsanlagen

Palettiertechnik

Automobil- und Flugzeugbau

WINKEL DLE Linear Axis Units in 

High Dynamic Version

high load capacity, speed and precision

LM guides, hardened and grinded in combination with

hardened rack and pinion drive

modular steel structure suitable for your application

drives in AC or Servo version in combination with high

precision gear boxes

suitable vertical axis and telescopic axis

suitable turning modules on request

central lubrication on request

robust design for 3 shift application

low maintenance

short delivery time

CAD downloads available for your layouts

Application 

loading and unloading machine tools and production

equipment

palletizing technology

automotive and aircraft industry

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE
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DLE

DLE

AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Lh. tot.

Lg totale horizontale

Longitud total horizontal

Lh

Course horizontale

Carrera horizontal

Ls

Longueur chariot

Longitud de carro

Rh

Réserve horizontale

Reserva horizonal 
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DLE

VT-80 VT-180 VT-400 

40 90 200

Ls 580 680 850

Lh 4620 4520 4350

Rh 100 100 100

Lh tot. Lh + 1380 Lh + 1450 Lh + 1600

M 2 M 3 M 5

Hs 500 580 650

Lv 2000 2000 2000

Rv 40 40 40

Lv tot. 1540 1640 1750

M2 M3 M5

6000  6000  6000  

v 2,5 2,5 2,5

a 3,0 3,0 3,0

DLE-80 DLE-180 DLE-400 DLE-1500 DLE-2500 DLE-4000 

80 180 400 1500 2500 4000 

Ls 580 650 780 1200 1200 1550 

Lh 4620 4550 4400 3800 3800 3400 

Rh 100 100 100 100 100 100 

Lh tot. Lh + 1380 Lh + 1450 Lh + 1600 Lh + 2200 Lh + 2200 Lh + 2600

M2 M3 M5 M5 M5 M5 

Hs 500 580 650 915 915 1125 

Lv 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Rv 40 40 40 40 40 40 

Lv tot. Lv + 730 Lv + 800 Lv + 900 Lv + 1350 Lv + 1350 Lv + 1650 

m 2 schr. m 3 schr. m 5 schr. mod 8 mod 8 mod 10 

6000 6000 6000 6000 6000 6000 

v 5,0 5,0 3,0 2,0 1,0 0,5 

a 6,5 6,5 2,5 1,5 1,0 0,1 

6000 6000 6000 6000 6000 6000

AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Système de verrouillage

Dispositivo de bloqueo

Dim.

Charge max. verticale sous Z Carga máx. eje vertical en Z

Longueur chariot Longitud carro

Course horizontale (6m axes) Carrera horizontal (6 m eje)

Réserve horizontale Reserva horizontal

Lg totale horizontale Longitud total horizontal

Entraînement horiz. (helicoidal) Accionamiento horiz. (oblicuo)

Hauteur chariot Altura carro

Course verticale max. Carrera vertical máx.

Réserve verticale Reserva vertical

Entraînement vertical Longitud total vertical

Entraînement vert. (helicoidal) Accionamiento vert. (oblicuo)

Lg max sans coupe Longitud máx. constructiva

Vitesse déplacement max Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

T° ambiante Temperatura ambiente
5-45°C, sans condensation
5-45°C, sin condensación 

Entraxe max. pieds de soutien
lg au choix

Distancia máx. entre colum-
nas Longitud total a petición

Dim.

Charge max. verticale sous Z Carga máx. eje vertical en Z

Longueur chariot Longitud carro

Course horizontale (6m axes) Carrera horizontal (6 m eje)

Réserve horizontale Reserva horizontal

Lg totale horizontale Longitud total horizontal

Entraînement hor. (helicoidal) Accionamiento hor. (oblicuo)

Hauteur chariot Altura carro

Course verticale max. Carrera vertical máx.

Réserve verticale Reserva vertical

Entraînement verticale Longitud total vertical

Entraînement vert. (helicoidal) Accionamiento vert. (oblicuo)

Lg max sans coupe Longitud máx. constructiva

Vitesse déplacement max Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

T° ambiante Temperatura ambiente
5-45°C, sans condensation
5-45°C, sin condensación
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Chargeur I type DLE
Chariot mobile simple.

DLE I-Loader:
Carro único.

Chargeur H type DLE
Chariots mobiles couplés. Plusieurs chariots sont possibles

sur un axe horizontal. La course de l'axe vertical peut être

couplée ou indépendante.

DLE H-Loader
Carros solidarios. Varios carros pueden moverse en el eje

horizontal conjuntamente. La elevación de los ejes vertica-

les puede ser conjunta o independiente.

Portique surfacique DLE
Un ou plusieurs axes verticaux sur un ou plusieurs axes

horizontaux. Montés sur 2 axes X.

DLE portal de superficie
Uno o más ejes verticales pueden ser combinados sobre

uno o más ejes horizontales. Instalados sobre dos ejes x.

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Chargeur télescopique I type DLE
Chariot mobile unique. Plusieurs chariots sont

 possibles sur un axe horizontal. La course de l'axe

vertical peut être couplée ou indépendante.

DLE I-Loader como telescópico
Carro único. Varios carros pueden moverse en el eje

horizontal conjuntamente. La elevación de los ejes

verticales puede ser conjunta o independiente.

.

Chargeur 2xI type DLE
Chariot mobile unique. Plusieurs chariots

sont possibles sur un axe horizontal. 

DLE 2 x I-Loader:
Carro único. Varios carros pueden moverse

en el eje horizontal conjuntamente.

Portique cantilever DLE
Un axe vertical sur les axes horizontaux 

X et Y

DLE portal cantilever
Un eje vertical sobre los ejes horizontales 

x e y.

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Bras articulé pour axes DLE

Degré de liberté supplémentaire 3./4.

Basculement horizontal / vertical

Platine d'adaptation pour préhenseur

Motorisation type servo - moteur

Pour toutes les tailles d'axes DLE

WINKEL DLE Accesorios para los ejes

Brazo batiente

Tercer y cuarto eje opcional

Batiente horizontal / vertical

Placa soporte para manipulador

Accionamiento mediante servomotores

Para todas las medidas de ejes DLE

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Système de lubrification central
Volume 3 litres

Pour graisse fluide

Pour paliers, guidages et crémaillères

Commande automatisée fournie par le client

Avec câblage jusqu'aux points de lubrification

Unidad central de engrase
Unidad de engrase

3 litros de volumen

Para grasa fluida

Para rodamientos, guías y cremalleras

Control a través del PLC

Con manguera hasta los puntos de engrase

Elements de serrage pour rails de

guidage

Force de maintien élevée

Pour toutes les tailles de rails de guidage

Sécurité lors de coupure de courant ou d'opération de

maintenance

Pneumatique / électrique / hydraulique

Sistemas de bloqueo para guías

Alta resistencia 

Para cualquier tipo de guía

Como elemento de seguridad en caso de falta de tensión

o durante el mantenimiento

Neumático / eléctrico / hidráulico

Bride de serrage

Verrouillage en position

Pneumatique / électrique / hydraulique

Irréversible

Peu de maintenance

Freno de seguridad por pinza

Aprovado por la mutua patronal

Neumático / eléctrico / hidráulico

Autobloqueo

Libre de mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Ejemplos de ejes lineales DLE

Carga de maquinaria

Exemples d'axes linéaires DLE

Chargement de machines

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Ejemplos de ejes lineales DLEExemples d'axes linéaires DLE
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Ejemplos de ejes lineales DLEExemples d'axes linéaires DLE
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AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

Ejemplos de ejes lineales DLE

Industria automovilística

Exemples d'axes linéaires DLE

Industrie automobile

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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Systèmes de manutention pour tracteurs

Pièces de carrosserie

avec module tournant 360 °

pour flexibilité maximale

Capacité: 1.000 kg 

Course: x = 43 m

y = 3,0 m

z = 2,0 m

Vitesse: x/y = 2 m/sec

z = 1,0 m/sec

Solution automatisée complète en relation avec 

de l’entreposage de matériel sur des rayonnages

Sistemas de manipulación para tractores

Piezas de carrocería

Eje vertical con módulo de giro 360º

para una máxima flexibilidad

Capacidad de carga: 1.000 kg

Carrera: x = 43 m

y = 3,0 m

z = 2.0 m

Velocidad: x/y = 2 m/sec

z = 1.0 m/sec

Solución completa de automatización en combinación con

almacenaje intermedio mediante transelevadores

Exemples d'application Ejemplos de aplicación

AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE
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Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



354

Exemples d'application DLE Ejemplos de aplicación DLE

Industrie automobile

Capacité : 3 x 1000 kg 

Course : y = 4,3 m

z = 2,0 m

Vitesse : y = 1,5 m/sec

z = 1,0 m/sec

Industria de la automoción

Capacidad de carga: 3 x 1000 kg 

Carrera: y = 4,3 m

z = 2,0 m

Velocidad: y = 1,5 m/seg

z = 1,0 m/seg

AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires DLE | Ejes lineales DLE
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SLE (x)   DLE (y/z)

AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES
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