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Axes linéaires SLE WINKEL 

en exécution HEAVY DUTY

Charges élevées, résistant à la poussière, bon marché

Guidages WINKEL, jeux faibles, avec crémaillères

 trempées

Construction acier modulaire, pour tout type

 d'application

Moteurs Ac ou servo au choix, avec réducteurs 

à jeu réduit

Axes verticaux et télescopiques adaptés

Modules de rotation à la demande

Lubrification centrale à la demande

Construction robuste 

Peu de maintenance

Délais de livraison courts

Téléchargement CAO possible

Applications

Palettisation

Industrie automobile

Industrie acier et matériaux de construction

Industrie du bois

WINKEL SLE Sistemas lineales

 multiaxiales en versión Heavy Duty

Gran capacidad de carga, resistente a la suciedad, 

 económico

Sistema lineal WINKEL, juego mínimo, en combinación

con cremalleras endurecidas

Construcción modular en acero ajustada a su aplicación

Motores en versión AC o servomotores combinados con

reductoras libres de juego

Adaptables para ejes verticales y telescópicos

Adaptables para módulos con giro bajo petición

Unidad de engrase central bajo petición

Construcción robusta para aplicaciones intensivas

De bajo mantenimiento

Plazos de entrega cortos

Archivos CAD disponibles para sus layouts

Aplicaciones

Inidades de paletizado

Industria del automóvil

Industria acerera y de la construcción

Industria maderera
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Lh. tot.

Lg axe horizontal

Longitud del eje horizontal

Sa

Entraxe

Distancia entre ejes

Lh

Course horizontale

Carrera horizontal

Ls

Longueur chariot

Longitud de carro

Rh

Réserve horizontale

Reserva horizontal
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Réserve horizontale

Reserva horizontal

L
v

C
o

u
rs

e
 v

e
rt

ic
a
le

C
a
rr

e
ra

 v
e
rt

ic
a
l

R
v

R
é
se

rv
e
 v

e
rt

ic
a
le

R
e
se

rv
a
 v

e
rt

ic
a
l

R
v

R
é
se

rv
e
 v

e
rt

ic
a
le

le

R
e
se

rv
a
 v

e
rt

ic
a
l

L
v.

 t
o
t.

L
g
 a

xe
 v

e
rt

ic
a
l

L
o

n
g
it

u
d

 e
je

 v
e
rt

ic
a
l

H H
t 

a
xe

A
lt

u
ra

 v
e
rt

ic
a
l

H
s

C
h

a
ri

o
t 

ve
rt

.

C
a
rr

o
 v

e
rt

ic
a
l

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



359

SLE

SLE

SLE-300 SLE-500 SLE-1000 SLE-2000 SLE-4000

[kg] 300 500 1000 2000 2x 2000

[mm] Ls 904 904 1348 1434 1534

[mm] Lh 4660 4660 4220 4130 4030

[mm] Rh 100 100 100 100 100

[mm] Lh tot. Lh + 1340 Lh + 1340 Lh + 1780 Lh + 1870 Lh + 1970

[mm] Modul 5 Modul 5 Modul 5 Modul 5 Modul 5 

[mm] Lsv 840 840 862 1166 1166

[mm] Lv 1000 2000 2000 2500 2500

[mm] Rv 50 50 50 50 50

[mm] Lv tot. Lv + 1180 Lv + 1180 Lv + 1280 Lv + 1590 Lv + 1590

[mm] Modul 5 Modul 5 Modul 6 Modul 8 2x Modul 8

[mm] Sa 311 311 377 444 444

[mm] 580 580 580 825 825

[mm] 12000 12000 12000 12000 12000

[m/s] v 2,0 2,0 2,0 1,0 0,5

[m/s²] a 2,0 2,0 2,0 1,0 0,1

[°C]

[mm]
6000 6000 6000 6000 6000

AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires SLE | Ejes lineales SLE

Charge max. verticale sous Z Carga máx. eje vertical en Z

Longueur chariot Longitud carro

Course horizontale (6 m axe) Carrera horizontal (6 m eje)

Réserve horizontale Reserva horizontal

Lg totale horizontale Longitud total horizontal

Entraînement horizontal Accionamiento horizontal

Hauteur chariot Altura carro

Course max. verticale Carrera vertical máx.

Réserve verticale Reserva vertical

Lg totale verticale Longitud total vertical

Entraînement verticale Accionamiento vertical

Entraxe Distancia entre ejes

Entraxe verticale rouleaux Dist. entre rodamientos vertical

Lg max sans coupe Longitud máx. constructiva

Vitesse déplacement max Velocidad máx.

accélération max. Aceleración máx.

T° ambiante Temperatura ambiente 5-45°C, sans condensation / no condensada

Entraxe max. pieds de soutien
Lg totale quelconque

Dist. máx. entre columnas
Longitud total a petición

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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Chargeur I type SLE:
Chariot mobile simple.

SLE    I-Loader:
Carro único.

Chargeur H type SLE:
Chariots mobiles couplés. Plusieurs chariots sont possibles

sur un axe horizontal. La course de l'axe vertical peut être

couplée ou indépendante.

SLE    H-Loader:
Carros solidarios. Varios carros pueden moverse en 

el eje horizontal conjuntamente. La elevación de los 

ejes  verticales puede ser conjunta o independiente.

Portique surfacique SLE
Un ou plusieurs axes verticaux sur un ou plusieurs axes

horizontaux. Montés sur 2 axes X.

SLE    portal de superficie
Uno o más ejes verticales pueden ser combinados sobre

uno o más ejes horizontales. Instalados sobre dos ejes x.

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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Portique surfacique SLE
Un ou plusieurs axes verticaux sur un ou plusieurs axes

horizontaux. Montés sur 2 axes X.

SLE    portal de superficie
Uno o más ejes verticales pueden ser combinados sobre

uno o más ejes horizontales. Instalados sobre dos ejes x.

Chargeur télescopique I type SLE
Chariot mobile unique. Plusieurs chariots sont

 possibles sur un axe horizontal. La course de l'axe

vertical peut être couplée ou indépendante.

SLE    I-Loader como telescópico
Carro único. Varios carros pueden moverse en el eje

horizontal conjuntamente. La elevación de los ejes

verticales puede ser conjunta o independiente.

.

Chargeur 2xI type SLE
Chariot mobile unique. Plusieurs chariots

sont possibles sur un axe horizontal. 

SLE    2 x I-Loader:
Carro único. Varios carros pueden moverse

en el eje horizontal conjuntamente.
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Bras articulé pour axes SLE

Degré de liberté supplémentaire 3./4.

Basculement horizontal / vertical

Platine d'adaptation pour préhenseur

Motorisation type servo - moteur

Pour toutes les tailles d'axes SLE

WINKEL SLE Accesorios para los ejes

Brazo batiente

Tercer y cuarto eje opcional

Batiente horizontal / vertical

Placa soporte para manipulador

Accionamiento mediante servomotores

Para todas las medidas de ejes SLE

Axe vertical débrayable

Pour tous les axes verticaux SLE

Pour maintenance ou transfert

Entraînement électrique ou pneumatique

Pour plus de sécurité pendant la maintenance

Sistemas de bloqueo para eje vertical 

para ejes verticales SLE

para mantenimiento o cambio de posiciones

neumático / eléctrico

para seguridad durante el mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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Système de lubrification central
Unité de lubrification centrale

Volume 3 litres

Pour graisse fluide

Pour paliers, guidages et crémaillères

Commande automatisée fournie par le client

Avec câblage jusqu'aux points de lubrification

Unidad central de engrase
Unidad de engrase

3 litros de volumen

Para grasa fluida

Para rodamientos, guías y cremalleras

Control a través del PLC

Con manguera hasta los puntos de engrase

Elements de serrage pour rails de

guidage

Force de maintien élevée

Pour toutes les tailles de rails de guidage

Sécurité lors de coupure de courant ou d'opération de

maintenance

Sistemas de bloqueo para guías

Alta resistencia 

Para cualquier tipo de guía

Como elemento de seguridad en caso de falta de tensión

o durante el mantenimiento

Bride de serrage

Verrouillage en position

Pneumatique / électrique

Irréversible

Peu de maintenance

Freno de seguridad

Aprovado por la mutua patronal

Neumático /eléctrico

Autobloqueo

Libre de mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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Ejemplos de ejes lineales SLEExemples d'application SLE
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Ejemplos de ejes lineales SLEExemples d'application SLE
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Ejemplos de ejes lineales SLEExemples d'application SLE
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Ejemplos de ejes lineales SLEExemples d'application SLE
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SLE-3
Métallurgie

Capacité: 1.500 kg

Course: x = 6,0 m

z = 1,0 m

Vitesse: x = 1,5 m/sec  

z = 0,5 m/sec 

Industria del acero

Capacidad de carga: 1.500 kg

Carrera: x = 6,0 m

z = 1,0 m

Velocidad: x = 1,5 m/seg  

z = 0,5 m/seg

AXES LINÉAIRES | SISTEMAS LINEALES MULTIAXIALES

Axes linéaires SLE | Ejes lineales SLE

Ejemplos de ejes lineales SLEExemples d'application SLE
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SLE horizontale et DLE verticale
Capacité: 2 x 1,2t

SLE horizontal y DLE vertical
Capacidad de carga: 2 x 1,2t
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Ejemplos de ejes lineales SLEExemples d'application SLE
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Exemple axes SLE

Portique avec axe télescopique

Capacité: 1.500 kg 

Vitesse: max. 1,5 m/sec 

Course: x =2000 mm

y =5300 mm

z =2500 mm

Ejemplos de aplicación

Portal multiaxial con telescópico vertical

Capacidad de carga: 1.500 kg

Velocidad: max.: max. 1.5 m/sec 

Carrera: x =2000 mm

y =5300 mm

z =2500 mm
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Industrie Aluminium

Capacité: 2x 1.200 kg

Course: 18.000 mm

Industria del aluminio

Capacidad de carge: 2x 1.200 kg

Elevación: 18.000 mm

Industrie du plastique

Capacité de charge: 700 kg

Portique (x,y,z) avec module de rotation et préhenseur

Industria del plástico

Capacidad de carga: 700 kg

Portico (x, y, z) con módulo giratorio y pinza
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Ejemplos de ejes lineales SLEExemples d'application SLE

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




