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Axes linéaires WINKEL PLE 

exécution haute dynamique

Charges élevées, silencieux, bon marché

Guidages WINKEL, jeu faible, avec crémaillères ou

 courroies crantées

Rouleaux en Polyamide, silencieux

Construction en acier modulaire pour votre application

Au choix moteurs Ac ou servo avec réducteurs à jeu

réduit

Axe vertical ou télescopique adapté

Modules rotatifs à la demande

Construction robuste

Peu de maintenance

Délais réduits

CAD Téléchargement CAO

Applications 

Industrie de l'emballage

Industrie automobile

WINKEL PLE Sistemas lineales multiaxi-

ales en versión alta dinámica

Gran capacidad de carga, silencioso, económico

Sistema lineal WINKEL, juego mínimo, en combinación

con cremalleras o correas

Rodamientos de poliamida, rodadura silenciosa

Construcción modular en acero ajustada a su aplicación

Motores en versión AC o servomotores combinados con

reductoras libres de juego

Adaptables para ejes verticales y telescópicos

Adaptables para módulos con giro bajo petición

Construcción robusta para aplicaciones intensivas

De bajo mantenimiento

Plazos de entrega cortos

Archivos CAD disponibles para sus layouts

Aplicaciones 

Industria del packaging

Industria del automóvil

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Lh. ges

Lg totale horizontale

Longitud total horizontal

Lh

Course horizontale

Carrera horizontal

Lh

Course horizontale

Carrera horizontal
Lh. ges

Lg totale horizontale

Longitud total horizontal

Rh

Réserve hor.

Reserva hor.

Lsh

Longueur chariot

Longitud de carro

Rh

Réserve horizontale

Reserva horizontal

Sa
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PLE-100

[kg] 100

[mm] Lsh 1055

[mm] Lh 4475

[mm] Rh 100

[mm] Lhg Lh + 1525

[mm] M5 

[mm] Lsv 825

[mm] Lv 2000

[mm] Rv 50

[mm] Lvges Lv +1260

[mm] Modul 3

[mm] Sa 295

[mm] 490

[mm] 12000

[m/s] v 3,0

[m/s²] a 2,0

[°C] 5-45°C

[mm] 6000
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Charge max. verticale sous Z Carga máx. eje vertical en Z

Longueur chariot horizontale Longitud carro

Course horizontalel (6 m axe) Carrera horizontal (6 m eje)

Réserve horizontale Reserva horizontal

Lg totale horizontale Longitud total horizontal

Entraînement horizontale Accionamiento horizontal

Longueur chariot verticale Altura carro vertical

Max. Course verticale Carrera vertical máx.

Réserve verticale Reserva vertical

Lg totale verticale Longitud total vertical

Entraînement verticale Accionamiento vertical

Entraxe Distancia entre ejes

Entraxe rouleaux Distancia entre rodamientos vertical

Lg max sans coupe Longitud máx. constructiva

Vitesse déplacement max Velocidad máx.

accélération max. Aceleración máx.

T° ambiante sans condensation Temperatura ambiente (sin condensación)

Entraxe max. pieds de soutien Distancia máx. entre columnas

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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