
188

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos
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Élévateur double
Elevador de cadenas de doble columna

Élévateur à chaîne 4-Mâts
Elevador de cadenas de 4 columnas

Élévateur à chaîne avec contre-poids
Elevador de cadenas con contrapeso

Élévateur à chaîne avec motorisation 
en partie inférieure
Elevador de cadenas con 
accionamiento en la parte inferior

Élévateur à chaîne avec 
motorisation en partie 
supérieure
Elevador de cadenas con
accionamiento en la 

parte superior

Conception modulaire
1 / 2 /4 mâts d'élévation
Conception robuste pour utilsation en 3 postes
Course jusqu'à 40 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 3 m/s

Construcción modular
1 / 2 / 4 columnas
Diseño robusto para aplicaciones continuas
Hasta 40 metros de elevación
Hasta 3 m/seg de velocidad de 

Élévateurs à chaînes WINKEL
Avec cadre porteur pour outillage du client
Capacité 0,5 - 6 t avec rouleaux WINKEL
Maintenance faible

WINKEL elevador de cadenas
Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Capacidades de carga de 0,5 a 6 t con rodamientos
WINKEL
Bajo mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateur double
Elevador de correas de 
doble columna

Élévateur à courroie 
4-Mâts
Elevador de correas de 
4 columnas

Élévateur Shuttle
Elevador para shuttle

Élévateur à courroie avec 
motorisation en partie inférieure
Elevador de correas con 
accionamiento en la parte inferior

Élévateur à courroie avec 
motorisation en partie 
supérieure
Elevador de correas con 
accionamiento en la parte 
superior

Conception modulaire
1 / 2 /4 mâts d'élévation
Conception robuste pour utilsation en 3 postes
Course jusqu'à 40 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 4 m/s

Construcción modular
1 / 2 / 4 columnas
Diseño robusto para aplicaciones continuas
Hasta 40 metros de elevación
Hasta 4 m/seg de velocidad de elevación

Élévateurs à courroie WINKEL
Avec cadre porteur pour outillage du client
Capacité 0,5 - 6 t avec rouleaux WINKEL
Maintenance faible

WINKEL elevador de correas
Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Capacidades de carga de 0,5 a 6 t con rodamientos
WINKEL
Bajo mantenimiento

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



190

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Élévateurs à chaînes WINKEL WPH 1
Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion supérieure
Capacité 0,5 - 3 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 40 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 2 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de cadenas WPH 1
Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Con accionamiento arriba
Capacidades de carga de 0,5 a 3 t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 40 m
Hasta 2 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



191

WPH1-500 WPH1-1000 WPH1-1500 WPH1-2500 WPH1-3000

[kg] 500 1000 1500 2500 3000

[mm] LSP 600 600 850 850 1000

[mm]
+1200 +2000 +2000 +2000 +2000

[mm] Lh 520 1120 1120 1120 1450

[m/s] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

[m/s²] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

[mm] 138 138 172 207 207

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Convoyeur à chaînes
Camino de cadenas

Convoyeur à rouleaux
Camino de rodillos

Passerelle de 
maintenance
Plataforma de 
mantenimiento

Dispositif anti - chute
Seguridad anticaída

Conception auto-porteuse
Versión autoportante

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

Ø primitif roue Sección piñón

Cadre porteur avec hauteur 
minimisée
Bastidor de carga de altura 
reducida

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateurs à chaînes WINKEL WPH 1U
Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion inférieure
Capacité 0,5 - 2,5 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 15 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 2 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de cadenas WPH 1U
Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
 conveyor
Con accionamiento abajo
Capacidades de carga de 0,5 a 2,5 t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 15 m
Hasta 2 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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WPH1-500 U WPH1-1000 U WPH1-1500 U WPH1-2500 U

[kg] 500 1000 1500 2500

[mm] LSP 600 600 850 1000

[mm]
+1200 +2000 +2000 +2000

[mm] Lh 520 1120 1120 1120

[m/s] 2,0 2,0 2,0 2,0

[m/s²] 2,0 2,0 2,0 2,0

[mm] 138 138 172 207

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Capteur de bris et 
mou de chaîne
Sensor de tensión 
y de rotura de cadena

Chaîne pour 
maintenance
Cadena de 
mantenimiento

Fixation
Fijación

Cadre porteur avec hauteur 
minimisée
Bastidor de carga de 
altura reducida

Dispositif anti - chute
Seguridad anticaída

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

Ø primitif roue Sección piñón

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateurs à chaînes WINKEL WDT 1
Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion supérieure
Capacité 1,5 - 4 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 40 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 3 m/s
Avec contre-poids
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de cadenas para
palets WDT 1

Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Con accionamiento arriba
Capacidades de carga de 1,5 a 4 t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 40 m
Hasta 3 m/seg. de velocidad de elevación
Con contrapeso
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



195

WDT1-1500 WDT1-2000 WDT1-4000

[kg] 1500 2000 4000

[mm] LSP 600 900 900

[mm]
+1200 +2500 +3000

[mm] Lh 520 1500 2000

[m/s] 3,5 2,0 2,0

[m/s²] 2,0 2,0 1,5

[mm] 138 207 241

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Cadre porteur 
pour outillage
Bastidor de carga 
para conveyor

Poutre de fixation
Soporte adicional

Capteur de bris et mou 
de chaîne
Sensor de tensión y 
rotura de cadena

Passerelle de 
maintenance
Plataforma de 
mantenimiento

Dispositif anti - chute
Seguridad anticaída

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

Ø primitif roue Sección piñón

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateurs à chaînes WINKEL 2 Mâts
WPH 2

Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion supérieure
Capacité 1,5 - 6 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 30 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 3 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de cadenas de doble
columna WPH2

Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Con accionamiento arriba
Capacidades de carga de 1,5 a 6 t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 30 m
Hasta 2 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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WPH2-1500 WPH2-2500 WPH2-4000 WPH2-6000

[kg] 1500 2500 4000 6000

[mm] LSP 600 850 850 1000

[mm]
+1200 +2000 +2000 +2000

[mm] Lh 520 1120 1120 1120

[m/s] 2,0 2,0 2,0 1,5 

[m/s²] 1,5 1,5 1,5 1,0 

[mm] 138 172 172 207

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Capteur de bris et 
mou de chaîne
Sensor de tensión y 
rotura de cadena

Poutre de fixation
Soporte adicional

Dispositif anti - chute
Seguridad anticaída

Passerelle de 
maintenance
Plataforma de 
mantenimiento

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

Ø primitif roue Sección piñón

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateurs à chaînes WINKEL 4 Mâts
WPH 4

Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion supérieure
Capacité 2,0 - 12,5t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 30 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 3 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de cadenas de 
4 columnas WPH4

Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Con accionamiento arriba
Capacidades de carga de 2,0 a 12,5t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 30 m
Hasta 2 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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WPH4-2000 WPH4-5000 WPH4-10000 WPH4-12500

[kg] 2000 5000 10000 12500

[mm]
+1200 +2000 +2300 +2600

[mm] Lh 520 1120 1120 1120

300 400 600 1000

[m/s] 2,0 2,0 1,5 1,0 

[m/s²] 1,5 1,5 1,0 1,0 

[mm] 138 172 207 242

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Passerelle de maintenance avec treuil
Plataforma de mantenimiento con soporte adicional

Capteur de bris et 
mou de chaîne
Sensor de tensión y 
rotura de cadena

Fangvorrichtung
Dispositif anti - chute

Capacité Capacidad de carga

Hauteur hors-tout Centro de gravedad de la carga

Hauteur chariot Altura de montaje

Face sup. chariot Canto superior del bastidor de carga

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

Ø primitif roue Sección piñón

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateurs à courroie WINKEL WPH 1 WTO
Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion supérieure
Technique d'enroulement avec courroie
Capacité 0,5 - 2,5 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 20 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 5 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de correa WPH1 WTO
Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de conveyor
Con accionamiento arriba
Elevación mediante enrollado
Capacidades de carga de 0,1 a 2,5 t con rodamientos WINKEL
Altura de elevación hasta 20 m
Hasta 5 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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WPH1-100 
WTO

WPH1-500
WTO

WPH1-1500 
WTO

WPH1-2500 
WTO

[kg] 100 500 1500 2500

[mm] LSP 600 600 850 1000

[mm]
+800 +1200 +1500 +2000

[mm] Lh 520 520 1120 1120

[m/s] 5,0 5,0 3,0 2,0

[m/s²] 2,0 2,0 1,5 1,5

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

Capteur de bris et mou 
de courroie
Sensor de tensión y 
rotura de correa

Poutre de maintenance
Soporte adicional

Possibilité de fixation à
l'arrière du mât
Fijación en la parte posterior

Passerelle de 
maintenance
Plataforma de 
mantenimiento

Dispositif 
anti - chute
Seguridad anticaída

Exécution auto-porteuse
Versión autoportante

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateurs | Elevadores

Élévateurs à courroie WINKEL WPH 1 WTU
Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion inférieure
Technique d'enroulement avec courroie
Capacité 0,5 - 2,5 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 20 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 5 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de correa WPH1 WTU
Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Con accionamiento abajo
Elevación mediante enrollado
Capacidades de carga de 0,5 a 6 t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 20 m
Hasta 5 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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WPH1-500 WTU WPH1-1500 WTU WPH1-2500 WTU

[kg] 500 1500 2500

[mm] LSP 500 600 900

[mm]
+800 +1200 +1500

[mm] Lh 540 1120 1120

[m/s] 3,0 3,0 3,0

[m/s²] 2,0 1,5 1,5

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Capteur de bris et mou 
de courroie
Sensor de tensión
y rotura de correa

Possibilité de fixation à 
l'arrière du mât
Fijación en la parte posterior

Dispositif 
anti - chute
Seguridad anticaída

Exécution auto-porteuse
Versión autoportante

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Élévateurs à chaînes WINKEL 2 Mâts 
WPH 2 ZRO

Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion supérieure
Avec courroie crantée
Capacité 1,5 - 6 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 30 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 3 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de correas de doble
columna  WPH2 ZRO

Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Con accionamiento arriba
Con correa dentada
Capacidades de carga de 1,5 a 6 t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 30 m
Hasta 2 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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WPH2-1500
ZRO

WPH2-2500
ZRO

WPH2-4000
ZRO

WPH2-6000
ZRO

[kg] 1500 2500 4000 6000

[mm] LSP 600 850 850 1000

[mm]
+1200 +2000 +2000 +2000

[mm] Lh 520 1120 1120 1120

[m/s] 2,0 2,0 1,5 1,0-1,5

[m/s²] 1,0 1,0 1,0 0,5

[mm] 220 220 294 294

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Cadre porteur pour outillage
Bastidor de carga para conveyor

Capteur de bris et mou 
de courroie
Sensor de tensión y 
rotura de correa

Chaîne pour maintenance
Cadena de mantenimiento

Passerelle de 
maintenance
Plataforma de 
mantenimiento

Dispositif 
anti - chute
Seguridad anticaída

2nd frein de sécurité
Freno de seguridad adicional

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

Ø primitif roue Sección disco accionamiento

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



206

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos
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Élévateurs à chaînes WINKEL 4 Mâts 
WPH 4 FRO

Avec cadre porteur pour outillage du client
Moteur en postion supérieure
Avec courroie plate
Capacité 1,5 - 6 t avec rouleaux WINKEL
Course jusqu'à 30 m
Vitesses d'élévation jusqu'à 3 m/s
Maintenance faible
Conception robuste pour utilisation en 3 postes
Câblage sur bornier en option

WINKEL Elevador de correas de
4 columnas WPH4 FRO

Con bastidor de carga para alojar cualquier tipo de
conveyor
Con accionamiento arriba
Con correa plana
Capacidades de carga de 1,5 a 6 t con rodamientos
WINKEL
Altura de elevación hasta 30 m
Hasta 2 m/seg. de velocidad de elevación
Bajo mantenimiento
Construcción robusta para aplicaciones intensivas
Cableado opcional

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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WPH4-1500-
FRO

WPH4-2500-
FRO

WPH4-4000-
FRO

WPH4-6000-
FRO

[kg] 1500 2500 4000 6000

[mm] LSP 600 850 850 1000

[mm]
+1200 +2000 +2000 +2000

[mm] Lh 520 1120 1120 1120

[m/s] 2,0 2,0 1,5 1,5

[m/s²] 1,0 1,0 1,0 0,5

Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera Course/Carrera

Systèmes de logistique | Sistemas logísticos

Élévateurs | Elevadores

Cadre porteur pour outillage
Bastidor de carga para conveyor

Poutre de maintenance
Soporte de mantenimiento

Passerelle de 
maintenance
Plataforma de 
mantenimiento

Dispositif 
anti - chute
Seguridad anticaída

Capteur de bris et mou 
de courroie
Sensor de tensión
y rotura de cadena

Capacité Capacidad de carga

Centre de masse Centro de gravedad de la carga

Hauteur hors-tout Altura de montaje

Hauteur chariot Longitud del carro

Vitesse max. Velocidad máx.

Accélération max. Aceleración máx.

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Capteur de bris et mou de chaîne
Sensor de tensión y rotura de cadena

Courroie crantée - simple
Correa dentada - simple

Courroie crantée - double
Correa dentada - doble

Bascule avec capteur de bris ou mou de courroie
Sensor de tensión y rotura de correa

Chaîne double
Cadena doble

Courroie plate, technique d'enroulement
Correa planas, sistema de enrollado

Câble
Cable

Support / Sécurité / Fixation / Service
Elementos de elevación / Seguridad / Montaje / Servicio

https://rodavigo.net/es/c/f/winkel
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Verrouillage 2
Sistema de bloqueo 2

Blocage
Dispositivo de bloqueo
mediante bulón

Verrouillage 1
Sistema de bloqueo 1

Auto-porté avec tube double
Autoportante con doble columna

Auto-porté avec pieds
Autoportante mediante apoyo 
suplementario

Fixation côté arrière
Anclaje en la parte posterior

Chaîne pour maintenance
Cadena de mantenimiento

Passerelle de maintenance
Plataforma de mantenimiento

Poutre de maintenance
Soporte adicional

Support / Sécurité / Fixation / Service
Elementos de elevación / Seguridad / Montaje / Servicio
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Ejemplos de aplicación
Elevador de cadenas

Exemples d'utilisation 
Élévateurs à chaînes
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Ejemplos de aplicación
Elevador de correas

Exemples d'utilisation 
Élévateurs à courroie
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Ejemplos de aplicación
Elevadores para soluciones logísticas

Exemples d'utilisation
Élévateurs en logistique
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Elevador de cuatro columnas
Capacidad de carga 1 - 20 t

Élévateur 4 Mâts
Capacité 1 -20 t 

Élévateur 2 Mâts
Avec convoyeur à rouleaux
Capacité 0,5 t - 6 t

Elevador de doble columna
Con conveyor
Capacidad de carga 0,5 t - 6 t
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Élévateur shuttle
Capacité jusqu’à 500 kg
Fonction : élévation de navettes sur différents étages
Course verticale jusqu'à 20 m
Vitesse 2 m / s

Dispositivo de elevación de carro satélite
Capacidad de carga hasta 500 kg
Función: elevación del satélite a distintas alturas de
estantería
Elevación vertical hasta 20.000 mm
Velocidad de elevación 2m/seg.
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