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Poste de chargement de palettes PAS | Estacion de alimentacion de palets

Poste de chargement de palettes PAS

Avantages :

B Chargement par transpalette ou chariot élévateur

B Manutention sécurisée

B Design compact

B Peu de maintenance

B Entrainement électromécanique pour I'élévation et le
convoyeur

B Livraison compléte avec protections

Données techniques

B Capacité de charge: 1.200 kg

B Hauteur du convoyeur: 75-975 mm

H Course: 725 mm

B Vitesse d'élévation: 0,15 m/sec. a 87 Hz
H Vitesse convoyeur: 0,3 m/sec. a 87 Hz
B Motorisation élévation: 400V, AC

B Motorisation convoyeur: 400V, AC

B Débit: 120 Paletten/Stunde
H Palettes... EURO 1, EURO 2

Estacion de alimentacion de palets PAS

Ventajas

B Alimentacién mediante carro elevador manual o

carretilla elevadora
B Manipulacién segura
B Diseiio compacto
H Bajo mantenimiento

B Accionamiento electromecanico para elevacion y via de

rodillos

B Suministro completo con carcasa de seguridad

Datos técnicos

B Capacidad de carga:

B Altura transportador:

B Carrera: 725 mm

B Velocidad de elevacién:
B Velocidad transportador:
B Motor elevacion:

B Motor via de rodillos:

B Rendimiento:

W Pallets

1.200 kg
75-800 mm

0,07 m/seg. a 50 Hz
0,3 m/seg.a 87 Hz
400V, AC

400V, AC

120 Palets/hora
EURO 1, EURO 2
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