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Materiales disponibles 

Available materials

- Latón /  Brass.

Embalaje / Packaging

Embolsado hermeticamente para evitar su dete-
rioro y garantizar una entrega en perfecto estado
/.Hermetically bagged to prevent damage and
guarantee delivery in perfect condition.

Irrigation Hose Nozzle Cod. G31

Características / Features

Componentes y materiales / Parts and Materials

Nº / No DESCRIPCIÓN COMPONENTE / PART DESCRIPTION 
MATERIALES DISPONIBLES

AVAILABLE MATERIALS

1 - CUERPO LANZA / BRANCH  BODY LATÓN / BRASS

Nota / Note. Metalurgíca Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes 

Piton Riego Manguera Cod. G31

Cod. G31.01

Piton de riego fijo indicado para riego y limpiezas
a chorro directo. 

Piton fixed irrigation suitable for irrigation and di-
rect stream cleanups

Rango temperatura / Temperature Limits 

-20ºC / 180ºC (-4ºF / 356ºF)

Presión Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

30 Bar (870 Psi)

LANZAS DE RIEGO 
IRRIGATION BRANCHES

Regadio / Irrigation

- Ficha Técnica / Data Sheet  - G31.01 rev .0.0 April 2012 -

Dimensiones / Dimensions (mm)

ENTRADA *
INLET B C D E - - -

PESO
WEIGHT

(gr.)
3/8” x 12 5.3 7 33 90 - - - 0.067 gr

3/8” x 15 5.3 9 33 90 - - - 0.082 gr
3/8” x 20 5.3 15 32 108 - - - 0.127 gr

1/2” x 15 6.5 15 38.5 125 - - - 0.210 gr

1/2” x 20 6.5 15 38.5 125 - - - 0.210 gr

3/4” x 20 7.5 24 38 127 - - - 0.305 gr

3/4” x 25 7.5 28 50 138 - - - 0.395 gr

3/4” x 30 7.5 33 60 140 - - - 0.415 gr

3/4” x 35 7.5 33 60 140 - - - 0.415 gr

1” x 40 13 33 60 178 - - - 0.415 gr

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/zaes
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Cod. G39.01

Materiales disponibles 

Available materials

- Latón  / Brass.

Embalaje / Packaging

Embolsado hermeticamente para evitar su dete-
rioro y garantizar una entrega en perfecto estado
/.Hermetically bagged to prevent damage and
guarantee delivery in perfect condition.

Three Effect Regulable Nozzle Cod. G39

Características / Features

Componentes y materiales / Parts and Materials

Nº / No DESCRIPCIÓN COMPONENTE / PART DESCRIPTION 
MATERIALES DISPONIBLES

AVAILABLE MATERIALS

1 - CUERPO GIRATORIA / ROTATORY CONNECTOR BODY LATÓN / BRASS

2 - ACCESORIOS ROSCADOS / THREADED FITTINGS

Nota / Note. Metalurgíca Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes

Lanza Regulable Tres Efectos Cod. G39

Lanza regulable de riego indicada para riego y
limpiezas con deferentesd angulosde chorro.
.

Lanza adjustable suitable for irrigation and wate-
ring with deferentesd angulosde jet cleaning.

Rango temperatura / Temperature Limits 

-20ºC / 180ºC (-4ºF / 356ºF)

Presión Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

30 Bar (870 Psi)

Regadio / Irrigation

LANZAS DE RIEGO 
IRRIGATION BRANCHES

- Ficha Técnica / Data Sheet  - G39.01 rev .0.0 April 2012 -

Dimensiones / Dimensions (mm)

ENTRADA *
INLET B C D - - - -

PESO
WEIGHT

(gr.)

3/8” x 12 102 6.5 32 - - - - 0.120 gr

3/8” x 15 102 8 32 - - - - 0.138gr
3/8” x 20 102 11 32 - - - - 0.151gr

1/2” x 15 115 11 34 - - - - 0.266 gr

1/2” x 20 115 15 34 - - - - 0.273 gr

3/4” x 20 148 15 40 - - - - 0.482 gr

3/4” x 25 148 18 40 - - - - 0.504 gr

3/4” x 30 148 18 40 - - - - 0.603 gr

3/4” x 35 148 18 40 - - - - 0.748 gr

1” x 40 190 34 60 - - - - 0.953 gr

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/zaes

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




