Racordaje

Medio racor express aire manguera Cod. R24.01

Exprress Half air hose coupling Cod. R24.01.

Caracteristicas / Features

Racor aire tipo expres para conexion rapida de
aire, indicado para mangueras flexibles.

Con cierre de goma y dos patillas de anclaje,

Sisterna de seqguridad, para evitar el desmontaje
involuntario

Fabricado en laton estampado de gran espesor.

Materiales disponibles
Available materials

-Latoén /Brass

Express connectoor for air dict, suittable for flesi-
ble hoses.

With a rubber loching ring, two anchorage arms.

Secutity system to prevent from any involuntary
dismantiing.

Made out of stamping high thickness brass.

Embalaje / Packaging

Embolsado hermeticamente para evitar su dete-
rioro y garantizar una entrega en perfecto estado
/ Itis supplied hermetically packaged, to prevent
from any deteriorationand to guarantee the dell-
very in a perfect state.

Presiéon Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

25 Bar (362 Psi)

Rango temperatura / Temperature Limits

-10°C / 50°C (14°F / 122°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

PESO
A B C D D - - - WEIGHT (gr.)
8 40 59 - - - - - 180 gr
10 40 59 - - - - - 180 gr
12 40 59 - - - - - 180 gr
15 40 48,5 - - - - - 200 gr
20 40 51 - - - - - 200 gr
25 40 64 - - - - - 250 gr

* Roscas disponibles / Available threads: BSPT y NPT

Componentes y materiales / Parts and Materials

Ne/ No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION

MATERAILES DISPONIBLES
AVAILABLE MATERIALS

1- |CUERPO/ BODY

LATON / BRASS

2-  DUNTA/ GASKET

ELASTOMERO / ELASTOMERIC

3-  ACABADO / FINISHED

LATON / BRASS

Nota / Note Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modiify this measurements for design improving purposes

unce 1962

Servicio de A

RACORES AIRE MANGUERA

AIR COUPLINGS HOSE

Cod. RZ24.01
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RACOR BCN MANGUERA
Barcelona Hose connector

Caracteristicas / Features

Racor de conexion rapida para coduccion de
agua, indicado para mangueras flexibles, con
cierre de gomay 3 patillas de anclaje, con sis-
tema de seguridad para evitar el desmontaje in-
voluntario.

House coupling connector for water pipe, suita-
ble for flexible hoses with a rubber locking ring,
three anchorange arms and a sequrity system
to prevent from any involuntary dismantling.

Embalaje / Packaging

Presentacion plastificada en bolsa hermetica
para prevenir su deterioro.

It Is supplied hermetically packaged to prevent
deterioration,

Medio racor manguera Cod. R28.01
Half barcelona Hose connector Cod. R28.01

Servicio de A

B aete i v/c o)

Presion Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

'zf'r.

=

L,

L

6 Bar (87 Psi)

Rango temperatura

/ Temperature Limits

-10°C / 50°C (14°F / 122°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

PESO
WEIGHT
A B C D - - - - (gr.)
20 28 25 5 - - - - 60 gr
25 31 32 19 - - - - 100 gr
30 37 40 24 - - - - 150 gr
35 48 45 22 - - - - 330 gr
40 54 43 31 - - - - 360 gr
45 60 58 39 - - - - 400 gr
50 65 53 37 - - - - 640 gr
60 75 60 48 - - - - 970 ar
70 84 75 62 - - - - 1130 gr
100 120 105 87 - - - - 2.600 gr

Componentes y materiales / Parts and Materials

MATERIALES DISPONIBLES
Ne / No [DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION AVAILABLE MATERIALS
1- (CUERPO/ BODY LATON / BRASS
2 - UUNTA / GASKET ELASTOMERO / RUBBER

Nota / Note Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes
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Racordaje / Coupling

Medio racor barcelona macho Cod. R29.01
Half barcelona male connector Cod. R29.01

Presion Max. de trabajo /(Max. Working Pressure) Rango temperatura / Temperature Limits
6 Bar (87 Psi) -10°C / 50°C (14°F / 122°F)
Dimensiones / Dimensions (mm)
PESO
WEIGHT
A B C D - - - - (ar)
3/8"x 20 30 11 10 - - - - 50 gr
1/2"x 20 30 13 14 - - - - 50 gr
3/4"x 25 31 17 19 - - - - 90 gr
1”x 30 38 10 23 - - - - 100 gr
1"x 35 50 21 23 - - - - 210gr
11/4" x40 56 18 33 - - - - 340 gr
11/2"x45 62 19 3/ - - - - 350 gr
2"x45 6/ 19 40 - - - - 390 gr
2"x50 6/ 22 40 - - - - 490 gr
21/2"x70 86 31 58 - - - - 840 gr
3"x70 86 34 59 - - - - 1.300 gr
4"x 100 122 41 85 - - - - 2.220 gr

* Roscas disponibles / Available threads: BSP

Componentes y materiales / Parts and Materials

MATERIALES DISPONIBLES
N°/ No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION AVAILABLE MATERIALS
1- |CUERPO / BODY LATON/ BRASS
2 -  UUNTA/ GASKET ELASTOMERO / ELASTOMERIC

Nota / Note. Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes

snce 1962

RACOR BCN MACHO

Barcelona Hose coneector male

Caracteristicas / Features

Racor de manguera para conexion rosca
macho y con cierre de goma y 3 patillas de an-
claje.

Con sistema de seguridad, para evirtar el des-
montaje involuntario.

Male coupling connector for water pipe, suita-
ble for flexible hoses with a rubber locking ring,
three anchorange arms and a segurity system
to prevent from any involuntary dismantling.

Embalaje / Packaging

Presentacion plastificada en bolsa hermética
para prevenir su deterioro.

It is supplied hermetically packaged to prevent
deterioration,
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RACOR BCN HEMBRA

Barcelona Hose connector famele

Caracteristicas / Features

Racor de manguera para conexion rosca hem-
bray con cierre de gomay 3 patillas de anclaje.

Con sistema de seguridad, para evirtar el des-
montaje involuntario.

Female connector coupling for water pipe, sui-
table for flexible hoses with a rubber locking
ring, three anchorange arms and a segurity
system to prevent from any involuntary disman-
thng.

Embalaje / Packaging

Presentacion plastificada en bolsa hermética
para prevenir su deterioro.

It is supplied hermetically packaged to prevent
deterioration,

Servicio de A

Medio racor barcelona manguera hembra Cod. R29.02

Half barcelona type coupling connector Famele Cod. R29.02

W

Presion Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

6 Bar (87 Psi)

Rango temperatura

/ Temperature Limits

-10°C / 50°C (14°F / 122°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

PESO
WEIGHT
A B C D - - - - (ar)
3/8"x 20 30 16 10 - - - - 90 ar
1/2"x 20 30 20 14 - - - - 90 gr
3/47X 25 31 24 9 - - - - 140 gr
1"x 30 38 33 23 - - - - 170 gr
1"x 35 50 30 23 - - - - 320 gr
1 1/4"x40 56 22 33 - - - - 380 gr
2"x 45 67 49 40 - - - - 600 gr
2" x50 67 33 51 - - - - 690 gr
21/2"x70 86 33 58 - - - - 690 gr
3"x70 86 48 59 - - - - 1.240 gr
4" x 100 122 52 85 - - - - 3.200 gr

Componentes y materiales / Parts and Materials

MATERIALES DISPONIBLES
Ne / No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION AVAILABLE MATERIALS
1- CUERPO / BODY LATON / BRASS
2-  JUNTA/ GASKET ELASTOMERO / RUBBER

Nota / Note Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes
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RACORES MANGUERA

Hose connector

Caracteristicas / Features

Racor de manguera para conexion rosca - man-
guera, indicada para mangueras flexibles, tanto
de baja como de alta presion.

Segun requerimiento (espiga y material) se estu-
diaria el diseno personalizado de la pieza, lo
que se consideraria fabricacion especial.

Host connection for thread-stud, suitable for fle-
xible hoses, both for high and low pressure. As

required (in accoraance with the stud and ma-

terial),

The personalised design of the piece will be stu-
died, in which case it will be considered a spe-
clal manufacture.

Embalaje / Packaging

Presentacion plastificada en bolsa hermética
para prevenir su deterioro.

It Is supplied hermetically packaged to prevent
deterioration,

Racor de manguera de laton Cod. R36.01
Brass hose connector Cod. R36.01

Servicio de A

-
N
N
y

Presiéon Max. de trabajo /(Max. Working Pressure) Rango

40 Bar (580 Psi)

temperatura / Temperature Limits

-10°C / 200°C (14°F / 392°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

PESO
RENTRADA * WEIGHT
INLET THREAD B C D E - - - (gr]
1/8" 10 28 7 33 - - E 20 gr
1/4" 8 28 5 33 - - - 25 gr
1/4" 10 28 6 33 - - - 25 gr
1/47 2 26 7 34 - - - 30 gr
3/8" 8 29 5 36 - - - 40 gr
3/8” 10 28 6 35 - - - 40 gr
3/8" 2 30 8 36 - - - 40 gr
3/8" 5 29 0 35 - - - 40 gr
3/8" 20 29 4 36 - - - 60 gr
/7 8 28 4 36 - - - 50 gr
1/Z 0 30 6 36 - - - 60 gr
1/2" 2 28 6 36 - - - 60 gr
/2" 5 30 0 36 - - - 60 gr
1/2" 20 30 2 36 - - - 80 gr
34 5 36 9 43 - - - 100 gr
3/F 20 39 14 47 - - - 110 gr
3/4” 25 37 8 43 - - - 120 gr
T 20 39 3 47 - - - 180 gr
K 25 7] 8 43 - - - 200 gr
K 30 44 22 52 - - - 200 gr
T 35 42 26 50 - - - 230gr
1% 30 56 21 63 - - - 300 gr
14" 35 54 25 63 - - - 370gr
R 40 53 30 60 - - - 3309
1% 40 53 28 62 - - - 450 gr
1" 45 54 34 62 - - - 440 gr
1% 50 55 38 63 - - - 550 gr
2 50 59 40 68 - - - 550 gr
2 60 59 45 69 - - - 830 gr
2% 60 65 47 74 - - - 1.080 gr
2% 65 65 55 74 - - E 1180 gr
2% 70 65 55 74 - - - 1.280 gr
3 65 73 54 83 - - - 1320 gr
3 70 73 54 83 - - - 1550 gr
¥ 700 94 85 170 » - - 3.600 gr

* Roscas disponibles / Available threads: BSP

Componentes y materiales / Parts and Materials

Ne/ No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION

MATERIALES DISPONIBLES
AVAILABLE MATERIALS

1-  |CUERPO / BODY

LATON / BRASS

Nota / Note. Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes

keeps the right to modify this measurements for design improving purposes
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Racordaje

Racor de manguerade acero inoxidable Cod. R36.02

Stainless steel hose connector Cod. R36.02

Presién Max. de trabajo /(Max. Working Pressure) Rango

40 Bar (580 Psi)

temperatura / Temperature Limits

-10°C / 200°C (14°F / 392°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

PESO
RENTRADA * WEIGHT
INLET THREAD B C D E - - (gr.)
1/4" 12,5 27 7 34 - - 30 gr
3/8" 15,5 29 10 36 - - 40 gr
1/2" 18,5 28 12 35 - - 80 gr
3/4” 25,5 38 18 45 - - 120 gr
1” 30,5 36 22 46 - - 200 gr
1" 40.5 37 30 47 - - 330 gr
Rz 49,5 47 38 57 - - 550 gr
2" 60,5 48 45 58 - - 830 gr
25" 73,5 50 55 62 - - 1.280 gr
3" 84,5 52 54 64 - - 1.550 gr
4" 99,5 53 85 67 - - 3.600 gr
* Roscas disponibles / Available threads: BSP y NPT
Componentes y materiales / Parts and Materials
) MATERIALES DISPONIBLES
Ne / No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION AVAILABLE MATERIALS

1-  |CUERPO/ BODY

ACERO INOX AISI 316 / SSAISI 316

Nota / Note Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes

keeps the right to modify this measurements for design improving purposes

®

snce 1962

Servicio de A

RACORES MANGUERA

Hose connector

Caracteristicas / Features

Racor de manguera para conexion rosca - man-
guera, indicada para mangueras flexibles, tanto
de baja como de alta presion.

Seguin requerimiento (espiga y material). Se es-
tudiaria el diserio personalizado de la pieza, o
que se consideraria fabricacion especial.

Construido en AlSI 316, esta indicado para pro-
ductos corrosivos.

Host connection for thread-stud, suitable for fle-
xible hoses, both for high and low pressure. As

required (in accoraance with the stud and ma-

terial),

The personalised design of the piece will be stu-
died. in which case it will be considered a spe-
clal manufacture.

Made from AISIF316, it is suitable for corrosive
products.

Embalaje / Packaging
Presentacion plastificada en bolsa hermeética
para prevenir su deterioro.

It Is supplied hermetically packaged to prevent
deterioration,
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Racordaje

Medio racor express aire macho Cod. R25.01
Express Half air male coupling Cod. R25.01.

Caracteristicas / Features

Racor aire tipo expres para conexion rapida de
aire, indicado para mangueras flexibles.

Con cierre de goma y dos patillas de anclaje,

Sisterna de seqguridad, para evitar el desmontaje
involuntario

Fabricado en laton estampado de gran espesor.

Materiales disponibles
Available materials

-Laton / Brass

Express connectoor for air dict, suittable for flesi-
ble hoses.

With a rubber loching ring, two anchorage arms.

Secutity system to prevent from any involuntary
dismantiing.

Made out of stamping high thickness brass. .

Embalaje / Packaging

Embolsado hermeticamente para evitar su dete-
rioro y garantizar una entrega en perfecto estado
/ Itis supplied hermetically packaged, to prevent
from any deteriorationand to guarantee the dell-
very in a perfect state.

Presiéon Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

25 Bar (362 Psi)

Rango temperatura / Temperature Limits

-10°C / 50°C (14°F / 122°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

R.ENTRADA * PESO
INLET THREAD B C D D - - - WEIGHT (gr.)
3/8" 40 29 - - - - - 190 gr
1/2" 40 29 - - - - - 210 gr
3/4 40 32 - - - - - 220 gr
1” 40 220 gr

* Roscas disponibles / Available threads: BSPT y NPT

Componentes y materiales / Parts and Materials

) MATERIALES DISPONIBLES
Ne / No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION AVAILABLE MATERIALS
1- |CUERPO/ BODY LATON / BRASS
2 - JUNTA DE CIERRE / CLOSURE GASKET ELASTOMERO / ELASTOMER
3- |ACABADO / FINISHED NATURAL / NATURAL

Nota / Note Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes

unce 1962

Servicio de A

RACORES AIRE MACHO

AIR COUPLINGS MALE

Cod. R25.01
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RACORES AIRE HEMBRA

AIR COUPLINGS FAMELE

Cod. R25.02

Medio racor express aire Hembra Cod. R25.02
Express Half air famele coupling Cod. R25.02

Caracteristicas / Features

Racor aire tipo expres para conexion rapida de
aire, indicado para mangueras flexibles.

Con cierre de goma y dos patillas de anclaje,

Sistera de seguridad, para evitar el desmontaje
involuntario

Fabricado en laton estampado de gran espesor.

Materiales disponibles
Available materials

-Latén / Brass

Express connectoor for air dict, suittable for flesi-
ble hoses.

With a rubber loching ring, two anchorage arms.

Secutity system to prevent from any involuntary
dismantling.

Made out of stamping high thickness brass.

Embalaje / Packaging

Embolsado hermeticamente para evitar su dete-
rioro y garantizar una entrega en perfecto estado
/ Itis supplied hermetically packaged, to prevent
from any deteriorationand to guarantee the deli-
very in a perfect state.

Presién Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

25 Bar (362 Psi)

Rango temperatura / Temperature Limits

-10°C / 50°C (14°F / 122°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

RENTRADA * PESO
INLET THREAD B C D D - - - |WEGHT(gr)
1/2" 40 29 - - - - - 210gr
34 40 32 - - - - - 220 gr
1” 40 38 220 gr

* Roscas disponibles / Available threads: BSPT y NPT

Componentes y materiales / Parts and Materials

Ne / No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION

MATERIALES DISPONIBLES
AVAILABLE MATERIALS

1- (CUERPO/ BODY

LATON / BRASS

2 -  JUNTA DE CIERRE / CLOSURE GASKET

ELASTOMERO / ELASTOMER

3- ACABADO / FINISHED

NATURAL / NATURAL

Nota / Note Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes
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RACORES AIRE TAPA
AIR CAP COUPLINGS

Cod. R26.01

Medio Racor Express aire tapa Cod. R26.01
Express Half air cap coupling Cod. R26.01

Caracteristicas / Features

Racor aire tipo expres para conexion rapida de
aire, indicado para mangueras flexibles.

Con cierre de goma y dos patillas de anclaje,

Sistema de seguridad, para evitar el desmontaje
involuntario

Fabricado en laton estampado de gran espesor.

Materiales disponibles
Available materials

-Laton / Brass

Express connectoor for air dict, suittable for flesi-
ble hoses.

With a rubber loching ring, two anchorage arms.

Secutity system to prevent from any involuntary
dismantiing.

Made out of stamping high thickness brass.

Embalaje / Packaging

Embolsado hermeticamente para evitar su dete-
rioro y garantizar una entrega en perfecto estado
/ Itis supplied hermetically packaged, to prevent
from any deteriorationand to guarantee the deli-
very in a perfect state.

Presiéon Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

25 Bar (362 Psi)

Rango temperatura / Temperature Limits

-10°C / 50°C (14°F / 122°F)

Dimensiones / Dimensions (mm)

RENTRADA * PESO
INLET THREAD B C D D - - - |\WEIGHT(gr)
- 40 29 - - - - - 220 gr

* Roscas disponibles / Available threads.: BSPT y NPT

Componentes y materiales / Parts and Materials

) MATERIALES DISPONIBLES
Ne/ No |DESCRIPCION COMPONENTE / PART DESCRIPTION AVAILABLE MATERIALS
1- |CUERPO/ BODY LATON / BRASS

2 - JUNTA DE CIERRE / CLOSURE GASKET

ELASTOMERO / ELASTOMER

3- ACABADO / FINISH

NATURAL / NATURAL

Nota / Note Metalurgica Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes
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