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Accesorios Instrumentación / Gauges Instrumentatión

- Ficha Técnica / Data Sheet  -M53.01 rev .0.0 April 2012 -

Materiales disponibles 
Available materials

-Acero inoxidable AISI 316  / 

Stainles Steel  AISI316

Embalaje / Packaging

Embolsado individualmente para evitar su dete-
rioro y garantizar una entrega en perfecto estado
/.Individually bagged to prevent damage and
guarantee delivery in perfect condition.

Pressure Gauge Ribbed Cooler  Cod. M53.01

Características / Features

Dimensiones / Dimensions (mm)

R.ENTRADA *
INLET THREAD

R.SALIDA*
OUTLET THREAD - C D - - -

PESO
WEIGHT

(gr.)
1/2” R 1/2” - 120 125 440 gr

Componentes y materiales / Parts and Materials

Nº / No DESCRIPCIÓN COMPONENTE / PART DESCRIPTION 
MATERIALES DISPONOBLES

AVAILABLE MATERIALS

1 - CUERPO ENFRIADOR / COOLER BODY AISI 316 

2 - DISCO DISIPADOR / DISSIPATING DISC AISI 316

3 - ACABADO / FINISH NATURAL 

Nota / Note. Metalurgíca Zaes se reserva el derecho a modificar estas cotas por motivos de mejora de producto. Metalurgica Zaes
keeps the right to modify this measurements for design improving purposes 

Enfriador de aleta para manómetro Cod. M53.01 

El enfriador de aletas tiene, como función princi-
pal,  disipar la temperatura de un fluido.  disipar la
temperatura de un fluido. disipar la temperatura
de un fluido. 

Cuando necesitemos instalar un manómetro en
un deposito o recipiente con temperatura, inter-
calaremos este elemento, reduciendo aproxima-
damente un 30%

La temperatura en contacto con el manómetro.
especialmente indicado para manómetros con
glicerina o de alta precisión.

As principal function, the fluid wing cooler has to
disperse the temperature of a fluid..

When it is necessary to install a manometer in a
tank or a container with a high temperature, we
install this element  which reduces the tempera-
ture in contact with the manometer 
of a 30%.

Specially suitable for high precision manometers
or manometers
with glycerin.

Rango temperatura / Temperature Limits 

-20ºC / 250ºC (-4ºF / 482ºF)

* Roscas disponibles / Available threads: BSP y NPT

Presión Max. de trabajo /(Max. Working Pressure)

160 Bar (2.320 Psi) Cod. M53.01

Nota / Note. Presion y temperatura dependen del tipo de junta / Pressure and temperature depend on gasket type.

ENFRIADOR ALETA
RIBBED COOLER
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