
Andamios móviles ZARGES con 
4 estabilizadores laterales –
aún en zonas estrechas, firmes como un tronco.
Andamios móviles con 4 estabilizadores 

laterales: la elección adecuada para zonas 

estrechas.

Cuando se quiere mover el andamio, los 

estabilizadores se pueden plegar y facilita 

el paso en lugares estrechos. 

Durante el trabajo los estabilizadores 

garantizan una excelente estabilidad, ya 

que los puntos de apoyo están alejados del 

cuerpo central y sujetos más alto. 

En alturas grandes significa esto mayor 

sensación de seguridad.
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1. Enganchar la barandilla desde la plataforma inferior 2. Fijar los tirantes 3. Colocar plataforma superior desde posición segura

 TOP
PRODUCT

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales

Más seguro, más rápido –  
el nuevo Z 600 S-PLUS:

 �  Montaje y desmontaje más seguro gracias 

a plataformas cada 2 m. Las barandillas 

se montan y desmontan desde la 

plataforma inferior.

 �  Montaje más rápido que andamio 

estándar.

 �  Menor peso y menores piezas.
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Contrapesos no incluídos en el andamio

Andamio móvil S-PLUS con 4 estabilizadores laterales, 1 plataforma de anchoZ 600

Altura de trabajo aprox. m 3,35 4,45 5,30 6,45 7,30

Altura andamio m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55

Altura plataforma m 1,35 2,45 3,30 4,45 5,30

Peso kgs 75,2 117,8 145,4 158,6 186,2

Refer. Nº 52225 52235 52245 52255 52265

Medida plataforma  0,60 m × 1,80 m

Peso kgs 85,9 132,5 168,8 182,8 219,1

Refer. Nº 52226 52236 52246 52256 52266

Medida plataforma  0,60 m × 2,50 m

Peso kgs 94,7 143,5 187,0 201,8 245,3

Refer. Nº 52227 52237 52247 52257 52267

Medida plataforma  0,60 m × 3,00 m

Medida plataformas:

 TOP
PRODUCT

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales

El montaje más seguro de un andamio móvil: plataformas cada dos 
metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma 
inferior....y encima se monta más rápido.

 �  Ancho andamio: 0,75 m; 

Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

 �  Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas 

con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y 

diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.

 �  Alturas de trabajo desde 3,35 m hasta max. 13,20 m con 

piezas estándar de la serie Z 600.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²), según longitud plataforma desde 202 hasta 346 kgs.

 �  Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo

(Refer. Nº 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Indicación:

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar 

su andamio Z 600 estándar en el nuevo andamio S-PLUS.

Ver video de  
montaje:

Aconsejamos
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Medida plataforma
aprox. 

m

0,60 m × 1,80 m
aprox. 

m

0,60 m × 2,50 m
aprox. 

m

0,60 m × 3,00 m 
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Bastidor, 1,00 m 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Bastidor, 2,00 m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Barandilla con tirantes 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42838 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42839 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Plataforma con trampilla 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42933 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Rodapié corto 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rodapié largo 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42944 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tirante diagonal 42937 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42908 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42938 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Tirante horizontal 42935 2 2 2 2 2 2 – – – – – 42907 2 2 2 2 2 2 – – – – – 42936 2 2 2 2 2 2 – – – – –

Tirante base 42886 – – – – – – 2 2 2 2 2 42887 – – – – – – 2 2 2 2 2 42888 – – – – – – 2 2 2 2 2

Estabilizador lateral 42850 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42850 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42850 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rueda girat., ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estribo 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contrapesos
Cantidad contrapesos por rueda;  

Montaje en el estabilizador lateral

Uso en interiores
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso en exteriores 0 0 0 0 0 2 x x x x x 0 0 0 0 1 3 x x x x x 0 0 0 0 2 4 x x x x x

x: ¡No permitido!
1) Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm. 
Andamios móviles con alturas de trabajo de 3,35 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios. 
¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

8,40 9,25 10,40 11,20 12,35 13,20

7,65 8,50 9,65 10,45 11,60 12,45

6,40 7,25 8,40 9,20 10,35 11,20

199,4 234,6 247,8 275,4 288,6 316,2

52275 52285 52295 52305 52315 52325

233,1 277,8 291,8 328,1 342,1 378,4

52276 52286 52296 52306 52316 52326

260,1 312,8 327,6 371,1 385,9 429,4

52277 52287 52297 52307 52317 52327

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales
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Andamio móvil S-PLUS con 4 estabilizadores laterales, 2 plataformas de anchoZ 600

Contrapesos no incluídos en el andamio

Altura de trabajo aprox. m 3,35 4,45 5,30 6,45 7,30

Altura andamio m 2,65 3,75 4,60 5,70 6,55

Altura plataforma m 1,35 2,45 3,30 4,45 5,30

Peso kgs 94,5 120,7 190,5 197,1 242,5

Refer. Nº 52425 52435 52445 52455 52465

Medida plataforma  1,20 m × 1,80 m

Peso kgs 110,0 141,8 218,4 236,2 292,8

Refer. Nº 52426 52436 52446 52456 52466

Medida plataforma  1,20 m × 2,50 m

Peso kgs 122,4 156,4 243,8 262,4 329,8

Refer. Nº 52427 52437 52447 52457 52467

Medida plataforma  1,20 m × 3,00 m

Medida plataformas:

 TOP
PRODUCT

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido 
que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las 
barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

 �  Ancho andamio: 1,35 m; 

Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

 �  Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas 

con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y 

diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.

 �  Alturas de trabajo desde 3,35 m hasta max. 13,20 m con 

piezas estándar de la serie Z 600.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²), según longitud plataforma desde 404 hasta 692 kgs.

 �  Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo 

(Refer. Nº 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Indicación

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar 

su andamio Z 600 estándar en el nuevo andamio S-PLUS.

Ver video de 
montaje:

Aconsejamos
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Medida plataforma
aprox. 

m

1,20 m × 1,80 m
aprox. 

m

1,20 m × 2,50 m
aprox. 

m

1,20 m × 3,00 m 
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Bastidor, 1,00 m 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Bastidor, 2,00 m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Barandilla con tirantes 42837 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42838 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 42839 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12

Plataforma con trampilla 42931 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42910 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42933 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Plataforma sin trampilla 42932 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42930 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 42934 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Rodapié corto 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rodapié largo 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42944 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tirante diagonal 42937 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42908 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42938 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Tirante horizontal 42935 2 2 2 2 2 – – – – – – 42907 2 2 2 2 2 – – – – – – 42936 2 2 2 2 2 – – – – – –

Tirante base 42886 – – – – – 2 2 2 2 2 2 42887 – – – – – 2 2 2 2 2 2 42888 – – – – – 2 2 2 2 2 2

Estabilizador lateral 42850 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42850 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42850 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rueda girat., ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estribo 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contrapesos
Cantidad contrapesos por rueda;  

Montaje en el estabilizador lateral

Uso en interiores
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso en exteriores 0 0 0 0 0 2 3 x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x

x: ¡No permitido! 
1) Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm. 
Andamios móviles con alturas de trabajo de 3,35 m y 4,45 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.
¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

8,40 9,25 10,40 11,20 12,35 13,20

7,65 8,50 9,65 10,45 11,60 12,45

6,40 7,25 8,40 9,20 10,35 11,20

248,5 293,9 300,5 345,9 352,5 397,9

52475 52485 52495 52505 52515 52525

319,0 375,6 393,4 450,0 467,8 524,4

52476 52486 52496 52506 52516 52526

357,6 425,0 443,6 511,0 529,6 597,0

52477 52487 52497 52507 52517 52527

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales
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Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales, 1 plataforma de anchoZ 600

Altura de trabajo aprox. m 4,50 5,60 6,45 7,60 8,40

Altura andamio m 3,50 4,60 5,45 6,60 7,40

Altura plataforma m 2,50 3,60 4,45 5,60 6,40

Peso kgs 92,4 135,5 145,9 177,5 187,9

Refer. Nº 52023 52033 52043 52053 52063

Medida plataforma  0,60 m × 1,80 m

Peso kgs 103,1 147,0 158,3 196,6 207,9

Refer. Nº 52123 52133 52143 52153 52163

Medida plataforma  0,60 m × 2,50 m

Peso kgs 114,4 159,1 171,2 217,3 229,4

Refer. Nº 52223 52233 52243 52253 52263

Medida plataforma  0,60 m × 3,00 m

Contrapesos no incluídos en el andamio

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales

Gran estabilidad en grandes alturas gracias a los 4 estabilizadores 
laterales, que se pueden plegar a la hora de mover el andamio.

 �  Ancho andamio: 0,75 m; 

Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

 �  Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 13,45 m 

con piezas estándar de la serie Z600.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²), según longitud plataforma desde 202 hasta 346 kgs.

 �  Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo 

(Refer. Nº 42917) para graduar desniveles al milímetro.

 � Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más 

pequeñas y económicas.

Medida plataformas:
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9,55 10,40 11,50 12,35 13,45

8,55 9,40 10,50 11,35 12,45

7,55 8,40 9,50 10,35 11,45

208,7 214,0 250,7 256,0 269,2

52073 52083 52093 52003 52013

230,6 235,8 280,2 285,5 299,5

52173 52183 52193 52103 52113

253,5 258,7 311,7 316,9 331,8

52273 52283 52293 52203 52213

Medida plataforma
aprox. 

m

0,60 m × 1,80 m
aprox. 

m

0,60 m × 2,50 m
aprox. 

m

0,60 m × 3,00 m

Altura de trabajo1)
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,3

5
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,4
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4,
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,5

0
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,3

5
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,4
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Despiece
Ref.  
Nº 52
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3

52
03

3

52
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3

52
05

3
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3

52
07

3

52
08

3

52
09

3

52
00

3
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3 Ref.  
Nº 52

12
3

52
13

3

52
14

3

52
15

3

52
16

3

52
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3

52
18

3

52
19

3

52
10

3
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3 Ref.  
Nº 52

22
3

52
23

3

52
24

3

52
25

3

52
26

3

52
27

3

52
28

3

52
29

3

52
20

3

52
21

3

Bastidor,1,00 m 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2

Bastidor, 2,00 m 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Bastidor barandilla, 1,00 m 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barandilla 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42957 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6

Plataforma con trampilla 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42933 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

Rodapié corto 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rodapié largo 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tirante diagonal 42937 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42938 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14

Tirante horizontal 42935 2 2 2 2 2 – – – – – 42907 2 2 2 2 2 – – – – – 42936 2 2 2 2 2 – – – – –

Tirante base 42886 – – – – – 2 2 2 2 2 42887 – – – – – 2 2 2 2 2 42888 – – – – – 2 2 2 2 2

Estabilizador lateral 42926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rueda giratoria, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estribo 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contrapesos
Cantidad contrapesos por rueda;  

Montaje en el estabilizador lateral

Uso en interiores
42912

6 0 0 0 0 1 1 3 6 9
42912

6 0 0 0 0 0 1 2 5 8
42912

5 0 0 0 0 0 0 1 4 6

Uso en exteriores 6 0 0 0 2 7 x x x x 6 0 0 1 5 x x x x x 7 0 0 1 8 x x x x x

x: ¡No permitido! 
1) Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm. 
Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.
¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales
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Altura de trabajo aprox. m 4,50 5,60 6,45 7,60 8,40

Altura andamio m 3,50 4,60 5,45 6,60 7,40

Altura plataforma m 2,50 3,60 4,45 5,60 6,40

Peso kgs 152,0 169,0 212,2 260,1 273,5

Refer. Nº 52323 52333 52343 52353 52363

Medida plataforma  1,20 m × 1,80 m

Peso kgs 167,6 185,5 229,6 289,1 303,3

Refer. Nº 52423 52433 52443 52453 52463

Medida plataforma  1,20 m × 2,50 m

Peso kgs 182,6 201,2 246,1 317,0 332,1

Refer. Nº 52523 52533 52543 52553 52563

Medida plataforma  1,20 m × 3,00 m

Contrapesos no incluídos en el andamio

Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales, 2 plataformas de anchoZ 600

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales

Zona de trabajo muy amplia, gran estabilidad gracias a los 4 
estabilizadores que se pliegan a la hora de mover el andamio.

 �  Ancho andamio: 1,35 m; 

Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m; 3,00 m.

 �  Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 13,45 m 

con piezas estándar de la serie Z600.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²), según longitud plataforma desde 404 hasta 692 kgs.

 �  Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo 

(Refer. Nº 42917) para graduar desniveles al milímetro.

 �  Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más 

pequeñas y económicas.
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Medida plataforma
aprox. 

m

1,20 m × 1,80 m
aprox. 

m

1,20 m × 2,50 m
aprox. 

m

1,20 m × 3,00 m

Altura de trabajo1) 

4,
50

5,
60

6,
45

7,
60

8,
40

9,
55
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,4

0

11
,5

0
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,3

5
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,4

5

4,
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5,
60

6,
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7,
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8,
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9,
55
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,4

0
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,5

0
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,3

5

13
,4

5

4,
50

5,
60

6,
45

7,
60

8,
40

9,
55
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,4

0
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,5

0

12
,3

5
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,4

5

Despiece
Ref.  
Nº 52

32
3

52
33

3

52
34

3

52
35

3

52
36

3

52
37

3

52
38

3

52
39

3

52
30

3

52
31

3 Ref.  
Nº 52

42
3

52
43

3

52
44

3

52
45

3

52
46

3

52
47

3

52
48

3

52
49

3

52
40

3

52
41

3 Ref.  
Nº 52

52
3

52
53

3

52
54

3

52
55

3

52
56

3

52
57

3

52
58

3

52
59

3

52
50

3

52
51

3

Bastidor, 1,00 m 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2

Bastidor, 2,00 m 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 42901 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10

Bastidor barandilla, 1,00 m 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barandilla 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 42957 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6

Plataforma con trampilla 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42933 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

Plataforma sin trampilla 42932 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42930 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 42934 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

Rodapié corto 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rodapié largo 42943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42944 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tirante diagonal 42937 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42908 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14 42938 2 4 6 6 8 10 10 12 12 14

Tirante horizontal 42935 2 2 2 2 2 – – – – – 42907 2 2 2 2 2 – – – – – 42936 2 2 2 2 2 – – – – –

Tirante base 42886 – – – – – 2 2 2 2 2 42887 – – – – – 2 2 2 2 2 42888 – – – – – 2 2 2 2 2

Estabilizador lateral 42926 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – – 4 4 4 4 4 4 4 4

Rueda giratoria, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estribo 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contrapesos
Cantidad contrapesos por rueda;  

Montaje en el estabilizador lateral

Uso en interiores
42912

2 3 0 0 0 0 0 0 1 1
42912

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42912

1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso en exteriores 2 4 0 1 2 3 x x x x 2 4 0 0 0 2 x x x x 2 5 0 0 0 3 x x x x

x: ¡No permitido! 
1) Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm. 
Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m y 5,60 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.
¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

9,55 10,40 11,50 12,35 13,45

8,55 9,40 10,50 11,35 12,45

7,55 8,40 9,50 10,35 11,45

298,0 306,2 359,2 367,4 384,4

52373 52383 52393 52303 52313

329,7 337,9 403,5 411,7 429,5

52473 52483 52493 52403 52413

359,9 368,1 445,8 454,0 472,7

52573 52583 52593 52503 52513
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Contrapesos no incluídos en el andamio

Altura de trabajo aprox. m 4,50 6,45

Altura andamio m 3,50 5,45

Altura plataforma m 2,50 4,45

Peso kgs 123,7 206,2

Refer. Nº 53023 53043

Medida plataforma  1,20 m × 1,80 m

Peso kgs 143,4 236,9

Refer. Nº 53024 53044

Medida plataforma  1,20 m × 2,50 m

Andamio móvil con 4 estabilizadores laterales, con escalera interior ancha y cómodaZ 600

Andamios móviles | con 4 estabilizadores laterales

Las escaleras anchas y amplias facilitan un acceso muy cómodo. 
Gran estabilidad gracias a los 4 estabilizadores laterales.

 �  Ancho andamio: 1,35 m; 

Largo andamio: 1,80 m; 2,50 m.

 �  Alturas de trabajo desde 4,50 m hasta max. 12,35 m 

con piezas estándar de la serie Z600.

 �  Entrada cómoda por el marco acceso en el nivel 

inferior.

 �  Escalera con rellano muy amplia con peldaños de 100 mm

de profundidad.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²), según longitud de plataf. desde 404 hasta 572 kgs. 

 �  Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo 

(Refer. Nº 42917) para graduar desniveles al milímetro.

 �  Hasta cierta altura se puede montar con ruedas más 

pequeñas y económicas.
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Medida plataforma  
aprox.  

m

1,20 m × 1,80 m
aprox. 

m

1,20 m × 2,50 m

Altura de trabajo1) 4,
50

6,
45

8,
40

10
,4

0

12
,3

5

4,
50

6,
45

8,
40

10
,4

0

12
,3

5

Despiece
Ref. 
 Nº 53

02
3

53
04

3

53
06

3

53
08

3

53
00

3 Ref. 
Nº 53

02
4

53
04

4

53
06

4

53
08

4

53
00

4

Bastidor entrada 42928 1 1 1 1 1 42928 1 1 1 1 1

Bastidor, 2,00 m 42901 1 3 5 7 9 42901 1 3 5 7 9

Bastidor barandilla, 1,00 m 42903 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2

Barandilla 42955 2 3 4 5 6 42956 2 3 4 5 6

Plataforma con trampilla 42970 1 1 1 1 1 42860 1 1 1 1 1

Plataforma sin trampilla 42932 1 2 3 4 5 42930 1 2 3 4 5

Rodapié corto 42911 2 2 2 2 2 42911 2 2 2 2 2

Rodapié largo 42943 2 2 2 2 2 42914 2 2 2 2 2

Escalera andamio 42961 1 2 3 4 5 42861 1 2 3 4 5

Barandilla 42929 – 1 2 3 4 42862 – 1 2 3 4

Barandilla, arriba 42939 1 1 1 1 1 42863 1 1 1 1 1

Tirante diagonal 42937 1 2 3 4 5 42908 1 2 3 4 5

Tirante horizontal 42935 2 2 2 2 2 42907 2 2 2 2 2

Estabilizador lateral 42926 – 4 4 4 4 42926 – 4 4 4 4

Rueda giratoria, ∅ 200 mm 42917 4 4 4 4 4 42917 4 4 4 4 4

Estribo 42940 1 1 1 1 1 42940 1 1 1 1 1

Contrapesos
Cantidad contrapesos por rueda;  

Montaje en el estabilizador lateral

Uso en interiores
42912

2 0 0 0 1
42912

2 0 0 0 0

Uso en exteriores 2 0 2 x x 2 0 0 x x

x: ¡No permitido! 
1) Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42917). Graduación: 30 cm. 
Andamios móviles con alturas de trabajo de 4,50 m no llevan estabilizador. Ver los contrapesos necesarios.
¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

8,40 10,40 12,35

7,40 9,40 11,35

6,40 8,40 10,35

258,9 311,6 364,3

53063 53083 53003

300,4 363,9 427,4

53064 53084 53004
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