
Andamios plegables ZARGES 
COMPACT –
rápidos, ágiles, robustos.
Andamios plegables COMPACT:  

la elección adecuada cuando se requiere 

una disponibilidad rápida. 

Son tan compactos que casi caben en 

muchos maleteros. Inmediatamente dis-

ponibles para usar. 

Ampliable hasta altura de trabajo 13,65 m.
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4. colocar plataforma2. abrir el bastidor 3. ajustar las bisagras1. Colocar bastidor plegable recto

 TOP
PRODUCT

Andamios plegables COMPACT
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Contrapesos no incluídos en el andamio

Altura de trabajo aprox. m 2,95 3,50

Altura andamio m 1,65 2,55

Altura plataforma m 0,95 1,50 

Peso kgs 35,8 48,2

Refer. Nº 53300 53600

Medida plataforma  0,60 m × 1,80 m

Altura de trabajo aprox. m 2,95 3,50

Altura andamio m 1,65 2,55

Altura plataforma m 0,95 1,50 

Peso kgs 52,8 67,2

Refer. Nº 53400 53700

Medida plataforma  1,20 m × 1,80 m

Kit de ampliación
Para andamio Peso  

aprox. kgs
Refer.  

Nº

Refer. Nº 53300 12,3 53601

Refer. Nº 53400 14,4 53701

Andamio plegable COMPACT, 1 y 2 plataformas de anchoZ 600

Medida plataforma
aprox.  

m

0,60 m × 1,80 m
aprox.  

m

1,20 m × 1,80 m

Altura de trabajo 2,95 3,50 2,95 3,50

Despiece
Ref.  
Nº

53300 53600
Ref.  
Nº

53400 53700

Bastidor plegable 42947 1 1 42948 1 1

Plataforma con trampilla 42931 1 1 42931 1 1

Plataforma sin trampilla 42932 – – 42932 1 1

Tirante horizontal 42935 – 3 42935 – 3

Bastidor barandilla, 1,00 m 42906 – 2 42903 – 2

Rueda giratoria, ∅ 125 mm con  
freno

42959 4 4 42959 4 4

Contrapesos Cantidad contrapesos en cada rueda

Uso en interiores
42912

0 1
42912

0 0

Uso en exteriores 0 1 0 0

 ¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

Medida plataformas:

Andamios plegables COMPACT

Medidas compactas para el transporte, fácil y rápido montaje. 
Ampliable con piezas estándar de la serie Z 600.

 � Ancho andamio: 0,75 m, 1,35 m; Largo andamio: 1,80 m.

 �  Ampliable hasta una altura de trabajo de 13,65 m, por ese 

motivo la plataforma va con trampilla.

 �  Andamio pequeño y robusto.

 � Bisagras de fácil apertura y cierre.

 �  Medidas compactas para el transporte: 

1,50 x 0,75 x 0,25 m.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²), en este caso 202 kgs.
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Altura de trabajo aprox. m 2,90 2,90 3,70

Altura andamio m 1,90 1,90 2,75

Altura plataforma m 0,90 0,90 1,70

Peso kgs 33,3 33,8 45,3

Refer. Nº 53760 53761 53762

Medida plataforma  0,60 m × 1,80 m

Andamio plegable COMPACT, 1 plataforma de anchoZ 500

Medida plataforma
aprox.  

m

0,60 m × 1,80 m

Altura de trabajo1) 2,90 2,90 3,70

Despiece
Ref.  
Nº

53760 
(sin tramp.)

53761 
(con tramp.)

53762

Bastidor plegable 42734 1 1 1

Bastidor barandilla, 1,00 m 42740 – – 2

Plataforma con trampilla 42725 – 1 1

Plataforma sin trampilla 42720 1 – –

Tirante horizontal 42742 – – 3

Rueda giratoria, ∅ 125 mm, sin  
husillo

42743 4 4 4

Contrapesos Cantidad contrapesos por rueda.

Uso en interiores
42912

0 0 1

Uso en exteriores 0 0 1

Refer. Nº 53760: la plataforma no tiene trampilla, por eso no es ampliable. 
Refer. Nº 53761: la plataforma tiene trampilla, por eso es ampliable. 
Refer. Nº 53762: no se tiene que contrapesar si se utilizan 4 estabilizadores laterales Refer. Nº 42756. 
 ¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

Contrapesos no incluídos en el andamio

Medida plataformas:

Plataforma sin trampilla Plataforma con trampilla

Andamios plegables COMPACT

La versión económica para trabajar con seguridad, 
rápida de montar y desmontar.

 � Ancho andamio: 0,68 m; Largo andamio: 1,80 m.

 �  Tamaño 1 plataforma disponible sin trampilla (Refer. Nº 

53760)

o con trampilla (Refer. Nº 53761).

 �  Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.

 �  Medidas compactas para el transporte: 

1,75 × 0,95 × 0,20 m.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²) , en este caso 202 kgs.

 �  Ruedas estándar: diámetro 125 mm sin husillo recubierto de

goma.

Ver video de  
montaje:

Aconsejamos
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Altura de trabajo aprox. m 3,85 5,00 5,80 6,95 7,80

Altura andamio m 2,85 4,00 4,80 5,95 6,80

Altura plataforma m 1,85 3,00 3,80 4,95 5,80

Peso kgs 72,6 99,8 134,9 171,6 176,9

Refer. Nº 53100 53128 53138 53148 53158

Medida plataforma  0,60 m × 1,80 m

Peso kgs 91,6 123,8 132,0 214,9 223,1

Refer. Nº 53200 53228 53238 53248 53258

Medida plataforma  1,20 m × 1,80 m

Contrapesos no incluídos en el andamio

Andamio plegable COMPACT, 1 y 2 plataformas de anchoZ 600

Medida plataformas:

Andamios plegables COMPACT

Rápido y seguro para grandes alturas: andamio plegable y 
ampliable modularmente, con unas medidas de transporte 
compactas y rápido de montar y desmontar.

 �  Ancho andamio: 0,75 m o 1,35 m; 

Largo andamio: 1,80 m.

 �  Alturas de trabajo desde 3,85 m hasta max.13,65 m 

con piezas estándar de la serie Z600.

 �  Modelo base plegable para una disponibilidad inmediata.

 �  Medidas compactas para almacenaje y el transporte: 

medida plegada solamente 0,25 m × 0,75 m.

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 (Carga máx. hasta 200 

kgs/m²) , en esta caso ancho 0,75 m = 202 kgs y en ancho

1,35 m = 404 kgs.
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Medida plataforma
aprox. 

m

0,60 m × 1,80 m
aprox. 

m

1,20 m × 1,80 m

Altura de trabajo1)
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Bastidor plegable 42947 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42948 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bastidor, 1,00 m 42905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 42902 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 –

Bastidor, 2,00 m 42904 – – 2 2 4 4 6 6 8 8 10 42901 – – 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Bastidor barandilla, 1,00 m 42906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42903 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barandilla 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 42955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6

Plataforma con trampilla 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 42931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Plataforma sin trampilla 42932 – – – – – – – – – – – 42932 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Rodapié corto 42913 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42911 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rodapié largo 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42943 – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tirante diagonal 42937 – 3 3 5 5 7 9 9 11 11 13 42937 – 3 3 5 5 7 9 9 11 11 13

Tirante horizontal 42935 1 1 1 1 1 1 – – – – – 42935 1 1 1 1 1 1 – – – – –

Tirante base 42886 – – – – – – 2 2 2 2 2 42886 – – – – – – 2 2 2 2 2

Estabilizador lateral 42926 – – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42926 – – – 4 4 4 4 4 4 4 4

Rueda giratoria, ∅ 125 mm 42973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42973 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estribo 42940 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42940 – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Contrapesos
Cantidad contrapesos por rueda;

Montaje en el estabilizador lateral

Uso en interiores
42912

6 6 0 0 0 0 1 3 3 6 9
42912

0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1

Uso en exteriores 6 6 0 0 0 2 7 x x x x 0 2 4 0 1 2 3 x x x x

x: ¡No permitido! 
1) Con el husillo de la rueda extendido al máximo (Refer. Nº 42973) Graduación: 30 cm. 
Andamios plegables hasta una altura de trabajo de 5,80 m no necesitan estabilizadores. Vean despiece. Ver los contrapesos necesarios.
Para las refer. nº 53100 y 53128: los contrapesos no son necesarios si se utilizan 4 estabilizadores laterales Refer. Nº 42926. 
¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

8,90 9,75 10,85 11,70 12,80 13,65

7,90 8,75 9,85 10,70 11,80 12,65

6,90 7,75 8,85 9,70 10,80 11,65

190,1 210,5 242,0 252,5 261,0 271,0

53168 53178 53188 53198 53108 53118

240,1 263,3 311,1 324,5 336,3 349,7

53268 53278 53288 53298 53208 53218

Andamios plegables COMPACT
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Contrapesos no incluídos en el andamio

Altura de trabajo aprox. m 4,55 5,70 6,50 7,65 8,50 9,65

Altura andamio m 3,90 4,75 5,85 6,70 7,85 8,70

Altura plataforma m 2,55 3,70 4,50 5,65 6,50 7,65

Peso kgs 88,9 96,1 108,9 140,9 157,5 162,1

Refer. Nº 53763 53764 53765 53766 53767 53768

Medida plataforma  0,60 m × 1,80 m

Andamio plegable COMPACT, 1 plataforma de anchoZ 500

Medida plataforma
aprox. 

m

0,60 m × 1,80 m

Altura de trabajo 4,55 5,70 6,50 7,65 8,50 9,65

Despiece
Ref.  
Nº

53763 53764 53765 53766 53767 53768

Bastidor plegable 42734 1 1 1 1 1 1

Bastidor, 2,00 m 42750 2 2 4 4 6 6

Bastidor barandilla, 1,00 m 42740 – 2 – 2 – 2

Plataforma con trampilla 42725 1 1 1 2 2 2

Plataforma sin trampilla 42720 – – – – – –

Rodapié corto 42731 2 2 2 2 2 2

Rodapié largo 42943 2 2 2 2 2 2

Tirante diagonal 42741 2 3 5 7 8 8

Tirante horizontal 42742 5 5 5 9 9 9

Estabilizador lateral 42756 4 4 4 4 4 4

Rueda, ∅ 125 mm, sin husillo 42743 4 4 4 4 – –

Rueda, ∅ 150 mm 42759 – – – – 4 4

Contrapesos
Cantidad contrapesos por rueda;  

Montaje en el estabilizador lateral

Uso en interiores
42912

0 0 0 0 1 1

Uso en exteriores 0 0 0 2 3 5

¡Observar las indicaciones de contrapesos en el manual de uso y montaje!

Medida plataforma:

Andamios plegables COMPACT

Andamio económico, plegable y estable

 �  Ancho andamio: 0,68 m; 

Largo andamio: 1,80 m.

 �  Alturas de trabajo desde 4,55 m hasta max. 9,65 m 

con piezas estándar de la serie Z600.

 �  Ocupa poco espacio en el transporte y almacenaje 

(Medida plegada  1,75 m × 0,95 m × 0,20 m).

 �  Homologación DIN EN 1004 Categ. 3 

(Carga máx. hasta 200 kgs/m2), en este caso 202 kgs.

 � Ruedas estándar: 

Diámetro 125 mm sin husillo y recubierto de goma.
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