
Asidero con mangos en forma de T

Mangos recubiertos.
Mangos inferios desenroscables.
Solo en combinación con vaina de encaje 
(ver abajo).

Asidero con mango en forma de L

Mango recubiertos.
Solo en combinación con vaina de encaje 
(ver abajo).

Vaina para encajar asidero

Compatible con asideros transportables 
refer. nº 47205 y 47267.
Para montaje en pared.:  
Distancia agujeros 320 mm.

Componentes sistema acceso a pozos

Material a fijar  
en

Distancia a 
pared mm

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. Pared 30 1,1 47206

Acero galv. Pared 30 1,1 47260

Acero inox. Pared 80 1,5 47261

Acero inox. Pared 130 1,7 47262

Acero inox. peldaño – 1,1 47266

Material Longitudf
m

Medida 
mm

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 1,60 45 × 45 1,1 47210

Acero inox. 1,60 ∅ 44 1,1 47211

Material Longitud 
m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. 1,60 4,0 47205

Material Longitud 
m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. 1,60 3,9 47267

Asideros para acceso a pozos, transportable

Asideros para accesos a pozos, no transportable 

Asidero telescópico a pared

Para fijar a la pared. Telescópico
Incluye: 
1× barra (asidero) + 1 x vaina de encaje.

Tornillería no incluída.Atención:

Tornillería no incluída.Atención:
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Asidero telescópico al larguero

Para fijar en el larguero de la escalera. 
Telescópico. Longitud 1.600 mm.  
Incluye: 1 barra (asidero) + 1 vaina de 
encaje + tornillería para fijar al larguero. 

Asidero telescópico, doble

Para fijar en la escalera. Telescópico.
Longitud 1.500 mm. 
Incluye tornillería. 

Asidero en forma de puente

Altura: aprox. 1.100 mm.  
Ancho de acceso se amplia en 200 mm. 

Componentes sistema acceso a pozos

Para 
escalera

Ancho interior 
mm

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 300 6,5 47233

Acero galv. 400 6,8 47234

Acero inox. 300 6,0 47235

Acero inox. 400 6,5 47236

Fibra v. 300 6,4 47237

Fibra v. 400 7,0 47238

Asideros y barandilla para accesos a pozos, no transportable 

Barandilla de acceso a pozo

Para pozos de ∅ 600 mm–800 mm. 
Desmontable. Peldaño integrado para 
llegar a la escalera instalada en el  
pozo. Como seguridad para transeúntes y 
contra accesos a personas no autorizadas. 

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Aluminio 15,0 47232

Asidero fijo a la pared

Placas soldadas en los extremos  
para fijar a la pared. 

Material Longitud
mm

Peso 
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 400 1,7 47216

Acero galv. 600 2,0 47218

Acero inox. 400 1,7 47217

Acero inox. 600 2,0 47219

Material
Fondo 

mm
Peso 

kg
Refer. 

Nº

Acero  galv. 250 3,0 47243

Acerro galv. 500 4,2 47226

Acero inox. 250 3,0 47244

Acero inox. 500 4,2 47227

Material Para 
 largu.

Medida
mm

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero Galv. 50 × 20 45 × 45 5,8 47212

Acero inox.l 50 × 20 ∅ 44 5,0 47213

Fibra v. 58 × 25 ∅ 44 5,1 47214
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Taco químico

Se compone de: 
Barra de anclaje (incl. tuerca y arandela) y 
cartucho mortero. 

Anclaje express M12

De acero inoxidable.

Componentes sistema acceso a pozos

Fijaciones

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. 0,2 47900

Material Refer. 
Nº

Acero inox. 47207

Línea de vida con
peldaño integrado

Peldaños perforados con tope en los 
extremos, soldados a la guía de la línea de 
vida- Incluye empalmes de unión de guías.
Ancho exterior:  370 mm.

Anclaje de pared, fijo

Distancia a pared 150 mm.
Para líneas de vida ZARGES (con o sin 
peldaños).
Distancia máxima entre anclajes: 1,12 m.

Anclaje de pared, regulable 

Distancia a pared regulable desde  
120 mm hasta 180 mm.
Para líneas de vida ZARGES (con o sin 
peldaños).
Distancia máxima entre anclajes: 1,12 m.

Línea de vida con peldaño integrado según DIN EN 353-1

Material Longitud
m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 1,40 7,4 47533

Acero galv. 1,96 10,1 47534

Acero galv. 2,80 14,4 47535

Acero inox. 1,40 7,4 47553

Acero inox. 1,96 10,1 47554

Acero inox. 2,80 14,4 47555

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 1,2 47537

Acero inox. 1,2 47557

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 1,6 47538

Acero inox. 1,6 47558

Consejo: Para anclar los asideros a paredes de hormigón C25/30. A realizar por personal cualificado responsable de la estática.Atención:

En casos que no sea posible montar escaleras de pozo estándar (con dos largueros), disponemos de una escalera con larguero, que al mismo tiempo es la guía de la linea de vida.Atención:
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Anclaje para pates de pozo

Para fijar nuestra línea de vida a pates de pozo de 
forma A o B.

Anclaje para escaleras

Para fijar nuestra línea de vida a escaleras con 
una distancia entre peldaños mayor o menor de  
280 mm.
Incluye material de fijación.

Componentes sistema acceso a pozos

Anclajes de línea de vida ZARGES a productos de otros fabricantes 

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. 0,6 47566

Forma Material Peso  
kg

Refer. 
Nº 

 Forma A Acero inox. 0,5 47547

Forma B Acero inox. 0,5 47548

Anclaje para fijar el carril al peldaño

Para fijar la guía de línea de vida en el 
centro de la escalera. 
Para escaleras con ancho interior de 
mínimo 400 mm.

Anclaje para fijar el carril al larguero

Para fijar la guía al lateral de la escalera. 

Línea de vida según DIN EN 353-1, para fijar a escaleras 

Carril de línea de vida con empalme

Se monta en el centro o lateral de la 
escalera.  
Obligatorio:
Anclaje guía.

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. 0,2 47556

Material Longitud
m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 1,40 5,0 47530

Acero galv. 1,96 7,0 47531

Acero galv. 2,80 10,0 47532

Acero inox. 1,40 5,0 47550

Acero inox. 1,96 7,0 47551

Acero inox. 2,80 10,0 47552

Material Largu. 
mm

Peso  
kg

Refer. 
Nº 

Acero inox. 50 × 20 0,4 47545

Acero inox. 58 × 25 0,4 47546

A partir de 5,00 m de altura es obligatorio la instalación de una línea de vida. Anclajes cada 1,68 m.Atención:

A partir de 5,00 m de altura es obligatorio la instalación de una línea de vida. Anclajes cada 1,68 m.Atención:
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Componentes sistema acceso a pozos

Carro anticaída ZARGES

Certificado según DIN EN 353-1.
Incluye mosquetón y grillete.
Forma redonda. Corre facilmente.

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. y 
aluminio

1,2 47588

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

PVC 1,5 47524

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Ripstop-Nylon 0,6 47525

Carro anticaída ZARGES modelo 
ZAST-Optiflex-R4.

Certificado según DIN EN 353-1, 
patentado.
Uso flexible, se puede colocar y quitar en 
cualquier posición del carril.

Arnés

Certificación DIN EN 361, Form A.

Mochila

Para transportar el equipo de protección 
individual.

Equipo de protección individual (EPI) para líneas de vida ZARGES

Más información sobre revisiones de carros anticaídas en página 294.

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. y 
aluminio

1,3 47562

Acero inox. 1,6 47572

Atención:
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Cierre guía 

Cierre móvil.
Cierre fijo.

Componentes sistema acceso a pozos

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. 1,1 47563

Asidero con línea de vida integrada

Portátil. Incluye cierre móvil en el final de arriba. 
Obligatorio combinar con encaje ref. nº 47563.

Encaje para asidero con línea de vida

Se monta en el carril de la línea de vida ZARGES 
(con o sin peldaños). Para encajar el asidero 
refer. nº 47561.
Longitud: 25 cm.

Accesorios para línea de vida según DIN EN 353-1 

Descansillo, plegable

Obligatorio para alturas de más de 10,00 
m. Para montar en escaleras de pozo con 
línea de vida en el centro, o en línea de 
vida con peldaño integrado.

Material Modelo Peso  
kg

Refer.
Nº

Acero inox. móvil (arriba) 0,25 47565

Acero inox fijo (abajo) 0,05 47564

Material Longitud 
m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero inox. 1,40 6,8 47561

Material Peso  
kg

Refer. 
Nº

Acero galv. 4,5 47539

Acero inox. 3,7 47559
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