Componentes especiales

Configure su escalera.

Servicio

Utilice nuestra amplia gama de complementos para configurar su escalera segln sus necesidades especificas.

Nosotros se lo montamos.

Escaleras de tijera
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Ruedas fija

Ruedas giratorias

Barra anti-cierre Cadena seguridad

n

Taco aislante de
la electricidad

Barra estabiliz-
adora

Componentes especiales para escaleras fijas y de tijera

Ejemplo montaje ruedas en

escaleras de tijera.
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Montaje 4 ruedas fijas: la escalera se desplaza recta.
Montaje 4 ruedas giratorias: se despla rectay gira. Ambas
opciones con 2 barras anti-cierre.
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|1 Versiones moviles

@ Para escaleras de tijera
uni- y bilateral
Descripcion N° refer. para
montaje en
exter. = inter.
escal.  escal.
Ruedas fija, & 80 mm 8100 8200
(1juego=4uds.)
Ruedas fija, & 80 mm
(1juego =2 uds.) G0 | G
Ruedas giratorias, & 80 8102 8202
mm( 1juego =4 uds.)
Ruedas fijas y giratorias, &
80 mm 8103 8203
(2 uds. de cada)
Montaje estabilizador -
mas estabilidad para Vd.
Descripcion Refer
Nl!
Estabilizador 8107

Escaleras aislantes de la
electricidad - mas segu-
ridad en zonas de riesgo

&

= Escaleras aislantes de la electricidad
estan equipadas con tacos especiales
para evitar cargas estaticas.
Resistencia de paso especifica 10¢
Ohm, incluye etiqueta adhesiva ref.
28281.

Versidn aislante de a electri- Refer.
cidade N°
Escalgrasfijas 8104
y de tijera

Escaleras 2 tramos 8105
Escaleras 3 tramos 8106
Pedestales 9120

Montaje 2 ruedas fijas: la escalera se desplaza recta,
no se gira. Adicionalmente 2 barras anti-cierre.
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Escaleras fijas
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Cabezal estandar

Taco aislante d
la electricidad

Servicio

Componentes especiales
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i Cabezal postes
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Barra estabilizadora

Montaje ganchos

Aviso importante:

Para pedidos hay que indicar siempre la
referencia de (a escalera, asi como (a
referencia del componente especial.

Sidesea que se Lo montemos nosotros,
pida presupuesto.

5| Montaje ganchos

= Para colgar su escalera p.ej. en
estanterias. Vean los distintos
ganchos disponibles en pg. 201.

E] Cabezal estandar

= Compatible con escaleras fijas o
extensibles. Para elevar o colocar la
escalera de forma comoda.

Descripcion Refer.
Nll
Ruedas cabezal 8110

Cabezal para postes

= Compatible con escaleras fijas,
extensibles manuales y mecénicas.
Cabezal especial para elevar/colocar
la escalera en postes de diametro
150 - 400 mm.

Descripcidn Refer.
"(I

Cabezal para postes para

escaleras de aluminio 8503

Cabezal para postes para 8506

escaleras de fibra de vidrio

Cadena de seguridad

= Para sustituir en escaleras de tijera
las cintas de perlon por esta cadena
de acero mas robusta.

Descripcion Refer.
Nﬂ
Cadena sequridad 9897

E] Barra anti-cierre

= Para escaleras de tijera.
2 barras anti-cierre para una
estabilidad 6ptima.

Descripcion Refer.
N
Barra anti-cierre

hasta b peldafios 8831

Barra anti-cierre

desde 6 hasta 12 peldafos [






