
Z 600

Z 600

Bastidores plegables

Barandillas/Bastidores barandilla

Bastidor, 0,75 m

Para todos los andamios móviles con un 
ancho de 0,75 m. El mismo bastidor se 
usa para subir a la plataforma.

Bastidor plegable, 1,80 m

Elemento básico del andamio plegable 
con una longitud de 1,80 m y un ancho 
de 0,75 m o 1,35 m.

Barandilla

Para la protección longitudinal.
Colocación desde dentro hacia fuera.

Bastidor, 1,35 m

Con tirante central de refuerzo de  
25 × 5 mm.  
Para todos los andamios móviles con un 
ancho de 1,35 m. El mismo bastidor se 
usa para subir a la plataforma.

Ancho  
andamio m

Alto 
m

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Ref. 
Nº

0,75 1,12 4 4,0 42905

0,75 1,96 7 6,7 42904

Ancho  
andamio m

Alto 
m

Nº  
peldaños

Peso  
kg

Ref. 
Nº

0,75 1,50 5 16,9 42947

1,35 1,50 5 21,3 42948

Longitud 
andamio m

Alto 
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 0,55 5,3 42955

2,50 0,55 6,4 42956

3,00 0,55 7,2 42957

Ancho  
andamio m

Alto 
m

Nº  
peldaños

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,35 1,12 4 5,9 42902

1,35 1,96 7 10,0 42901

Z 600 Bastidores

Atención:

Atención:

Bastidores de tubo de aluminio de  ∅ 50 mm; peldaños anti-deslizantes; unión larguero-peldaño 100% soldada.  
Incluye dos muelles-clips. 

Barandillas de tubo de aluminio de ∅ 50 mm; Uniones soldadas 100%. Incluye abrazadera con autocierre (gris). 
Bastidores de barandilla mismo acabado que barandilla. Incluye dos muelles-clips. 

Atención:
Bastidores plegables se componen de un centro plegable y dos laterales. Centro de perfiles de aluminio de 40 mm × 20 mm con bisagra incluida.
Laterales con tubo de aluminio de ∅ 50 mm. 
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Z 600 Barandillas/Bastidores barandilla

Z 600 Tirantes (horizontales y diagonales)

Barandilla con tirantes

Para la protección longitudinal.
Para andamio móvil Z 600 S-PLUS o 
equipamiento posterior de andamios 
móviles con estabilizador lateral Z 600.

Bastidor barandilla

Para la protección frontal.

Longitud 
andamio m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 0,55 7,2 42837

2,50 0,55 9,7 42838

3,00 0,55 10,6 42839

Longitud  
andamio m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

0,75 1,00 2,7 42906

1,35 1,00 3,7 42903

Tirante base para andamios con 
estabilizadores laterales

Tubo de aluminio ∅ 48 mm, con 
abrazaderas rígidas antiflexión.  
Se monta en el larguero.

Longitud  
andamio m

Peso 
kg

Ref.  
Nº

1,80 6,1 42886

2,50 7,1 42887

3,00 7,9 42888

Tirante base para andamios con 
estabilizadores horizontales

Tubo de aluminio ∅ 48 mm, con 
abrazaderas rígidas antiflexión.  
Se monta en el estabilizador.

Longitud  
andamio m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 5,4 42810

2,50 6,4 42885

3,00 7,2 42811

Tirante horizontal

Para reforzar la base del andamio.
Color de las abrazaderas: gris

Longitud  
andamio m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 2,3 42935

2,50 2,9 42907

3,00 3,3 42936

Diagonales de la plataforma

Para reforzar los bastidores en 
sustitución de los tirantes diagonales, 
cuando hay una plataforma en medio.
Color de las abrazaderas: azul.

Longitud  
andamio m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 2,3 42978

2,50 2,7 42979

3,00 3,1 42980

Tirante diagonal

Para reforzar los bastidores.
Color de las abrazaderas: azul.

Longitud 
andamio m

Longitud 
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 2,12 2,6 42937

2,50 2,75 3,0 42908

3,00 3,20 3,4 42938

Tirantes (horizontales y diagonales), ∅ 50 mm, con abrazaderas autocierre.Atención:
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Plataforma

Para andamios móviles de ancho 
1,35 m.

Plataforma con trampilla

La trampilla se cierra por si sola. 

Longitud 
andamio m

Ancho  
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 0,60 12,7 42932

2,50 0,60 17,5 42930

3,00 0,60 21,1 42934

Longitud 
andamio m

Ancho  
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 0,60 13,0 42931

2,50 0,60 17,5 42910

3,00 0,60 23,7 42933

Longitud 
andamio m

Alto 
 m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 0,15 3,3 42943

2,50 0,15 4,9 42914

3,00 0,15 5,6 42944

Ancho  
andamio m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

0,75 0,15 1,4 42913

1,35 0,15 2,1 42911

Longitud  
m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

2,00 0,40 19,9 42923

Rodapié largo

Para la protección longitudinal de la 
plataforma.
Color: amarillo con nombre ZARGES.

Rodapié corto

Para la protección frontal de la 
plataforma.
Color: amarillo.

Estabilizador horizontal

Tubo rectangular de acero galvanizado 
de 80 × 50 mm, con tubos redondos para 
ruedas y bastidores.  
Incluye 2 grapas-clips.

Z 600 Plataformas

Z 600 Rodapiés

Z 600 Estabilizadores horizontales/laterales

Atención:
Plataformas con marco base de aluminio soldado y tablero de madera resistente a la intemperie;
superficie anti-deslizante, con 4 abrazaderas de autocierre (gris).

Rodapiés de tableros de madera de 3 cm de grosor, resistente a la intemperie, con guías de aluminio.Atención:
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Longitud  
ca. m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

2,25–2,45 7,5 42926

Longitud  
ca. m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

2,20 5,0 42850

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,9 42865

Estabilizador lateral

Tubo de aluminio de ∅ 50 mm, 
telescópico y con pié basculante.
Abrazaderas para sujetar al bastidor y 
seguro anti-torsión.

Estabilizador lateral S-PLUS

Tubo de aluminio de ∅ 50 mm, 
telescópico y con pié basculante.
Abrazaderas para sujetar al bastidor.

Seguro anti-torsión para estabilizador 
lateral

Seguro anti-torsión independiente para 
mantener los estabilizadores en 45° 
respecto al andamio según indicación 
normativa EN 1004.

Bastidor, 1,35 m con entrada

Con refuerzo central de tubo de 
aluminio de ∅ 50 mm. Para acceder 
cómodamente a las escaleras interiores 
del andamio.

Escalera

Escalera construida en aluminio para 
acceder de forma cómoda, incluso con 
con cargas voluminosas o pesadas.
Fondo del peldaño: 100 mm
Ancho exterior: 430 mm.

Barandilla para escalera

Tubo de aluminio ∅ 50 mm, para la 
protección lateral cuando usamos la 
escalera.

Ancho  
andamio m

Alto 
m

Nº  
peldaños

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,35 1,96 7 (un lado) 9,0 42928

Longitud 
andamio m

Longitud  
ca. m

Peso 
kg

Ref.  
Nº

1,80 2,15 8,8 42961

2,50 2,15 12,5 42861

Longitud 
andamio m

Longitud
ca. m

Peso 
kg

Ref.  
Nº

1,80 2,65 3,8 42929

2,50 2,80 4,1 42862

Z 600 Estabilizadores

Para andamios móviles con escaleras anchasZ 600

Despiece andamios móviles Z 600/Z 600 COMPACT
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Barandilla, arriba

Tubo de aluminio de ∅ 50 mm.  
Para la protección lateral en la 
zona de la escalera.
Usar solamente debajo de la plataforma 
de trabajo.

Plataforma con trampilla grande

Trampilla en toda la longitud. Se cierra 
por si sola. 

Rueda con husillo

Rueda de PVC ∅ 200 mm o 
∅ 125 mm, con husillo de acero 
galvanizado, con freno de palanca.
Para todos los andamios móviles 
de la serie Z 600.
Graduable hasta 30 cm.
1 ref. = 1 ud.

Rueda sin husillo

Rueda de PVC, ∅ 125 mm,  
resto acero galvanizado, con freno.
Para todos los andamios móviles 
de la serie Z 600.
1 ref. = 1 ud.

Rueda de aluminio con husillo

Para descargas electrostáticas 
(en sustitución de toma de tierra).
Rueda de aluminio ∅ 125 mm, con 
husillo de acero galvanizado, con freno 
de palanca.
Graduable hasta 30 cm.
1 ref. = 1 ud.

Longitud 
andamio m

Ancho  
m

Peso 
 kg

Ref.  
Nº

1,80 0,60 13,3 42970

2,50 0,60 18,1 42860

Diámetro 
mm

Peso 
kg

Peso carga/ 
rueda kg

Ref.  
Nº

125 6,1 500 42973

200 7,3 600 42917

Diámetro 
mm

Peso  
kg

Peso carga/ 
rueda kg

Ref. 
Nº

125 1,5 300 42959

Diámetro 
mm

Peso  
kg

Peso carga/ 
rueda kg

Ref. 
Nº

125 6,2 500 42873

Para andamios móviles con escaleras anchasZ 600

Ruedas giratorias y husillo con placaZ 600

Longitud  
andamio m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 3,2 42939

2,50 3,7 42863
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Rueda de goma con husillo

Rueda de PVC, ∅ 200 mm, con husillo de 
acero galvanizado, con freno de palanca.
Resistente al aceite, gasolina y ácidos.
Para todos los andamios móviles 

de la serie Z 600.
Graduable hasta 30 cm.
1 ref. = 1 ud.

Diámetro 
mm

Peso  
kg

Peso de carga/ 
rueda kg

Ref. 
Nº

200 7,3 600 42875

Ruedas giratorias y husillo con placaZ 600

EstriboZ 600

Rueda para 1.000 kg

Rueda de PVC, ∅ 200 mm, con husillo de 
acero galvanizado, con freno de palanca.
Para todos los andamios móviles 
de la serie Z 600. 
Graduable hasta 6,5 cm.
1 ref. = 1 ud. 

Diámetro 
mm

Peso  
kg

Peso de carga/ 
rueda kg

Ref. 
Nº

200 7,3 1000 42874

Husillo con placa

Acero galvanizado, graduable hasta 30 
cm. Placa con agujero para atornillar al 
suelo si se desea.
1 ref. = 1 ud.

Peso  
kg

Ref.  
Nº

4,5 41904

Estribo

Graduable, se cuelga en el estabilizador 
horizontal o en el primer peldaño del 
bastidor.

Peso  
kg

Ancho  
ca. m

Ref.  
Nº

0,6 0,40 42940
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Poste barandilla

Para cuando se acoplan andamios en 
línea y poder colocar las barandillas.

Grapas para rodapiés, 1 par

Para cuando se acoplan andamios en 
línea y poder colocar los rodapiés.

Abrazadera de aluminio, rígida 90° o 
giratoria

Para acoplar componentes.
Para tubo de ∅ 44 -  50 mm.

Peso  
kg

Ref.  
Nº

2,0 42986

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,0 42869

Tipo Peso  
kg

Ref.  
Nº

fijo 1,4 42971

giratorio 1,5 42972

Atención:
Con estos componentes se pueden convertir andamios móviles estándar en andamios para dar soluciones a medida.
¡Consúltenos si se necesitan certificaciones estáticas para su solución a medida!

Componentes para ampliacionesZ 600

Despiece andamios especiales Z 600/Z 600 COMPACT
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Consola de aluminio para voladizo

Para ampliar la plataforma por un o 
ambos lados. Incluye abrazaderas.

Soportería

Para montar pasarelas entre dos 
andamios móviles. Se monta en el lado 
longitudinal del andamio. 

Tablero intermedio voladizo

Para cerrar el hueco cuando se monta 
una ménsula.
Ancho 12 cm,  con marco base de 
aluminio.

Rodapié largo para pasarela

Para la pasarela entre dos andamios.

Unión rodapié corto

Para unir en línea dos rodapiés cortos.

Peso  
kg

Ref.  
Nº

0,2 42966

Ancho  
ca. m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

0,75 0,95 5,0 42962

Longitud 
andamio m

Longitud  
ca. m

Peso  
kg

Ref.  
Nº

1,80 1,70 7,5 42963

2,50 2,40 9,0 42964

3,00 2,90 10,5 42965

Longitud pasarela 
m

Longitud  
ca. m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 3,20 8,1 42866

2,50 3,90 9,7 42867

3,00 4,40 10,8 42868

Longitud 
andamio m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref.
 Nº

2,50 0,58 12,2 42975

Componentes para ampliacionesZ 600
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Esquina graduable para andamios circulares

Para montar andamios circulares.
Esquina graduable de 35 - 60˚.

Contrapeso (disco)

Acero pintado. Para colocar en el tubo 
del estabilizador horizontal.
Color: amarillo.

Tubo para contrapesos (discos)

De aluminio, ∅ 50 mm. Para cuando se 
colocan más de 4 discos (ref. nº 42915).
para un máximo de 6 discos.

Contrapeso cuadrado

Acero pintado. Con abrazadera para 
enganchar el estabilizador lateral.
Color: amarillo.

Anclaje pared

Acero galvanizado. Para anclar el 
andamio a la pared.
Recomendación: 
Altura plataforma   3,00 – 6,60 m:  2 uds. 
Altura plataforma  6,60 – 10,50 m:  4 uds. 
Altura plataforma 10,50 – 12,00 m:  6 uds.

Tirante tescópico

Para andamios circulares en 
combinación con esquina graduable 
refer. nº 42877.

Longitud  
ca. m

Diámetro  
mm

Peso  
kg

Ref. 
Nº

0,70 48 0,9 42919

Componentes para ampliacionesZ 600

Contrapesos y accesoriosZ 600 Z 500

Peso  
kg

Ref. 
Nº

12,0 42877

Peso  
kg

Ref. 
Nº

10,0 42912

Longitud  
ca. m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,10–1,55 2,0 42854

Longitud  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

0,90 2,0 42920

Peso  
kg

Diámetro  
mm

Ref.
Nº

10,0 215 42915

Rogamos observen siempre las indicaciones de contrapesos necesarios en el manual de uso y montaje. Atención:
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Bastidor 0,68 m

Para andamios móviles con un ancho de 
0,68 m. El mismo bastidor se usa para 
subir a la plataforma.

Bastidor barandilla

Para la protección frontal.

Bastidor plegable

Elemento básico del andamio plegable 
con una longitud de 1,80 m y un ancho de 
0,68 m.

Ancho an-
damio m

Alto  
m

Nº  
peldaño

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

0,68 1,96 7 6,1 42750

Ancho an-
damio m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

0,68 1,00 2,3 42740

Alto  
m

Nº  
peldaños

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,77 6 14,8 42734

Atención:
Bastidores de tubo de aluminio de  ∅ 50 mm; peldaños anti-deslizantes; unión larguero-peldaño 100% soldada.
Incluye dos muelles-clips. 

Atención:
Bastidores plegables se componen de un centro plegable y dos laterales. Centro de perfiles de aluminio de 40 mm × 20 mm con bisagra incluida.
Laterales con tubo de aluminio de ∅ 50 mm.  Bisagra sencilla.

Bastidores barandilla de tubo de aluminio de  ∅ 50 mm; peldaños anti-deslizantes; unión larguero-peldaño 100% soldada.  
Incluye dos muelles-clips.

BastidoresZ 500

Bastidor barandillaZ 500

Bastidor plegableZ 500

Despiece andamios móviles Z 500 COMPACT
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Longitud 
andamio m

Longitud  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 2,20 2,6 42741

Longitud 
andamio m

Ancho  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 0,60 12,7 42720

Longitud 
andamio m

Ancho  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 0,60 13,0 42725

Longitud 
andamio m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 0,15 3,3 42943

Tirante horizontal

Para usar como barandilla y como 
refuerzo de la base.
Color de las abrazaderas: gris

Rodapié largo

Para la protección longitudinal de la 
plataforma.
Color: amarillo con nombre ZARGES.

Tirante diagonal

Para reforzar los bastidores.
Color de las abrazaderas: azul.

Plataforma sin trampilla

Para andamio Refer. 53760  
(No ampliables).

Plataforma con trampilla

La trampilla se cierra por su  
propio peso.

Longitud  
andamio m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,80 2,3 42742

Tirantes (horizontales y diagonales) con abrazaderas autocierre.Atención:

Atención:
Plataformas con marco base de aluminio soldado y tablero de madera resistente a la intemperie;
superficie anti-deslizante, con 4 abrazaderas de autocierre (gris).

Rodapiés de tablero de madera de 3 cm de grosor, resistente a la intemperie, con guías de aluminio.Atención:

Tirantes (horizontales y diagonales)Z 500

PlataformasZ 500

RodapiésZ 500

Despiece andamios móviles Z 500 COMPACT
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Rodapié corto

Para la protección frontal de la 
plataforma.
Color: amarillo.

Estabilizador lateral

Tubo de aluminio de ∅ 50 mm, telescópico 
y con pié basculante.
Abrazaderas para sujetar al bastidor.

Por separado se puede pedir seguro anti-
torsión ref. nº 42865.  

Seguro antitorsión para estabilizador Z 500

Seguro anti-torsión independiente para 
mantener los estabilizadores en 45° 
respecto al andamio según indicación 
normativa EN 1004.

Rueda giratoria sin husillo

Rueda de PVC de ∅ 125 mm, recubierto 
de goma (marrón), resto acero 
galvanizado, con freno.
No deja marcas en el suelo.
1 refer. = 1 ud.

Rueda giratoria con husillo

Rueda de PVC de ∅ 150 mm, con freno 
ergonómico de palanca, resto acero 
galvanizado. 
Regulación husillo: 150 mm 
1 refer. = 1 ud.

Diámetro 
mm

Peso
kg

Peso carga/ 
rueda kg

Ref.
Nº

150 5,0 500 42759

Ancho an-
damio m

Alto  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

0,68 0,15 1,4 42731

Peso  
kg

Ref. 
Nº

1,9 42865

Peso carga/ 
rueda kg

Peso  
kg

Ref.
Nº

300 1,5 42743

Longitud  
m

Peso  
kg

Ref. 
Nº

2,00 3,9 42756

RodapiésZ 500

EstabilizadoresZ 500

Ruedas Z 500

Despiece andamios móviles Z 500 COMPACT
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Repuestos para andamios móviles

Tapeta bastidor barandilla

Para la parte superior  
del bastidor andamio Z 600.

Diámetro  
mm

Ref. 
Nº

50 800175

Clip-muelle

Para bastidores de los andamios  
series Z 500 y  Z 600.

Material Ref. 
Nº

acero galvanizado 800172

Adaptador estabilizador horizontal

Desplazable en el estabilizador.

Para modelo Ref. 
Nº

Estab. horizontal 42141 Z 600 800253

Estab. horizontal 42923 Z 600 800345

Estab. horizontal 42830 Z 500 800379

Estab. horizontal 42831 Z 500 800380

Tornillo con palometa M 14 mm × 70 mm

Para abrazaderas andamios.

Material Ref. 
Nº

acero galvanizado 800347

Abrazadera andamio

Para estabilizadores laterales 
Z 600/Z 500.

Material Ref. 
Nº

Aluminio 800348

Repuestos para andamios móviles
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Pasador tubo

Para estabilizador lateral.  
Todas las series.

Material Ref. 
Nº

acero galvanizado 860116

Repuestos para andamios móviles

Bisagra para trampilla

Para plataformas con trampilla de las 
series Z 500 y Z 600.

Material Peso  
kg

Bestell-
Nr.

acero galvan. , cromado amarillo 0,15 800456

Cierre de trampilla

Para plataformas con trampilla de las 
series Z 500 y Z 600.

Material Peso 
kg

Bestell-
Nr.

acero galvan. , cromado amarillo 0,1 800457

Bisagra bastidor plegable

Para bastido plegable Z 600  
(ref. nº 42947 y 42948).

Descripción Peso  
kg

Ref. 
Nº

Bisagra exterior, graduable 180° 1,0 820688

Repuestos para andamios móviles
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