
Escalera de plataforma cómoda, ancha y muy segura. 

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para 
acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 �  Longitud/fondo de la plataforma 600 mm – otras longitudes 
bajo pedido.

 � 3 anchos de peldaño estándar disponible: 600 mm, 800 mm 
o 1.000 mm.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 � Barandillas: de serie con barandillas a ambos lados de la 
subida y a tres lados en la plataforma. Las barandilla se 
montan y desmontan sin necesidad de herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122.

Escalera de plataforma móvil CREAXESSZ 600

Escaleras a medida CREAXESS

Barandilla, desmontableEstabilizador en la subida con dos 
ruedas giratorias y freno.

Aconsejamos:

inclinación 45° inclinación 60°

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40259764.

45°
Escalera de plataforma, móvil  

Longitud (fondo) plataforma 600 mm 60°
Escalera de plataforma, móvil  

Longitud (fondo) plataforma 600 mm

Altura vertical mm 1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Longitud base mm 1620 2050 2480 2910 3340 3770 4200 1342 1631 1919 2208 2497 2785

Nº peldaños 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Ancho peldaño 600 mm

Ancho estabilizador 1000 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1000 1000 1200 1400 1600 1600

Refer. Nº
402 

59764
402 

59766
402 

59768
402 

59770
402 

59772
402 

59774
402 

59776
402 

59704
402 

59706
402 

59708
402 

59710
402 

59712
402 

59714

Ancho peldaño 800 mm

Ancho estabilizador 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1400 1600 1600

Refer. Nº
402 

59784
402 

59786
402 

59788
402 

59790
402 

59792
402 

59794
402 

59796
402 

59724
402 

59726
402 

59728
402 

59730
402 

59732
402 

59734

Ancho peldaño 1000 mm

Ancho estabilizador 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600

Refer. Nº
402 

59804
402 

59806
402 

59808
402 

59810
402 

59812
402 

59814
402 

59816
402 

59744
402 

59746
402 

59748
402 

59750
402 

59752
402 

59754

Estabilizador en tramo de apoyo con 
dos ruedas fijas y freno.

Unión escalera/plataforma (exclusivad)

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!
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Escaleras a medida CREAXESS

Escalera de plataforma móvil CREAXESS - con freno Auto Stop o Ergo StopZ 600

Uso del freno ZARGES Auto Stop

Inclinación 45° Inclinación 60°

Importante indicar referencia completa,  
p.ej. 40259611.

45°
Escalera de plataforma, móvil  

con barandillas a ambos lados del acceso 

y a tres lados de la plataforma
60°

Escalera de plataforma, móvil  

con barandillas a ambos lados del acceso 

y a tres lados de la plataforma

Altura vertical mm 1070 1500 1930 2360 2790 3220 3650 1250 1750 2250 2750 3250 3750

Longitud base mm 2220 2650 3080 3510 3940 4370 4800 1942 2231 2519 2808 3097 3385

Nº peldaños 5 7 9 11 13 15 17 5 7 9 11 13 15

Ancho estabilizador 1000 1000 1000 1200 1400 1400 1400 1200 1200 1200 1400 1600 1600

ZARGES Auto Stop*
Ancho peldaño 800 mm

Refer. Nº
402 

59611
402 

59613
402 

59615
402 

59617
402 

59619
402 

59621
402 

59623
402 

59631
402 

59633
402 

59635
402 

59637
402 

59639
402 

59641

ZARGES Ergo Stop**
Ancho peldaño 800 mm

Refer. Nº
402 

59651
402 

59653
402 

59655
402 

59657
402 

59659
402 

59661
402 

59663
402 

59671
402 

59673
402 

59675
402 

59677
402 

59679
402 

59681

Accesorios
Descripción Refer. 

Nº

Bandeja de aluminio 41967

Bandeja grande para preparar pedidos 41968

Fijación para cajas ZARGES* 43800000

*  La caja ZARGES adecuada la encuentra en página 29. 
Importante: Ancho exterior de la caja no debe superar 800 mm.

Uso del freno ZARGES Ergo Stop

Escalera de plataforma, móvil con 
freno ZARGES Ergo Stop

*  ZARGES Auto Stop frena las dos ruedas giratorias en el lado de subida. Las ruedas siempre están frenadas de forma automática. Apretando la palanca se liberan las ruedas bloqueadas para desplazar la escalera. 
Las ruedas fijas en el tramo de apoyo llevan adicionalmente freno cada una.

** ZARGES Ergo Stop frena todas (las cuatro) ruedas de la escalera, apretando el pedal con el pié.

Bandeja de aluminio Bandeja grande para 
preparar pedidos 

Fijación para cajas 
ZARGES

Móvil y confortable: Escalera con freno ergonómico y
platafroma extra grande.

 �  La escalera queda rápidamente frenada con los nuevos 
mecanismos de freno ZARGES.

 �  ZARGES Auto Stop – se frenan automáticamente las dos ruedas 
giratorias en el lado de acceso – apretando la palanca se libera
el freno y se puede desplazar la escalera.

 �  ZARGES Ergo Stop – las cuatro ruedas se frenan/desbloquean
fácilmente mediante pedal que se acciona con el pie.

 �  Plataforma extra grande de 1.200 mm × 800 mm para poder
trabajar cómodamente hasta dos personas.

 �  Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta 
resistencia y no corrosivo, con canaletas para un montaje 
rápido y flexible.

 �  2 inclinaciones de subida estándar disponible: 45° para 
acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.

 �  Acabado de serie del peldaño y la plataforma en aluminio 
estriado. Bajo pedido de rejilla en acero galvanizado.

 � Barandillas: de serie con barandillas a ambos lados 
de la subida y a tres lados en la plataforma. Las barandillas
se montan y desmontan sin necesidad de herramientas.

 � Certificación DIN EN ISO 14 122.

¡Resistencia de  
carga hasta  
300 kg!

¡Destacamos!

189

06
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