Escaleras de pozo

Servicio de

Escaleras de pozo, acero galvanizado

y con ancho interior de 400 mm en el centro de la escalera. Combinaciones de escaleras para mas longitud bajo pedido.

A partir de 5,00 m es obligatorio asegurarse con una linea de vida. La linea de vida de ZARGES se monta en escaleras con ancho interior de 300 mm en el larguero de la escalera

Escalera acero galv., 300 mm ancho interior

Ancho interior escalera: 300 mm.

Ancho exterior escalera: 340 mm.

Distancia entre peldanos: 280 mm.

Medida larguero: 50 mm x 20 mm.

Medida peldano perforado: 29 mm x 29 mm.
Material: acero galvanizado.

Material Acero galvanizado, 300 mm ancho interior
Longitud m 112 ) 140 ) 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 3.64 | 392 | 420
N° peldafios b 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15
Peso kg 5.2 6,6 8.0 94 | 108 | 122 | 136 | 150 | 164 | 178 | 192 20,6
Refer. N° 47321 | 47322 | 47323 | 47324 | 47325 | 47326 | 47327 | 47328 | 47329 | 47623 | 47624 | 47625

Escalera acero galv., 400 mm ancho interior

Ancho interior escalera: 400 mm.

Ancho exterior escalera: 440 mm.

Distancia entre peldanos: 280 mm.

Medida larguero: 50 mm x 20 mm.

Medida peldano perforado: 29 mm x 29 mm.
Material: acero galvanizado.

Material Acero galvanizado, 400 mm ancho interior
Longitud m 112 ) 140 ) 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 3.64 | 392 | 420
N° peldaios 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15
Peso kg 57 7.3 89 | 105 | 121 | 137 | 153 | 169 | 185 | 2001 | 217 233
Refer. N° 47331 | 47332 | 47333 | 47334 | 47335 | 47336 | 47337 | 47338 | 47339 | 47633 | 47634 | 47635

Union entre escaleras, PVC

Material = para para Peso = Refer.
largu.mm| escalera =~ kg No
1 refer. =2 uds.
PIC | 5020 |acerogalv. | 03 | 47700 |
ZARGES aconseja
3 Materiales disponibles
¢ Qué material utilizo para qué uso? = Acero inoxidable: siempre en aguas ¢ Qué anclaje utilizo?

potables, depuradorasy en ambietes
salinos (restringido, no para uso
permante).

= Acero galvanizado: opcién mas
econémica; no utilizar cuando hay
elementos agresivos, como p. ej.

= En el 90% de los casos se utiliza el
anclaje fijo (en pozos cuadrados).

cloro, aguas residuales.

= Fibra de vidrio: en zonas donde hay
electrénica/ electricidad. En ciertos
casos como resistencia a la corrosion
agua, acidos.

¢ Qué ancho interior utilizo?

= En funcién del ancho del pozo.

= Regulables para graduar desniveles a
la pared o superar obstaculos.

= Anclaje al suelo no es obligatorio.

= Amas ancho, mas comfort.
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Servicio de

Escaleras de pozo

Anclajes de pared para escaleras de acero galvanizado

m Para escaleras de 4-9 peldaiios hay que montar 2 pares de anclaje por escaleras, para escaleras de 10-15 peldaiios 3 pares de anclaje por escalera y para escaleras de

16-24 peldaiios 5 pares por escaleras. (1 par = 2 uds (derecha/izquierda). Tornilleria de fijacién a la pared no incluida.

Material |Paralargu] Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, fijo
mm  escaleras kg NO . .
Acerogalv, | 5020 |Acerogalv.| 08 | 47301 Distancia a pared 150 mm.
Material Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, regulable
| escaees | kg v Distanci d regulable desde
istancia a pare
. | 50 .| 16 | 47302
fosogay | W1 [Reengn ] 18 150 mm hasta 300 mm. /
Material Paralargu. Para | Peso = Refer. Anclaje de pared, regulable
mm | escaleras kg NO Dist . q lable desd
istancia a pared regulable desde
Acerogalv. | 5020 | Acerogalv. | 09 | 47314
= - ! 150 mm hasta 190 mm.
Recomendable para pozos redondos.
|
Anclajes al suelo |
m Tornilleria no incluido. 1 refer. = 2 uds. (derecha/izquierda).
Material Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje al suelo
mm | escaleras kg No .
Acerogaly, | 5020 | Acerogale. | 0.9 | 47311 Para fijar la escalera de pozo
al suelo.
¢ Qué longitud de escalera hay que montar? | ¢ Cuantos anclajes pared son necesarios? I H
= En funcién de la profundidad del pozo %T i = Escaleras de 4-9 peld.: 2 pares ol 8
(ver dibujo a la derecha). Ejemplo: T « Escaleras de 10-15 peld.. 3 pares . § g
P0z0:2,50m  Escalera: 2,24 m . peid.op | 3 g
P0z0:2,00m  Escalera: 1,68 m % ;‘% = Escaleras de 16-24 peld.: 5 pares il ?gfs_’
gl o 3| e
= Como regla general: 3 . S : :
. s ElE iNo superar la distancia maxima de £
profundidad > 5 m: montaje linea de Kl . y
. ~ o 1,68 m entre anclajes!
vida. g ‘
& 210 i A
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Escaleras de pozo

Servicio de

Escaleras de pozo, acero inoxidable

y con ancho interior de 400 mm en el centro de la escalera. Combinaciones de escaleras para més longitud bajo pedido.

A partir de 5,00 m es obligatorio asegurarse con una linea de vida. La linea de vida de ZARGES se monta en escaleras con ancho interior de 300 mm en el larguero de la escalera

Escalera acero inox., 300 mm ancho interior

Ancho interior escalera: 300 mm.

Ancho exterior escalera: 340 mm.

Distancia entre peldanos: 280 mm.

Medida larguero: 50 mm x 20 mm.

Medida peldano perforado: 29 mm x 29 mm.
Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

Material
Longitud m 102 | 140 | 168 | 196 | 226 | 252
N° peldaios A 5 6 7 8 9
Peso kg 5.2 6,6 8,0 94 | 108 | 122
Refer. N°

Acero inox., 300 mm ancho interior

2,80
10
13.6

3,08
n
15,0

3.36
12
16,4
47341 | 47342 | 47343 | 47344 | 47345 | 47346 | 47347 | 47348 | 47349 | 47643 | 47644 | 47645

3,
13
17.8

64 | 392
14

19.2

4,20
15
20,6

Escalera acero inox., 400 mm ancho interior

Ancho interior escalera: 400 mm.

Ancho exterior escalera: 440 mm.

Distancia entre peldanos: 280 mm.

Medida larguero: 50 mm x 20 mm.

Medida peldafo perforado: 29 mm x 29 mm.
Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

Material
Longitud m 102 | 140 | 168 | 196 | 226 | 252
N° peldaios A 5 6 7 8 9
Peso kg 5.7 7.3 8,9 105 | 121 137
Refer. N° 47351 | 47352 | 47353 | 47354 | 47355 | 47356

Acero inox., 400 mm ancho interior

2,80
10
15,3

3,08
n
16.9

3.36

18,5

3,64
13
201

392
14
7

4,20
15
233

47357 | 47358 | 47359 | 47653 | 47654 | 47655

Union entre escaleras, PVC Material

1 refer. = 2 uds. Acero inox.

para
escalera

para
largu. mm

50 < 20

acero inox.

Peso

03

Refer.
“o

47700 |

ZARGES aconseja

¢Qué longitud de escalera hay que montar?

= En funcioén de la profundidad del pozo
(ver dibujo a la derecha). Ejemplo:
Pozo:2,50m  Escalera: 2,24 m
P0zo0:2,00m  Escalera: 1,68 m

P —
= 1000

= Como regla general:
profundidad > 5 m: montaje linea de
vida.

Longitud escalera
Profundidad de pozo

1,68 m entre anclajes!

= Escaleras de 4-9 peld.:

¢ Cuantos anclajes pared son necesarios?

2 pares

= Escaleras de 10-15 peld.:3 pares
= Escaleras de 16-24 peld.:5 pares

iNo superar la distancia maxima de

Longitud escalera
Profundidad de pozo

T

R

=150 A
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Servicio

WWNW.ZATQES. £ Escaleras de pozo

Anclajes de pared para escaleras de acero inoxidable

m Para escaleras de 4-9 peldaiios hay que montar 2 pares de anclaje por escaleras, para escaleras de 10-15 peldaiios 3 pares de anclaje por escaleras y para escaleras de
16-24 peldaiios 5 anclaje por escaleras. (1 par = 2 uds (derecha/izquierda). Tornilleria de fijacion a la pared no incluida. .

Material |Paralargu] Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, fijo
mm  escaleras kg Ne Di . 4150
Aceroinox. | 50 =20 | Aceroinox. | 0,8 | 47304 Istancia a pare mm.
Material Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, regulable
mm  escaleras kg Ne DI . d lable desd
Aceroinox. | 50 %20 | Aceroinox. | 1,6 | 47305 'Ié%t?nnr;lah:sptzr??ﬂﬂr(;g;_a € desde
Material |Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, regulable
mm | escaleras kg Ne Di . d lable desd
fceroinor | 50%20 | Aceroinox. | 0.9 | 47315 1é%t?:r§ahgsptzr1e90rfng:1 .a € desde
Recomendable para pozos redondos.
Material Paralargu.] Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, regulable
mm | escaleras kg Ne Di . d lable desd
fceroinor | 50%20 | Aceroinox. | 1.6 | 47610 zézti?;'ah:g;rz“‘SUr‘;?r: .a e desde
Recomendable para pozos redondos.
Material Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, regulable

mm | escaleras kg Ne

Jeeronox. | 50x20 | Aceroinor. | 18| 47612 | Distanciaa pared regulable desde

280 mm hasta 330 mm.
Recomendable para pozos redondos.

Anclajes suelo
|
m Tornilleria no incluida. 1 refer. = 2 uds. (izquierda/derecha).
Material Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje suelo
mm | escaleras kg Ne P fiar L L d
Aceroinoy, | 50 <20 | Véhleiter | 09 | 47312 arafjar(a escalera de pozo

al suelo.




Servicio de

Escaleras de pozo

Escaleras de pozo, fibra de vidrio

M A partir de 5,00 m es obligatorio asegurarse con una linea de vida. La linea de vida de ZARGES se monta en escaleras con ancho interior de 300 mm en el larguero de la escalera
y con ancho interior de 400 mm en el centro de la escalera. Combinaciones de escaleras para més longitud bajo pedido.

Escalera fibra de vidrio, 300 mm ancho interior

Ancho interior escalera: 300 mm.
Ancho exterior escalera: 350 mm.
Distancia entre peldanos: 280 mm.
Medida larguero: 58 mm x 25 mm.
Medida peldafo: 30 mm x 30 mm.
Material: fibra de vidrio

Material Fibra de vidrio, 300 mm ancho interior
Longitud m 102 ) 140 | 168 | 196 | 226 | 252 | 280 | 308 | 336 | 3.64 | 392 | 420
N° peldaiios b 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15
Peso kg 29 3.6 43 5.0 57 6.4 7.1 7.8 8,5 9.2 9.9 10,6
Refer. N° 47361 | 47362 | 47363 | 47364 | 47365 | 47366 | 47367 | 47368 | 47369 | 47663 | 47664 | 47665

Escalera fibra de vidrio, 400 mm ancho interior

Ancho interior escalera: 400 mm.
Ancho exterior escalera: 450 mm.
Distancia entre peldanos: 280 mm.
Medida larguero: 58 mm x 25 mm.
Medida peldano: 30 mm x 30 mm.
Material: fibra de vidrio.

Material Fibra de vidrio, 400 mm ancho interior
Longitud m 102 ) 140 ) 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 3.64 | 392 | 420
N° peldaios b 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15
Peso kg 57 73 8.9 106 | 121 | 137 | 153 | 169 | 185 | 201 | 217 233
Refer. N° 47371 | 47372 | 47373 | 47374 | 47375 | 47376 | 47377 | 47378 | 47379 | 47673 | 47674 | 47675

Unidn entre escaleras, PVC Material | para para | Peso | Refer.
largu. mm escalera kg N°
1 refer. =2 uds. Fbay | 5825 | Fibav. | 03 | 47706
LARGES aconseja
¢ Qué longitud de escalera hay que montar? ¢ Cuantos anclajes pared son necesarios? . H
= En funcioén de la profundidad del pozo S 1 [ g : = Escaleras de 4-9 peld.: 2 pares Jg
(ver dibujo a la derecha). Ejemplo: ¢ = Escaleras de 10-15 peld.:3 pares L 58
Pozo:2,50 m  Escalera: 2,24 m peid.3p I § 3
P0z0:2,00m  Escalera: 1,68 m g § = Escaleras de 16-24 peld.:5 pares W[ §§
HE || 8%
= Como regla general: é K] . S I -
. s 25 iNo superar la distancia maxima de 4l
profundidad > 5 m: montaje linea de 2|5 . i
. S 1,68 m entre anclajes! X
vida. g
E= ‘ 2150 A
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Servicio

WWNW.ZATQES. £ Escaleras de pozo

Anclaje de pared para escaleras de fibra de vidrio

m Para escaleras de 4-9 peldaiios hay que montar 2 pares de anclaje por escaleras, para escaleras de 10-15 peldaiios 3 pares de anclaje por escaleras y para escaleras de
16-24 peldaiios 5 anclaje por escaleras. (1 par = 2 uds (derecha/izquierda). Tornilleria de fijacion a la pared no incluida.

Material |Paralargu] Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, fijo
mm  escaleras | kg Ne . . 0
fceoinos | 58x25 | Fibav. | 08 | 47307 Distancia a pared 150 mm.
Material |Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje pared, regulable
el o ¥ Distanci d regulable desde
i : istancia a pared regu
A | 58x25 | Fibrav. 16 | 47308
— — 150 mm hasta 300 mm.
Material |Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje pared, regulable
| eelers | kg v Distanci d lable desde
: : istancia a pared regu
. x . ) 47316
Aceroinox. | 5825 | Fibrav. 0.9 150 mm hasta 190 mm.
Recomendable para pozos redondos.
Material |Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje pared, regulable
(el o ¥ Distanci d regulable desde
: istancia a pared regu
. x . , 47611
Aceroinox. | 5825 | Fibrav. 1.6 200 mm hasta 250 mm.
Recomendable para pozos redondos.
Material Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje de pared, regulable

mm | escaleras kg No

fceoinoe | 58x25 | Fibav. | 18 | 47613 Distancia a pared regulable desde

280 mm hasta 330 mm.
Recomendable para pozos redondos.

Anclajes suelo

m Tornilleria de fijacion a la pared no incluida. 1 refer. = 2 uds. (derecha/izquierda).

Material Paralargu. Para | Peso | Refer. Anclaje suelo
mm | escaleras kg Ne P fiar L L d
Moo | 58x25 | Fibav. | 09 | 47313 arafijar(a escalera de pozo

al suelo.






