
Escaleras de tijera unilateral ZARGES – 
Acceda y trabaje con comodidad.

Las escaleras de tijera de acceso unilateral no solamente propor-
cionan un acceso cómodo a la escalera, sino también poder trabajar 
con seguridad y sin cansancio gracias a la plataforma. Muchos 
modelos llevan una bandeja para herramientas o material pequeño.

ZARGES ofrece las siguientes especialidades:

� Peldaño patentado por ZARGES con goma antideslizante 
adicional para mayor seguridad.

� Peldaños de 80 mm con goma protectora en el canto.

� Peldaños remachados por tres puntos al larguero.

Todas las escaleras de tijera ZARGES están certificadas 
según normativa DIN EN 131. La resistencia de carga 
es de 150 kg, salvo en nuestros modelos exclusivos  
de la serie ZARGES SL, que es hasta ¡250 kg!

Atención:
 Último peldaño a 

pisar, según 
DIN EN 131-3  

l

Explicación altura trabajo   
Altura de plataforma + 2  mSTOP
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Escaleras de tijera | unilateral

SL-Anlegeleiter

La más fuerte de todas: resistencia de carga ¡250 kg! 
 combinado con un diseño moderno y exclusivo.

 � Resistencia de carga: ¡250 kg! La única del mercado.

 �  Peldaños de huella 60 mm de gran robustez.

 � Largueros anodizados en negro.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Peldaños y largueros de aluminio extrusionado.

 �  Plataforma de aluminio extrusionado (250 mm × 250 mm) 
para trabajar sin cansancio.

 �  Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 �   Tacos especiales de dos material para mayor adherencia
al suelo y mejor encaje en el larguero.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir
de 4 peldaños

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Longitud escalera  
m

Altura plataforma  
m

Altura trabajo  
m

Medida larguero  
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,59 0,80 2,80 73 / 58 3 6,2 41145

1,87 1,06 3,10 73 / 58 4 7,3 41146

2,15 1,33 3,35 73 / 58 5 8,0 41147

2,43 1,59 3,60 73 / 58 6 8,6 41148

2,99 2,12 4,15 73 / 58 8 9,6 41149

Z 600 Escalera de tijera, unilateral, modelo SL - resistencia de carga ¡250 kg!

 TOP
PRODUCT

En exlusiva:  
resistencia 
de carga 
250 kg.

Destacamos:

Plataforma de 250 mm × 250 mmBandeja de aluminio para herra-
mienta o material pequeño.

Tirante en el peldaño inferior para 
mayor resistencia

Sistema exclusivo de ZARGES de 
embutir los peldaños al larguero
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Más seguridad con peldaño patentado por ZARGES.

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma
antideslizante adicional

 � Largueros de aluminio anodizado.

 �  Distancia entre peldaños 280 mm - escalera más alta a mismo 
nº de peldaños en comparación con otros modelos. 

 � Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 �  Plataforma robusta de aluminio fundido (250 mm × 250 mm).

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

La alternativa económica al modelo anterior – 
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma
antideslizante adicional.

 � Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 �  Plataforma de aluminio (250 mm × 250 mm) para trabajar con
 comodidad  y sin cansancio.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 5 peldaños

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Long.  
escal. m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho  
exterior m

Medida larguero 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataf. incl.)

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,59 0,80 2,80 0,44 73 / 58 3 7,8 41373

1,87 1,06 3,10 0,47 73 / 58 4 9,2 41374

2,15 1,33 3,35 0,50 73 / 58 5 9,9 41375

2,43 1,59 3,60 0,53 73 / 58 6 10,8 41376

2,71 1,85 3,85 0,56 73 / 58 7 11,6 41377

2,99 2,12 4,15 0,59 73 / 58 8 12,0 41378

3,55 2,64 4,65 0,65 73 / 58 10 15,2 41380

Longitud  
escal. m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho  
exterior m

Medida larguero 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataf. incl.)

Peso 
kg

Refer.
Nº

1,54 0,76 2,75 0,44 68 / 48 3 7,1 41593

1,82 1,02 3,00 0,47 68 / 48 4 8,3 41594

2,10 1,29 3,30 0,50 68 / 48 5 9,2 41595

2,38 1,55 3,55 0,53 68 / 48 6 10,1 41596

2,66 1,81 3,80 0,56 68 / 48 7 10,9 41597

2,94 2,08 4,10 0,59 68 / 48 8 11,6 41598

3,50 2,59 4,60 0,65 68 / 48 10 13,1 41599

Escalera de tijera, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional

Escalera de tijera, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, anodizada

Z 500

Z 600

Escaleras de tijera | unilateral
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Máxima seguridad y confort: 
peldaños recubiertos de 
goma antideslizante.

ZARGES destaca:

La escalera que no desentona en ambientes de imagen: alta calidad, 
alta seguridad y una imagen estética y limpia.

 � Peldaño de 80 mm de huella recubierto de goma adicional antideslizante

 � Largueros de aluminio anodizados.

 � Cantos de los peldaños con goma para proteger 

las espinillas.

 �  Plataforma robusta de aluminio fundido a presión 

(250 mm × 250 mm).

 �  Escalera de imagen - para oficinas de diseño, show rooms, etc.

 � Peldaños atornillados a los largueros.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Protección para las espinillas: gran confort durante el trabajo.

 � Cantos de los peldaños con goma para proteger las espinillas.

 � Largueros de aluminio anodizados.

 �  Plataforma robusta de aluminio fundido a presión (250 mm × 250 mm).

 � Parte superior con bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 � Peldaños atornillados a los largueros.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera de tijera, peldaño atornillado de 80 mm, recubierto de goma antideslizante

Escalera de tijera, peldaño atornillado de 80 mm, con goma protectora en el canto

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

1,36 0,66 2,70 0,43 48 / 42 3 4,9 40131

1,60 0,88 2,90 0,46 48 / 42 4 6,0 40132

1,84 1,10 3,10 0,48 48 / 42 5 7,0 40133

2,07 1,32 3,35 0,51 48 / 42 6 8,2 40134

2,31 1,54 3,55 0,53 48 / 42 7 9,3 40135

2,55 1,76 3,80 0,56 48 / 42 8 10,4 40136

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

1,41 0,66 2,70 0,43 42 / 42 3 4,4 41421

1,65 0,88 2,90 0,46 42 / 42 4 4,9 41422

1,89 1,10 3,10 0,48 42 / 42 5 5,8 41423

2,13 1,32 3,35 0,51 42 / 42 6 6,9 41424

2,36 1,54 3,55 0,53 48 / 42 7 8,2 41425

2,60 1,76 3,80 0,56 48 / 42 8 9,6 41426

3,08 2,20 4,20 0,61 48 / 42 10 11,8 41427

3,55 2,64 4,65 0,66 48 / 42 12 14,6 41428

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Z 600

Z 600
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Peso reducido, buena relación calidad/precio y acabado de calidad. 
Un clásico en nuestro programa.

 � Largueros de aluminio anodizados.

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Plataforma robusta de aluminio fundido a presión (250 mm × 250 mm).

 � Parte superior con bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

La escalera de tijera básica para uso industrial/profesional, 
ligera y económica.

 � Peldaños y largueros de aluminio natural.

 �  Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Plataforma robusta de aluminio fundido a presión (250 mm × 250 mm).

 � Parte superior con bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.

 � Tacos antideslizante de gran adherencia al suelo.

 � Peldaños y largueros de perfiles de extrusión.

 � Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir de 4 peldaños.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado

Escalera de tijera, peldaño de 80 mm remachado, anodizada

Z 500

Z 600

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

1,41 0,67 2,70 0,43 42 / 42 3 3,7 41223

1,64 0,89 2,90 0,45 42 / 42 4 4,4 41224

1,88 1,11 3,10 0,48 42 / 42 5 5,1 41225

2,12 1,33 3,35 0,51 42 / 42 6 5,9 41226

2,36 1,55 3,55 0,53 48 / 42 7 7,0 41227

2,59 1,77 3,80 0,56 48 / 42 8 8,3 41228

3,07 2,21 4,20 0,61 48 / 42 10 10,1 41230

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

1,41 0,67 2,70 0,43 42 / 42 3 3,7 41643

1,64 0,89 2,90 0,45 42 / 42 4 4,4 41644

1,88 1,11 3,10 0,48 42 / 42 5 5,1 41645

2,12 1,33 3,35 0,51 42 / 42 6 5,9 41646

2,36 1,55 3,55 0,53 48 / 42 7 7,0 41647

2,59 1,77 3,80 0,56 48 / 42 8 8,3 41648
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Gran plataforma de trabajo y peldaños patentados por Zarges con 
mayor adherencia. Su seguridad nos importa.

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con

 goma antideslizante adicional

 � Gran plataforma de aluminio estriado (400 mm × 400 mm).

 �  Bandeja en la parte superior para herramientas 

o material pequeño.

 �  Dos barandillas de serie.

 �  Cinta antiapertura de perlón (alta resistencia), a partir 

de 5 peldaños.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema 

ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior  
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

1,75 0,78 2,80 0,60 73 / 58 3 8,0 41632

2,04 1,06 3,10 0,62 73 / 58 4 9,5 41633

2,32 1,32 3,35 0,65 73 / 58 5 11,0 41634

2,60 1,58 3,60 0,68 73 / 58 6 12,5 40477

3,16 2,07 4,10 0,74 73 / 58 8 15,5 40478

3,72 2,59 4,60 0,80 73 / 58 10 19,5 40479

4,27 3,11 5,10 0,86 73 / 58 12 22,0 41635

Escalera de tijera, peldaño de 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, gran plataforma

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Z 600

Atención: 
Ruedas opcionales a 
partir de 5 peldaños.

Plataforma grande de 
400 mm × 400 mm . 
Plus en espacio.

ZARGES destaca

Dos barandilllasBandejaPeldaño patentado por ZARGES:  
80 mm de huella con goma adicional 
antideslizante.

Plataforma grande  
(400 mm × 400 mm)
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La escalera para trabajar en instalaciones eléctricas.

 � Peldaños de aluminio con 80 mm de huella.

 �  Para trabajar en instalaciones eléctricas. Largueros de fibra de vidrio aislantes. 

 � Plataforma robusta (250 mm × 250 mm).

 �  Bandeja en la parte superior para herramientas o material pequeño.

 � Cerrada solamente hace 88 mm de fondo.

 � Peldaños de perfiles de aluminio extrusionado.

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos! 
Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez - diseño solo ofertado por ZARGES.

 � Peldaños de 85 mm de huella.

 �  Plataforma robusta y grande (380 mm × 260 mm) con bisagras integradas.

 � Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.

 � 2 ganchos para cubos integrados.

 � Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! - 

solo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

 � Largueros de ¡87 mm! - los más anchos en una escalera de tijera, para

mayor robustez

 � Peldaños y largueros de perfiles de aluminio de extrusión.

 � Bandeja para herramientas o material pequeño.

Escalera de tijera SEVENTEC, peldaño de 85 mm, con plataforma 380 x 360 mmZ 500

Z 600 Escalera de tijera, peldaño de aluminio embutido, larguero fibra de vidrio

Escaleras de tijera | acceso unilateral

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

1,40 0,68 2,70 0,42 50 / 50 3 6,0 40431

1,65 0,91 2,90 0,44 50 / 50 4 7,0 40432

1,90 1,14 3,15 0,47 50 / 50 5 8,0 40433

2,15 1,37 3,35 0,49 50 / 50 6 9,0 40434

2,40 1,60 3,60 0,52 50 / 50 7 10,0 40435

Longitud
escalera m

Altura  
plataf. m

Altura  
trabajo m

Ancho exterior 
m

Medida largueros 
subida/apoyo mm

Nº peldaños  
(plataforma incl.)

Peso 
 kg

Refer. 
Nº

1,44 0,70 2,70 0,45 87 3 6,0 40333

1,67 0,90 2,90 0,47 87 4 7,0 40334

1,90 1,10 3,10 0,49 87 5 8,0 40335

2,13 1,35 3,35 0,52 87 6 9,0 40336

2,35 1,55 3,55 0,54 87 7 10,5 40337

2,60 1,75 3,75 0,56 87 8 13,0 40338

3,05 2,20 4,20 0,61 87 10 14,0 40340
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