
Escaleras especiales de 
ZARGES – 
para exigencias complicadas.
Cuando un medio de acceso está diseñado específicamente 

para la aplicación en la cual se va a utilizar, alcanza los más 

altos niveles de seguridad.

A continuación le presentaremos escaleras que cumplen con 

este objetivo.

Recuerde que además nos puede preguntar por escaleras 

fabricadas a medida. 

Destacamos:
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Escalera para camión cisternaZ 600

Escaleras especiales

Acceso con seguridad para mantenimiento, relleno o limpieza de 
vehículos con cisternas o depósitos. 

 �  Diseñada para la industria de alimentación, química, 

petroquímica, ferroviaria.

 �  Regulable cada 280 mm (distancia entre peldaños) por 

polea con manivela.

 � Peldaños con huella de 30 mm  de perfiles de aluminio 

extrusionado.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema 

ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 � Regulable en altura desde 2.770 mm hasta 4.100 mm.

 �  Barandilla en ambos lados del tramos extensible de la 

escalera para asegurar el ascenso.

 � Barandilla a escoger redonda o rectangular.

 �  Fácil de desplazar, dos ruedas fijas y dos giratorias.

 �  Diferentes opciones de chasis para adaptarse a diferentes 

exigencias.

 �  Opcional plataforma de 600 mm de ancho y en tres

longitudes diferentes.

 � Suelo de la plataforma y rellano de aluminio estriado.

 � Resistencia de carga máxima de la escalera 150 kg.

Si nuestro sistema modular no se ajusta a sus exigencias, 
háganoslo saber y le diseñaremos su solución a medida  
(ver página 310).

Graduable en altura mediante polea 
con manivela 

Graduable cada 280 mm (distancia 
entre peldaños)

Barandilla de subida a ambos lados Rellano de entrada con dos ruedas 
giratorias 

Atención:  
Ejemplo composición (imagen superior) 
1 × 591000  Componente base escalera, gradu-

able desde 2.770 - 4.100 mm
1 × 591004  Barandilla redonda
1 × 591010  Chásis estándar
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Escaleras especiales

Maststeigleitern-SystemZ 600 Escalera para camión cisternaZ 600

Componentes de la escalera de camión cisterna:

Componente obligatorio: Barandilla 

 Dos modelos disponibles:

 � Barandilla redonda, ∅ 1.500 mm.

 � Barandilla rectangular, 1.300 mm × 2.250 mm.

Barandilla redonda ∅ 1500 mm
Refer. Nº 591004

Barandilla rectangular 1300 × 2250 mm
Refer. Nº 591005

Componente obligatorio: Chasis 

 Dos modelos disponibles (con asas):

 �  Chasis estándar con estabilizador rígido. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas,  con 

freno.

 �  Chasis con estabilizador telescópico y husillo (graduable hasta 200 mm) para graduar 

desniveles del suelo. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas,  con freno. 

Componente opcional: conductor de electricidad
Refer. Nº 591030

Componentes opcionales: 

 �  Tres plataformas disponible con las siguientes longitudes 300 mm, 600 mm y 800 mm.

�  A partir de longitud de plataforma 600 mm se puede incluir una puerta tipo

barrera doble.

 �  Opcional versión conductor de electricidad.

Componente opcional: Plataforma de aluminio
Para plataformas con longitud mm 300 600 800

Refer. Nº 591020 591021 591022

Chasis con estabilizador estándar

Medida 2350 × 2000 mm
Refer. Nº 591010

Chasis con estabilizador telescópico con husillos

Medida cerrada 1050 × 2000 mm 
Medida extendida  2350 × 2000 mm

Refer. Nº 591011

Componente base: Escalera 

 �  Graduable en altura mediante cuerda con polea. Incluye dos tramos de escalera, 

tramo de apoyo y pasamanos de subida.

Altura vertical escalera mm
cerrada/extendida

2770 / 4100

Refer. Nº 591000

Componente opcional:  Puerta tipo barrera doble

Barandilla plataforma con puerta tipo barrera doble.
Longitud plataforma × 600 mm

Refer. Nº 591006
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Montar rápidamente una escalera con línea de vida y trabajar con seguridad en postes. 

 �  Escalera con línea de vida tipo carril integrado - máxima seguridad.

 �  La línea de vida ya se utiliza en el montaje desde el primer tramo - seguridad 

permanente.

 �  Peldaños con huella de 30 mm.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema ZARGES de anclaje por 

cuatro puntos.

 �  Sujeción a los postes de la escalera: cuerda de amarre con apoyo a postes (ver foto)

Datos técnicos:

 �  Altura máxima de montaje: 20,00 m.

 � Para postes de ∅ 140 mm hasta 1.000 mm.

 �  Tiempo de montaje de la escalera en un poste de 15,00 m: aprox.  ¡10 minutos!

 � Resistencia de carga máxima: 150 kg/Set.

 �  El sistema completo está certificado según normativa DIN EN 353 CE 0121, 

DIN 18 799-1, DIN EN ISO 14 122-4 y DIN EN 131 por la oficina alemana de 

certificación DEKRA.

Set completo
Combinaciones 

escaleras
Longitud escalera 

m
Ancho exterior 

mm
Medida larguero 

mm
Nº 

peldaños
Peso 

kg
Refer. 

Nº

3 tramos 8,80 505 58 32 40,0 55140

4 tramos 11,60 505 58 42 52,0 55141

5 tramos 14,40 505 58 52 64,0 55142

6 tramos 17,20 505 58 62 76,0 55143

7 tramos 20,00 505 58 72 88,0 55144

Componentes
Tramos 

escalera
Longitud escalera 

m
Ancho exterior  

mm
Medida larguero 

mmmm
Nº 

peldaños
Peso  

kg
Refer.- 

Nr.

 Tramo inferior 3,52 505 58 12 14,0 41916

Tramo central 2,85 505 58 10 12,0 41917

Tramo superior 2,80 505 58 10 12,0 41918

Escalera para postes con línea de vida Z 600

Escaleras especiales

Atención: 
Repuestos y accesorios para 
este producto bajo pedido.

Apoyo a postes Tramo de escalera superior, regulable en altura

Ver fotos  
de montaje:

Destacamos:
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Escaleras especiales

Carro anticaída ZARGES modelo ZAST-Optiflex-R4. 

 �  Seguridad permanente desde el momento del montaje de la escalera.

 �  Uso flexible, se puede colocar y quitar en cualquier posición del carril (siempre 

teniendo en cuenta las normativas de seguridad) 

 � Componente obligatorio de la escalera para postes ZARGES. 

Adaptador para escalera, para graduar desniveles

Para largueros 
hasta max. mm

Para ancho exterior 
base desde/hasta mm

Ancho exterior  
mm

Peso 
kg

Refer.  
Nº

98 300–500 680 5,0 41919

ZARGES recomienda utilizar el adaptador para escaleras, que permite graduar desnivels hasta 210 mm. Pinchos de tierra integrados.

Carro anticaída ZAST-OPTIFLEX-R4

Peso kg Refer. Nº

1,2 47588

Arnés de seguridad según DIN EN 361 Form A

Refer. Nº

47524

Escalera para postes con línea de vida Z 600

Para trabajar con seguridad a grandes alturas. Graduable en altura de forma fácil.

 � Graduación del tramo superior mediante sistema de polea.

 � Sistema de encaje automático.

 � Plataforma de 400 mm × 400 mm. 

 � Quitamiedios en la plataforma con bandeja para herramientas o material pequeño.

 �  2 estabilizadores horizontales con ruedas de poliamida (∅ 150 mm) 

y husillo (graduable hasta 150 mm).

 � 2 tirantes horizontales en la base.

Longitud 
extendida m

Longitud 
cerrada m

Altura 
plataforma m

Altura  
trabajo m

Medida base  
m

Peso  
kg

Refer. 
Nº

7,50 4,55 6,20 8,20 2,40 × 2,00 68,0 41342

9,45 5,65 8,10 10,10 2,95 × 2,00 86,0 41343

11,40 6,70 10,00 12,00 3,55 × 2,00 144,0 41346

Escalera de mantenimiento de gran alturaZ 600

Adaptador para escalera, para 
graduar desniveles.

Atención: 
Línea de vida y arnés anticaída  
obligatorio a partir de 5,00 m de 
altura.

Servicio de revisión anual efectuada 
por ZARGES. 
Más información en página 294.

Destacamos:

Plataforma con 
quitamiedios para alturas de 
trabajo hasta 12 m.

Destacamos:
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