
Escaleras extensibles manuales y 
mecánicas ZARGES –
con flexibilidad hacia arriba.

Atención:

65°–75°

STOP

Explicación altura de trabajo:
último peldaño a pisar + 2 m, con ángulo 
de inclinación de 65° hasta 75°

Último peldaño a pisar  
según DIN EN 131-3

Calcular longitud de escalera 
necesaria:  altura vertical a llegar × 
1,064. A tener en cuenta 1,00 m de 
saliente

1
,0

0
 m

Las escaleras extensibles son las escaleras más usadas para llegar a 
grandes alturas de forma rápida. Se extienden peldaño a peldaño hasta 
ajustar a la altura requerida.

Diferencia entre la versión manual y la versión mecánica:

�  En la escalera extensible manual el tramo superior se extiende
empujándolo con la mano, ajustándolo en el peldaño deseado.
Ambos tramos se pueden usar como escalera fija por separado.

�  En la escalera extensible mecánica el tramo superior se extiende
ayudado por las ruedas que lleva el cabezal del tramo superior que
se desliza con facilidad por la pared.

Todas las escaleras extensibles manuales y mecánicas ZARGES 
están certificadas según la normativa vigente DIN EN 131. 
La resistencia de carga es de150 kg.
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Escaleras extensibles

La más ancha para mayor estabilidad en grandes alturas-  
su seguridad nos importa.

 � Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.

 �  A partir de refer. nº 40216 el tramo superior lleva ruedas en el
cabezal para deslizarse por la pared.

 � Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 � Seguro de elevación.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera extensible manual, 2 tramosZ 600

Longitud escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura  
trabajo m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

2,95 1,83 3,80 58 2 × 6 6,0 40245

4,07 2,39 4,85 58 2 × 8 9,0 40246

4,96 3,00 5,75 68 2 × 10 12,5 40247

6,09 3,56 6,80 73 2 × 12 17,0 40248

7,21 4,07 7,90 73 2 × 14 18,5 40249

8,33 4,70 9,00 85 2 × 16 24,0 40214

9,13 5,20 9,75 98 2 × 18 26,5 40215

10,25 5,74 10,85 98 2 × 20 32,0 40216

12,22 6,90 12,75 114 2 × 24 40,5 40217

Longitud escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura trabajo 
m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

4,67 2,72 5,45 68 2 × 9 9,3 41279

5,47 3,23 6,20 73 2 × 11 12,3 41281

6,09 3,56 6,80 73 2 × 12 14,2 41282

6,59 3,79 7,30 73 2 × 13 16,3 41283

7,21 4,07 7,90 73 2 × 14 17,4 41284

7,72 4,36 8,40 85 2 × 15 18,6 41285

La alternativa económica al modelo anterior – 
medidas más compactas, peso más ligero.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 420 mm.

 �  Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 � Seguro de elevación.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera extensible manual, 2 tramosZ 500
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Escaleras extensibles

La más ancha para mayor estabilidad en grandes alturas-  
su seguridad nos importa.

 � Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.

 �  Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, 
graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños.

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia
al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

La alternativa económica al modelo anterior – 
medidas más compactas, peso más ligero.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 420 mm.

 �  Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, 
graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños.

 � Peldaños unidos fuertemente a los largueros según
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia
al suelo, otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera extensible mecánica, 2 tramos

Escalera extensible mecánica, 2 tramos

Z 500

Z 600

Long. escal.,  
extendida m

Long. escal., 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

7,21 4,14 7,90 73 2 × 14 20,3 40206

8,33 4,70 9,00 85 2 × 16 22,3 40207

9,13 5,20 9,75 98 2 × 18 28,6 40208

10,25 5,74 10,85 98 2 × 20 31,9 40209

11,10 6,40 11,70 114 2 × 22 35,5 40212

12,22 6,90 12,75 114 2 × 24 40,9 40210

Long. escal.,  
extendida m

Long. escal., 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

8,35 4,70 9,00 85 2 × 16 20,0 41296

8,60 4,95 9,25 85 2 × 17 24,0 41297

9,15 5,20 9,80 98 2 × 18 27,2 41298

9,70 5,50 10,30 98 2 × 19 29,0 41299

10,25 5,75 10,85 98 2 × 20 31,0 41300

Más ancha, estable y 
segura que otros modelos.  
Ancho tramo inferior:  
¡490 mm!.

Destacamos:
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Escaleras extensibles

Medidas compactas para el transporte, aún así acceso a grandes alturas.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 490 mm.

 � Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 � Seguro de elevación.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero.

Long. escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura trabajo 
m

Medida 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

5,80 2,44 6,55 73 3 × 8 15,1 40127

6,92 2,98 7,65 73 3 × 10 20,1 40128

8,60 3,60 9,25 98 3 × 12 25,2 40129

Escalera extensible manual, 3 tramosZ 600

Si necesita una escalera especial de tipo, no se la juegue. ZARGES es 
la opción más segura que encontrará. Su seguridad nos importa.

 � El tramo central y el tramo superior se extienden por separado.

 � Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero.

Long. escalera  
extendida m

Long. escalera 
cerrada m

Altura  
trabajo  m

Ancho exterior 
tramo inferior mm

Medidas 
largu. mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

10,55 4,40 11,15 560 86 / 98 3 × 15 44,0 40446

12,55 5,25 13,10 560 86 / 98 3 × 18 52,0 40447

14,20 5,80 14,70 590 98 / 98 3 × 20 67,0 40448

15,90 6,40 16,35 590 98 / 98 3 × 22 73,0 40449

Escalera extensible mecánica, 3 tramosZ 600

Plus adicional de seguridad: 
Las referencias nº 40448 y 40449 están 
equipadas adicionalmente con  
2 estabilizadores laterales. 
Su seguridad nos importa.

Ancho tramo 
inferior 490 mm.

Destacamos:
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Escaleras extensibles

La escalera extensible para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.

 � Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 �  Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Ambos tramos se pueden usar por separado.

 �  Resistencia al deterioro: 10 años.

 � Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).

La opción con menor peso para trabajar en entornos eléctricos. 

 � Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.

 � Peldaño de aluminio de 30 mm de huella.

 � Largueros de fibra de vidrio.

 �  Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 �  Ambos tramos se pueden usar por separado.

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

4,17 2,44 4,95 58 2 × 8 13,3 41288

4,91 2,95 5,70 73 2 × 10 18,5 41290

6,03 3,51 6,75 73 2 × 12 22,3 41292

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo, 
max. aprox. m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

4,90 2,90 5,65 73 2 × 10 16,9 41163

6,02 3,46 6,75 73 2 × 12 19,9 41164

Escalera extensible manual, fibra de vidrio

Escalera extensible manual, mixta aluminio/fibra de vidrio

Z 600

Z 600
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La escalera extensible para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos

 � Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 �  Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, 
graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared.

 �  Resistencia al deterioro: 10 años.

 � Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo 
m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

7,17 4,09 7,90 73 2 × 14 27,1 41274

8,00 4,64 8,70 73 2 × 16 37,0 41276

Excalera extensible mecánica, 2 tramos, fibra de vidrioZ 600

Escaleras extensibles

La opción con menor peso para trabajar en entornos eléctricos.

 � Ancho exterior del tramo inferior: 430 mm.

 � Peldaño de aluminio de 30 mm de huella.

 � Largueros de fibra de vidrio.

 � Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, 
graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños)

 � Ganchos de encaje automático en los peldaños

 � Tramo superior con ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared

Longitud escalera  
extendida m

Longitud escalera 
cerrada m

Altura trabajo, 
m

Medida 
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

7,17 4,04 7,85 73 2 × 14 24,6 41161

8,29 4,60 8,95 73 2 × 16 33,7 41162

Escalera extensible mecánica, 2 tramos, mixta fibra de vidrio/aluminioZ 600
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