
ZARGES Escaleras fijas – 
para un acceso rápido.

La forma más rápida de unir dos puntos es la línea recta.  
Por ese motivo se usan escaleras fijas cuando se trata de 
acceder a zonas altas. Son idóneas para una utilización  
rápida y flexible.

Las escaleras fijas ZARGES están fabricadas cumpliendo 
las máximas exigencias de estabilidad y calidad -  
no encontrará nada mejor.

Además de la escalera fija con peldaño clásico de 30 mm 
de huella, ZARGES ofrece una gran variedad de escaleras 
fijas con peldaños anchos hasta 85 mm: mayor seguridad 
y comodidad en el trabajo.

Todas las escaleras fijas ZARGES están certificadas según 
normativa vigente DIN EN 131. La resistencia de carga 
según normativa es de 150 kg, salvo en nuestro modelo 
exclusivo de la serie ZARGES SL, que es hasta ¡250 kg!.

Atención:

65°–75°

STOP

Explicación altura de trabajo:
último peldaño a pisar + 2 m, con ángulo 
de inclinación de 65° hasta 75°.

Último peldaño a pisar, 
según DIN EN 131-3.

Calcular longitud de escalera 
necesaria:  altura vertical a llegar × 
1,064. A tener en cuenta 1,00 m de 
saliente.

1
,0

0
 m
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Z 600 Escalera fija modelo SL - resistencia de carga ¡250 kg!

La más fuerte de todas: resistencia de carga ¡250 kg! 
combinado con un diseño moderno y exclusivo.

 � Resistencia de carga: ¡250 kg! La única del mercado.

 �  Peldaños de huella 60 mm de gran robustez.

 � Largueros anodizados en negro.

 � Perfil de apoyo en parte superior para más seguridad.

 �  Peldaños unidos fuertemente a los largueros según
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor 
adherencia al suelo, otro más duro para encajar
bien en el larguero.

 � Acho exterior: 380 mm. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escaleras fijas

Longitud  escalera  
m

Altura trabajo  
ca. m

Medida larguero  
mm

Nº  
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,80 2,65 73 6 3,5 41135

2,34 3,15 73 8 6,5 41136

2,92 3,70 73 10 7,5 41137

3,48 4,25 73 12 9,5 41138

Sistema exclusivo de 
ZARGES de embutir los 
peldaños al larguero.

Perfil de apoyo para mayor 
seguridad

Tirante en el peldaño inferior 
para mayor resistencia

 TOP
PRODUCT

En exclusiva: 
resistencia  
de carga 
250 kg

Destacamos:
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Modelo clásico pero con extra ancho de 420 mm, para una mayor estabilidad 

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 � Acho exterior: 420 mm – un plus en estabilidad.

 � Muy ligera y robusta.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
 otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos - 
solo lo ofrece ZARGES. 

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

La alternativa económica al modelo anterior – 
medidas más compactas, peso más ligero .

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 � Acho exterior: 350 mm.

 � Muy ligera y robusta.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos - 
solo lo ofrece ZARGES.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escaleras fija, peldaño 30 mm

Escaleras fija, peldaño 30 mm

Z 600

Z 500

Escaleras fijas

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,93 2,80 58 6 3,7 41511

2,49 3,35 58 8 4,7 41512

3,05 3,90 58 10 5,6 41513

3,61 4,40 58 12 6,5 41514

4,17 4,95 62 14 7,6 41515

4,73 5,50 68 16 8,9 41516

5,86 6,60 73 20 11,2 41517

6,98 7,70 85 24 14,0 41518

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

2,21 3,05 58 7 4,0 41547

2,49 3,35 58 8 4,4 41548

3,05 3,90 58 10 5,3 41550

3,61 4,40 58 12 6,2 41552

4,17 4,95 62 14 7,2 41554

4,73 5,50 68 16 8,4 41556

5,29 6,05 73 18 9,7 41558

5,85 6,60 73 20 10,6 41560

6,41 7,15 73 22 12,4 41562

6,98 7,70 85 24 13,4 41564

Mayor estabilidad y  
seguridad gracias a  
420 mm de ancho.  

Destacamos:
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Escaleras fijas

Más estabilidad con extra ancho de 423 mm; más seguridad con peldaño 
patentado por ZARGES. Su seguridad nos importa.

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante 
adicional.

 � Ancho exterior: 423 mm - un plus en estabilidad.

 � Largueros de aluminio anodizado.

 �  Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �   Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos - 
solo lo ofrece ZARGES. 

 � También disponible como escalera de estantería.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera fija, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicional, anodizada

Escalera fija, peldaño 80 mm embutido, con goma antideslizante adicionalZ 500

Z 600

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,94 2,80 73 6 4,0 41356

2,50 3,35 73 8 7,2 41358

3,06 3,85 73 10 8,3 41360

3,62 4,40 73 12 9,5 41362

4,18 4,90 73 14 10,8 41364

4,74 5,45 73 16 12,5 41366

La alternativa económica al modelo anterior – medidas más compactas, peso más ligero .

 �  Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con goma antideslizante 
adicional

 � Ancho exterior: 353 mm.

 � Largueros de aluminio natural.

 � Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero.

 �  Unión entre peldaños y largueros sujeta por cuatro puntos - 

 � Componentes opcionales (ver páginas 196/197)

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,90 2,75 68 6 3,6 41566

2,46 3,30 68 8 6,8 41568

3,02 3,80 68 10 7,9 41570

3,58 4,35 68 12 9,1 41572

4,14 4,90 68 14 10,6 41574

4,70 5,40 68 16 11,8 41576
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La escalera que no desentona en ambientes de imagen: alta 
calidad, alta seguridad y una imagen estética y limpia.

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Acho exterior: 380 mm.

 � Perfil de apoyo en parte superior para más seguridad.

 � Peldaños atornillados a los largueros.

 � Cantos de los peldaños con goma para proteger
las espinillas

 � Largueros de aluminio anodizado.

 � Escalera de imagen - p.ej. para oficinas o tiendas de 
diseño, exposiciones, etc

 � También disponible como escalera de estantería.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera fija, peldaño atornillado de 80 mm, con goma protectora en el canto Z 600

Escaleras fijas

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,64 2,65 48 6 4,2 41012

1,87 2,85 48 7 4,8 41013

2,11 3,10 48 8 5,3 41014

2,35 3,35 48 9 5,8 41015

2,59 3,55 48 10 6,4 41016

2,82 3,80 48 11 6,9 41017

3,06 4,00 48 12 7,4 41018

Perfil de apoyo Peldaños atornillados al larguero Tacos altamente antideslizantes.

Mayor confort por goma 
protectora en cantos.

Destacamos:
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Escaleras fijas

Escalera fija, peldaño de 80 mm remachadoZ 500

La alternativa económica al modelo anterior – medidas más compactas, peso más ligero .

 � Peldaños de 80 mm de huella que evitan el cansancio.

 � Ancho exterior: 380 mm.

 � Perfil de apoyo en parte superior para más seguridad.

 � Peldaños remachados por tres puntos a los largueros.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,66 2,65 48 6 4,0 41602

2,14 3,15 48 8 5,0 41604

2,61 3,60 48 10 6,4 41606

3,09 4,05 48 12 7,9 41608

Escalera fija Seventec, peldaño de 85 mmZ 500

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos! 
Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez - diseño sólo ofertado por ZARGES.

 � Peldaños de 85 mm - los de más huella en una escalera fija.

 � Ancho exterior: 400 mm - mayor estabilidad.

 � Largueros de ¡87 mm! - los más anchos en una escalera fija, para mayor robustez.

 �  Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! - 
sólo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

2,04 3,05 87 8 5,8 40378

2,50 3,45 87 10 7,2 40380

2,96 3,90 87 12 8,5 40382

3,42 4,35 87 14 9,8 40384
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La escalera fija para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.

 �  Largueros y peldaños de fibra vidrio reforzado.

 � Huella de peldaño: 30 mm.

 � Ancho exterior: 420 mm – un plus en estabilidad.

 � Resistencia al. deterioro: 10 años.

 � Adecuado para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).

Escalera fija, de fibra de vidrioZ 600

Escaleras fijas

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

1,92 2,80 58 6 5,6 41251

3,04 3,85 58 10 8,6 41253

4,16 4,95 58 14 11,6 41255

Longitud  
escalera m

Altura trabajo  
aprox. m

Medida  
larguero mm

Nº 
peldaños

Peso  
kg

Refer. 
Nº

2,30 3,15 56 8 6,5 40008

2,90 3,75 66 10 8,5 40010

4,00 4,80 75 14 11,0 40014

La alternativa por precio y material. 

 �  Largueros de madera de pino barnizado, peldaños de madera de haya.

 � Ancho exterior: 380 mm

 � Uniones de largueros y peldaños encoladas y enchavetadas.

 � Varilla metálica adicional para mayor estabilidad.

 � Baja conducción de temperatura - agradable tacto también en invierno.

Escalera fija de maderaZ 600
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La escalera que facilita acceder con seguridad a las estanterías 
- se la ajustamos a la altura que necesite. 

 �  La escalera de estantería lleva dos ganchos para 
enganchar en el rail y trabajar con ella, y otros dos para 
dejarla recogida en vertical.

1. Peldaño de 80 mm de huella, atornillado, con goma en el canto

Altura del rail  
m

Nº 
peldaños

Refer. 
Nº

1,30–1,50 6 41402

1,51–1,73 7 41403

1,74–1,94 8 41404

1,95–2,17 9 41405

2,18–2,39 10 41406

2,40–2,60 11 41407

2,61–2,83 12 41408

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

2. Peldaño de 80 mm de huella, embutido, con goma antideslizante adicional (patentado por ZARGES)

Altura del rail  
m

Nº 
peldaños

Refer. 
Nº

1,31–1,78 6 1041356

1,79–2,28 8 1041358

2,29–2,82 10 1041360

2,83–3,35 12 1041362

3,36–3,87 14 1041364

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

3. Peldaño de 60 mm de huella, embutido

Altura del rail  
m

Nº 
peldaños

Refer. 
Nº

1,22–1,68 6 41081

1,69–2,20 8 41082

2,21–2,73 10 41083

2,74–3,26 12 41084

3,27–3,79 14 41085

3,80–4,31 16 41086

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

Z 600 Escalera de estantería para colgar

Escaleras fijas

•  Ganchos arriba 
para trabajar

•  Ganchos abajo
para recoger 

al
tu

r a
 v

er
ti
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l

Accesorios
Componentes para montar el rail Refer. 

Nº

Rail de tubo de aluminio,anodizado,  ∅ 30 mm, 3000 mm longitud 40370

Soporte intermedio 41457

Soporte final derecho (con taco para frenar) 41458

Soporte final izquierdo (con taco para frenar) 41459

Montaje del rail: cada 1,00 m de rail hay que colocar un soporte intermedio.

Atención: 
Indiquen en su pedido la altura 
del rail para ajustarle su 
escalera.

1 2 3

Disponible en las siguientes versiones:

•  Escalera de estantería 
en posición de trabajo

•  Escalera de estan-
tería  recogida

H  Altura de la guía

Distancia a la estantería

H
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Accesorios
Componentes rail Refer. 

Nº.

Rail de tubo de aluminio,anodizado,  ∅ 30 mm, 3000 mm longitud 40370

Soporte intermedio 41457

Soporte final derecho (con taco para frenar) 41458

Soporte final izquierdo (con taco para frenar) 41459

Montaje del rail: cada 1,00 m de rail hay que colocar un soporte intermedio.

Al
tu

ra
 v

er
ti

ca
l

Escaleras fijas

Para que corra por la estantería: escalera de estantería con 
cabezal y ruedas con muelle.

 �  Tanto el cabezal como las ruedas inferiores quedan
frenados en cuanto se sube a la escalera. 

 �  Se recoge en vertical para cuando no se necesita.

1. Peldaño de 80 mm de huella, atornillado, con goma en el canto

Altura de la guía  
m

Nº 
peldaños

Refer. 
Nº

1,68–1,89 6 41412

1,90–2,13 7 41413

2,14–2,34 8 41414

2,35–2,56 9 41415

2,57–2,78 10 41416

2,79–3,00 11 41417

3,01–3,22 12 41418

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,404

2. Peldaño de 80 mm de huella, embutido, con goma antideslizante adicional (patentado por ZARGES)

Altura de la guía  
m

Nº 
peldaños

Refer. 
Nº

1,67–2,16 6 1141356

2,17–2,67 8 1141358

2,68–3,20 10 1141360

3,21–3,72 12 1141362

3,73–4,25 14 1141364

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,364

3. Peldaño de 60 mm de huella, embutido

Altura de la guía  
m

Nº 
peldaños

Refer. 
Nº

1,59–2,06 6 41071

2,07–2,58 8 41072

2,59–3,11 10 41073

3,12–3,64 12 41074

3,65–4,16 14 41075

4,17–4,69 16 41076

Distancia a la estantería = altura vertical del rail × 0,364

Z 600 Escalera de estantería, con ruedas

Escalera de estantería 
recogida

Escalera de estantería 
lista para usar

Disponible en las siguientes versiones:

Atención: 
Indiquen en su pedido la altura 
del rail para ajustarle su 
escalera. 2 31
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